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A   Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 
 
1. Základné informácie      

1.1 Názov prevádzkovateľa
 

T+T, a.s. Žilina 

1.2 Právna forma akciová spoločnosť 

1.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ Nie je 

Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona o IPKZ „x“ 

Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po 
nadobudnutí účinnosti zákona 

Nie je 

1.4 Adresa sídla prevádzkovateľa Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina 

1.5 Poštová adresa (pokiaľ sa líši 
od vyššie uvedenej) 

Nelíši sa od vyššie uvedenej 

1.6 www adresa www.t-t.sk 

1.7 Štatutárny zástupca, 
funkcia v spoločnosti 

Predseda predstavenstva:   Ing. Miloslav Sokolovský 
                                Záhradná 616 
                                Strečno 
Podpredseda predstavenstva: Ing. Anton Jánoš 
                                Cesta k vodojemu 1027/40 
                                010 01 Žilina 
Člen predstavenstva:  Ing. Miloš Ďurajka                                  
                                Súľov 17  
                                013 52 Súľov - Hradná 

1.8 IČO 36 400 491 

1.9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
 

NOSE-P: 109.6 

1.10 Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

Príloha č.1  

1.11 Splnomocnená kontaktná 
osoba 

Ing. Miloš Ďurajka 
Súľov 17 
013 52 Súľov - Hradná 

1.12 Identifikácia spracovateľa 
predkladanej žiadosti 

Spracovateľom je prevádzkovateľ 

 
2. Informácie o povoľovanej prevádzke   

2.1 Názov prevádzky Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka 
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 

2.2 Adresa prevádzky Priemyselná 12  965 63,  Žiar nad Hronom 

2.3 Umiestnenie prevádzky Lokalita bývalej obce Horné Opatovce 

2.4 Počet zamestnancov 1 muž 

2.5 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia 
činnosti prevádzky 

Začiatok: september 1998, Koniec: 2030-2040 

2.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá 
podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ 

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 
10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu 
ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na 
inertné odpady. 

2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra 
v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) 

Celková kapacita skládky väčšia ako 25 000 t  

2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného 
rozhodovacieho parametra 

Celková projektovaná kapacita skládky 
300 550m

3
 

2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba 
(hod.) 

Zostávajúca celková kapacita skládky bola  
k 31. 12. 2013 240 000 m

3
  

Prevádzkovaná doba: Po – Pi: od 6
30

 do 13
30

 

2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 
a 3 zák. č. 223/2001 

D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme 
(napr. skládka odpadov) 

2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z. 

5.99 Ostatné zariadenia a technológie 
spracovania a nakladania s odpadmi 

2.12 Trieda skládky odpadov Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je 
nebezpečný  

 

http://www.t-t.sk/
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3. Ďalšie informácie o prevádzke    

3.1 Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné 
prostredie 

Nie Nie je Áno Nie je 

Práve prebieha Nie  Príloha č. Nie je 

1. Nie je. 

3.2 Cezhraničné vplyvy 
Nie 

Nie 
sú 

Áno Nie sú 
Odkaz na opis ďalej 
v žiadosti 

Nie je 

 
4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky   

4.1 Územné rozhodnutie
 

Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

1. Územné rozhodnutie č. 12/1991 zo 4. 3. 1991 
2. ŽP č. 352/1994–2 z 18. 5. 1994 predĺženie 
    platnosti územného rozhodnutia 

4.2 Stavebné povolenie
 

Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

3. Stavebné povolenie členenia stavby podľa jej    
    projektu 343/1995-2 z 17. 8. 1995 
4. Zmena stav. povolenia č. 818/1995 z 23.1.1996 
5. Zmena stav. povolenia č. 97/06519 z 10.7.1997 
6. Stav. povolenie na zriadenie vodohospod. diela    
    ŽP 476/1995-5 zo 17. 8. 1995 
7. Zmena stav. povolenia na zriadenie vodohosp.   
    diela č. 97/07321 zo 7.7.1997 
8. Zmena stav. povolenia na zriadenie vodohosp.   
    diela č. 97/12364 z 23.12.1997 

4.3 Kolaudačné 
rozhodnutie

 
Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

10. Kolaudačné rozhodnutie č. ŽP 478/1995-5  
      z 18.7.1995 – uvedenie vodohospodárskych     
      diel do trvalej prevádzky 
11. Kolaudačné rozhodnutie č. 98/092617 z 24. 8.  
      1998 – povolenie užívania stavby Skládka   
      priemyselného odpadu 
12. Kolaudačné rozhodnutie č. 99/14338    
      z 30.8.1999 –  povolenie trvale užívať    
      vodohosp. Objekty: SO 03,04,07,08, 09,10,11,     
      17,  20,23 a OS 01 – Čerpacia stanica  
13. Kolaudačné rozhodnutie č. 99/14339 z 30. 8.  
      1999 – povolenie trvale používať  
      vodohospodárske dielo SO 30 – Odvedenie    
      priesakových vôd do areálu ZSNP, a.s. 
14. Kolaudačné rozhodnutie č. 2002/22321   
      z 9.12.2002 – povolenie trvale užívať 
stavebné  
      objekty: SO 1,2,3,4,5,6 v rámci stavby    
      Rekultivácia skládky priemyselného odpadu 
15. Kolaudačné rozhodnutie č. 2003/15396 zo  
      6.5.2003 – povolenie trvale používať Lapače  
      olejov LO /S/ 5/2 S – 2 ks 

 Rozhodnutia IPKZ 
doteraz platné pre 
skládku pôvodne 
prevádzkovanú 
spoločnosťou ZSNP 
SPO, s.r.o. 

Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

16. 1289-9022/2007/Kas/470330306, 18.04.2007 
17. 7517-33312/2007/ Kas/470330306/Z1-Ú,   
      15.10.2007 
18. 5224-35278/47/2008/Kas/470330306/Z2, 
      27.10.2008 
19. 9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3, 
      7.12.2008 
20. 765-4780/2009/ Kas/470330306/Z4, 
      16.02.2009 
21. 6936-23650/2009/ Kas/470330306/K-Z2,  
      15.07.2009 
22. 8499-40522/2009/Kas/470330306/Z5,  
      14.12.2009 
23. 4598-14655/2011/Kas/470330306/K-Z4,  
      16.05.2011 
24. 4597-14732/2011/Kas/470750106/K-Z5, 
      17.05.2011 
25. 7611-30441/2011/Kas/470330306/Z6-Ú,   

      26.10.2011 
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4.4 Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, 
s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa 
katastra nehnuteľnosti

 

167/20 - Ostatné plochy 
167/24 - Zastavané plochy a nádvoria 
Vlastník T+T, a.s. 

4.5 Parcelné čísla susedných pozemkov 
a susedných stavieb alebo súvisiacich 
pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom

 

167/14 - Zastavané plochy a nádvoria 
167/18  - Zastavané plochy a nádvoria 
167/19 - Ostatné plochy 
167/23 - Ostatné plochy 
167/25 - Ostatné plochy 
173/12 - Zastavané plochy a nádvoria 
174/8 - Ostatné plochy 
Príloha č. 4 

4.6 Členenie stavby na stavebné objekty 

 Povolenie stavby nie je predmetom IP. 

4.7 Členenie stavby na prevádzkové súbory 

 SO sa nečlení na prevádzkové súbory  

 
5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  

5.1 Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia Nie je 

5.2 Číslo platného integrovaného povolenia Nie je 

5.3 Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou 
zariadenia 

Nie Nie je Áno Nie je 

Práve 
prebieha 

Nie Príloha č. Nie je 

5.4 Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Nie je 

 
6. Utajované a dôverné údaje         

P. č. Označenie príslušného bodu 
žiadosti 

Utajovaný/dôverný údaj Dôvody, pre ktoré je tento údaj 
považovaný za utajovaný/dôverný 

1. - - - 

 
 

B   Údaje o prevádzke a jej umiestnení  
 
1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb  

P. č. Opis prevádzky  

1. Skládka odpadu /v ďalšom SO/ je umiestnená v lokalite bývalej obce Horné Opatovce. Prístup na 
skládku je zabezpečený prístupovou cestou, odbočkou zo štátnej cesty 1. triedy Žiar nad Hronom – 
Žarnovica. Celý areál SO je oplotený plotom výšky 2,5 m s jedným vstupom v časti prevádzkového 
dvora.  
SO bola pôvodne rozdelená prepážkou /hrádzou/ P2 na dve kazety, ktoré slúžili na ukladanie odpadu 
nasledovne: pre ukladanie ostatného odpadu /odpad nie nebezpečný/ slúžila kazeta K1 a na 
ukladanie nebezpečného odpadu kazeta K2. Dnes po čiastočnej rekultivácii kazety K2 na 
nebezpečné odpady sú už obe kazety spojené a spolu slúžia na ukladanie nie nebezpečného 
odpadu. Dno skládky pozostáva z kombinovaného tesnenia o tejto konštrukcii: 
- minerálne tesnenie 3 x 200 mm s maximálnym koeficientom priepustnosti 1 x 10

-9
 m.s

-1
 

- systém Sensor 
- fólia PEHD hr. 2,0 mm 
- geotextília Fibertex F 650 M 

- drenážna vrstva štrk 16 – 32 mm hr. 300 mm, perforované potrubie PEHD  200 mm. 
Celková kapacita skládky je 300 550 m

3
. 

 
 

Priesakové kvapaliny na SO   
Drenážny systém skládky: 
Slúži na odvádzanie zrážkových vôd, ktoré spadnú na skladovacie plochy, z ktorých každá má 
samostatný drenážny systém. Drenážny systém pozostáva z plošnej drenáže – štrková vrstva hr. 
0,30 m zo štrku nadrveného na frakciu 16 – 32 mm. Infiltrovaná priesaková kvapalina je z tejto 
plošnej štrkovej vrstvy odvádzaná drenážnym potrubím – zvodnými drénmi do jednotlivých komôr 
nádrží priesakových kvapalín. Drény sú realizované z PEHD rúr priemeru 225 mm s perforáciou. Proti 
vnikaniu jemných častíc je potrubie obalené geotextíliou Tatratex. Drén D1 je zaústený do komory 1  
zbernej nádrže priesakových kvapalín o objeme 750 m

3
. Pred zaústením do nádrže priesakových 
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kvapalín je na drenážnom potrubí šachta, v ktorej je umiestený uzáver kvôli možnosti zastavenia 
prítoku priesakovej kvapaliny z kazety do nádrže. Drén D2 je zaústený do komory 2 zbernej nádrže 
priesakových kvapalín o objeme 480 m

3
. Začína šachtou a pred zaústením do nádrže priesakových 

kvapalín je realizovaná šachta, v ktorej je umiestnený uzáver kvôli možnosti zastavenia prítoku 
priesakovej kvapaliny z kazety do nádrže. Za šachtou je vybudovaný lapač olejov LO1 na 
zachytávanie ropných produktov. Lapač olejov je navrhnutý ako atypický, celoplastový, gravitačno-
sorpčný o výkone 5 l/s, vonkajších rozmerov 2100 x 2 400 x 1 280 mm. Jedná sa o gravitačno-
sorpčný lapač olejov LO /S/ 5/2 S. Drén D3 odvádza priesakové kvapaliny do komory 3 zbernej 
nádrže priesakových kvapalín o objeme 550 m

3
. Pred nádržou je na potrubí navrhnutá šachta, 

v ktorej je umiestnený uzáver kvôli možnosti zastavenia prítoku priesakovej kvapaliny z kazety do 
nádrže. Za šachtou je vybudovaný lapač olejov LO 2  na zachytávanie ropných produktov. Lapač 
olejov je navrhnutý ako atypický, celoplastový, gravitačno-sorpčný o výkone 5 l/s, vonkajších 
rozmerov 2100 x 2 400 x 1 280 mm. Jedná sa o gravitačno-sorpčný lapač olejov LO /S/ 5/2 S. Všetky 
navrhnuté šachty sú z vnútornej strany izolované fóliou HDPE hr. 2 mm. 

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín: 
Slúži na zachytávanie priesakových kvapalín z jednotlivých kaziet skladovacích plôch. Z kazety sú 
priesakové kvapaliny odvedené drenážnym systémom do samostatnej komory zbernej nádrže 
priesakových kvapalín. Kazeta má samostatnú nádrž na priesakovú kvapalinu označovanú komora 1. 
Navrhnutý objem tejto komory je 750 m

3
. Nádrž je železobetónová z vnútornej strany izolovaná PEHD 

fóliou hrúbky 3 mm. Dno nádrže ako i steny sú do výšky 0,400 m obetónované betónom  - ochrana 
pre prípad strojného čistenia nádrže.  

Protiprašný systém: 
Rieši postrekovanie skládky pre zamedzenie prašnosti na povrchu počas prevádzky skládky, hlavne 
v letnom období. Odber priesakovej kvapaliny zo zbernej nádrže priesakových vôd je riešený cez 
automatickú tlakovú čerpaciu stanicu, ktorá je situovaná v blízkosti nádrže priesakovej kvapaliny.  

Čerpacia stanica (vo vlastníctve ZSNP SPO, s.r.o.) : 
Je jednopodlažný, murovaný objekt so sedlovou strechou, pôdorysné rozmery objektu sú 5,8 x 7,4 m. 
Technologickú časť tvorí tlaková vodárenská čerpacia stanica typu AT 4/10 – 4 – A s parametrami 
Qpriem = 4 l/s, Qmax = 10 l/s, Y = 680 J/kg, Pmot. = 3 x 10 kW + 1 x 3 kW, vrátane evakuačnej stanice 
ES – RV – 248/150, p´3 kW s kompresorom. 

Odvedenie priesakových kvapalín potrubím do areálu Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. 
(vo vlastníctve ZSNP SPO, s.r.o: 
Priesakové kvapaliny do zbernej nádrže priesakových kvapalín, odkiaľ sú prečerpávané na chemickú 
úpravňu vôd /ďalej CHÚV/ kde sa uskutočňuje prerušovaný systém úpravy priesakových vôd. Táto je 
situovaná v areáli závodu Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.. Objem nádrže v CHÚV je 2 x 10 m

3
. 

Pre čerpanie priesakových kvapalín je navrhnuté kalové čerpadlo EMU FA 10.28 – 5. Q = 6 l/s, H = 
49 m, P = 15,5 kW. Množstvo priesakovej kvapaliny, ktoré je možné odviesť na CHÚV je 5 – 10 
m

3
/hod. Čerpadlo je umiestnené v čerpacej stanici, ktorú tvorí šachta priemeru 1 500 mm. Ovládanie 

spínania čerpadla je ručné a diaľkové signalizačným káblom vedeným v spoločnej rýhe s výtlačným 
potrubím z miestnosti velína budovy CHÚV. Výtlačné potrubie je realizované z HDPE rúr DN 100 
dĺžky 1 974,0 m. Priesakové kvapaliny čerpané zo skládky na CHÚV v závode sú merané indukčným 
prietokometrom na skládke /v čerpacej stanici/, ako aj v CHÚV /výtok do nádrže/. Týmto je možné 
zistiť prípadné straty v potrubí medzi oboma objektmi. Po upravení sú vody z CHÚV používané spolu 
s inými vodami ako transportné médium škvary a popolčeka pri ich doprave na škvarové pole. Pre 
čerpaciu stanicu a riadiaci systém odvádzania priesakových kvapalín zo SO na CHÚV je vypracovaný 
samostatný Prevádzkovo – manipulačný poriadok. 
 

Monitorovací systém SO (vo vlastníctve ZSNP SPO, s.r.o.): 
Na priebežné sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky slúži pozorovací systém skládky. Na 
základe hydrogeologického prieskumu sú realizované 3 pozorovacie vrty PV 2, 3 a 7. Vrty PV 2 a 3  
monitorujú kvalitu podzemnej vody, v ktorej by sa mal prejaviť vplyv skládky v prípade porušenia 
tesniaceho systému. Sú situované pod skladovacími kazetami 1 a 2. Vrt PV 7 je realizovaný na 
monitorovanie kvality podzemnej vody, ktorá by nemala byť ovplyvnená skládkou. Tento je 
umiestnený nad skládkou. Monitorovanie pozostáva z odberu vzoriek vody z vrtov. Vo vzorkách vody 
sa sleduje - pH, RL, NEL, NH4,CHSKCr, elektrickú vodivosť a F

-
. Ďalej je nutné monitorovať kvalitu 

priesakových kvapalín min. 4x ročne, sleduje sa pH, RL, NEL, NH4,CHSKCr, elektrickú vodivosť a F
-
. 

Monitorovacími objektami na sledovanie kvality povrchových, podzemných a priesakových vôd zo 
skládky sú okrem monitorovacích vrtov aj Opatovský potok nad a pod skládkou, priesakové kvapaliny 
z jednotlivých komôr nádrže priesakových kvapalín.  
  

Emisné údaje: 
- množstvo priesakových kvapalín - mesačne 
- zloženie priesakových kvapalín štvrťročne, pričom sa sledujú tieto parametre: pH, elektrická    
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  vodivosť, fluoridy, rozpustné látky sušené pri 105
o
C, chemická spotreba dichrómanu, nepolárne    

  extrahovateľné látky a amoniakálny dusík, 
- zloženie povrchovej vody sa meria štvrťročne v preložke Opatovského potoka nad a pod telesom   
  skládky, 
- parametre zloženia povrchových vôd sa sledujú rovnako ako pri priesakových kvapalinách 
- potenciálne emisie plynov a atmosférický tlak sa meria v kazete K1 každých 12 mesiacov, pričom sa  
  sledujú tieto parametre: CH4, CO2 a O2. 

Ochrana podzemných vôd: 
- úroveň hladiny podzemnej vody sa meria každé každé 3 mesiace, vždy v príslušnom kvartáli 
kalendárneho roka vo vrtoch PV2, PV3, PV7, 
- parametre zloženia podzemných vôd sa sledujú rovnako ako pri priesakových kvapalinách  
  v štvrťročnom intervale vo vrtoch PV2, PV3, PV7, 
- pri nízkej hladine podzemnej vody okrem toho 1x ročne /v treťom štvrťroku/ sa sledujú aniónaktívne  
  tenzidy, nikel, chróm celkový, kadmium, fenoly, polycyklické aromatické uhľovodíky, olovo a ortuť vo   
  vrtoch PV2, PV3, PV7, 

Topografia skládky: 
- 1 x ročne sa sleduje sadanie úrovne telesa skládky 

 
2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu  

P. č. Názov listu Referenčné číslo mapového 
listu z katastrálnych máp 

Príloha č. 

1. Kópia katastrálnej mapy B. Št. 6-3/2 Príloha č.3 

 
3. Opis prevádzky          

3.1 Názov technologického uzla  Projektovaná 
kapacita 

Bloková schéma  –  Skládkový proces  
Príloha č. 5 

P.č.    

Technická charakteristika 

 

Vo vlastníctve T+T, a.s. z pôvodnej skládky zostali len nasledovné zariadenia a objekty: 
- Kazeta na ukladanie nie nebezpečného odpadu 
- Hrádza patriaca ku kazete 
- Nádrž na priesakové kvapaliny z predmetnej kazety 
- Časť protiprašného systému  

 

 

1. Príjem odpadu na skládku Podľa potreby 
dodávateľov 
a podmienok  
SO 

Pred prvou dodávkou odpadu sa realizuje 
chemická analýza vzorky odpadu. Pri dodávke 
odpadu na SO sa skontroluje kompletnosť 
a správnosť požadovaných dokladov, vykoná 
sa kontrola množstva dodaného odpadu 
vážením na  dvojmostovej váhe, ďalej sa 
dodávka vizuálne skontroluje s cieľom overiť 
deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach 
a zložení odpadu a zaeviduje sa prevzatý 
odpad. Na záver prevádzkovateľ SO potvrdí 
držiteľovi odpadu s vyznačením dátumu a času 
jeho prevzatie. 
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2. Uloženie a manipulácia s odpadom  
 

Celk. projekt. 
kapacita 
skládky  
300 550 m

3
 

Na základe pokynov zodpovedného 
pracovníka SO pokračuje vozidlo s odpadom 
do určených priestorov – skladovacích plôch, 
kde sa privezený odpad vyloží. Vykoná sa 
opätovná vizuálna kontrola odpadu. Odpad sa 
ukladá vo vrstvách o hrúbke 300 až 500 mm, 
ktoré sa zhutňujú buldozérom. Pracovná 
vrstva, t.j. vrstva po ktorej nasleduje prekrytie 
inertným materiálom môže dosahovať hrúbku 
max. 2,0 m. V prvej vrstve uloženého odpadu 
sa ukladá odpad, ktorý  tvorí kvalitný základ 
SO z hľadiska jej stability a neporuší 
kombinované tesnenie a bude dostatočne 
priepustný pre priesakovú kvapalinu. Po 
vyložení odpadu musí zvozové vozidlo podľa 
potreby pred príjazdom na váhu prejsť cez 
zariadenie na čistenie kolies. 

3. Čistenie kolies motorových vozidiel Izolovaná -  
železobetóno-
vá nádrž 
o rozmeroch: 
5,0 x 10,3 m 
 

Čistenie kolies prebieha na základe Zmluvy 
o podmienkach spoločného užívania 
a prevádzkovania technických zariadení 
a technického príslušenstva Skládky 
odpadov Žiar nad Hronom na pozemkoch 
a v objektoch ZSNP SPO, s.r.o. 
Mechanické otriasanie kolies pojazdom.  
 

 
3.2 

 
 
 

 
P.č. 

Názov skladu, medziskladu, 
skladovacích a prevádzkových 
nádrží, potrubných rozvodov 
a manipulačných plôch surovín, 
výrobkov, pomocných látok 
a odpadov 

Projektovaná 
kapacita 
 

 

Technická charakteristika 

1. Prevádzková budova Pôdorysné 
rozmery 
budovy sú  
7,5 x 17,5 m.  

Prevádzková budova je vo vlastníctve  
ZSNP SPO, s.r.o. a prevádzkovateľ ju 
využíva na základe Zmluvy o podmienkach 
spoločného užívania a prevádzkovania 
technických zariadení a technického 
príslušenstva Skládky odpadov Žiar nad 
Hronom.Je navrhnutá ako jednopodlažná, 
statický jednotrakt, kde celé zaťaženie zo 
stropnej dosky a dreveného hambálkového 
krovu je prenášané obvodovými múrmi do 
základových pásov. Obvodové steny sú 
murované z tehál Porothetrm 38 na MCV. 
Strešná konštrukcia je sedlová, vytvorená 
dreveným tesárskym krovom. V prevádzkovej 
budove sa nachádzajú priestory slúžiace 
k prevádzkovaniu celého areálu SO. Budova 
pozostáva z týchto miestností: šatne, sociálne 
zariadenia, kancelária, denná miestnosť 
personálu a miestnosť na spracovanie vzoriek. 
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2. Prevádzkový dvor Neudáva sa Prevádzkový dvor je vo vlastníctve  ZSNP 
SPO, s.r.o. a prevádzkovateľ ju využíva na 
základe Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. Je 
situovaný severne od čelnej hrádze H1 a sú 
v ňom všetky objekty potrebné pre 
prevádzkovanie SO. Taktiež ním prechádza 
prístupová cesta. Terén dvora je upravený na 
kótu 287,56 m. n. m. na ktorej sú osadené 
objekty a spevnené plochy. Spevnené plochy 
sú betónové – odvodnené. 

3. Vrátnica  Pôdorysné 
rozmery 
objektu sú  
3,5 x 7,85 m. 

Vrátnica  je vo vlastníctve  ZSNP SPO, s.r.o. 
a prevádzkovateľ ju využíva na základe 
Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. V 
objekte sú umiestnené priestory slúžiace na 
váženie, evidenciu privážaného, resp. 
odvážaného odpadu, miestnosť pre strážnu 
službu a hygienické zariadenie. Objekt je 
realizovaný ako jednopodlažný statický 
jednotrakt. Obvodové steny sú murované 
z tehál Porotherm 38 na maltu MVC, strecha je 
sedlová.  

4. Mostová váha Rozmey 12 x 
3 x 0,36 m. 

Mostová váha je vo vlastníctve  ZSNP SPO, 
s.r.o. a prevádzkovateľ ju využíva na 
základe Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. Cestná 
zapustená dvojmostová váha Tenzona slúži na 
zisťovanie hmotnosti privážaného odpadu na 
skládke je v blízkosti objektu vrátnice. Jej max. 
váživosť je 30/60 t, min. váživosť 100/200 kg.  

5. Vodovodná prípojka na pitnú vodu  Potrubie 
o celk. dĺžke 
156,0 m z PE 
rúr DN 50 m. 

Vodovodná prípojka je vo vlastníctve  ZSNP 
SPO, s.r.o. a prevádzkovateľ ju využíva na 
základe Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. 
Zabezpečuje pitnú vodu pre hospodársky dvor, 
prípojka je napojená z jestvujúceho vodovodu 
a zásobuje pitnou vodou objekty – 
prevádzková budova, vrátnica, prístrešok pre 
kompaktor s dielňou, nádrž úžitkovej vody – 
zariadenie na čistenie kolies, čerpacia stanica. 
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6. Prístrešok pre mechanizmy Pôdorysné 
rozmery 
objektu sú  
6,5 x 12,8 m. 

Prístrešok pre mechanizmy je vo 
vlastníctve  ZSNP SPO, s.r.o. a 
prevádzkovateľ ju využíva na základe 
Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. Slúži 
pre garážovanie buldozéru, resp. na 
skladovanie materiálu a dielňa pre drobné 
opravy. Objekt je realizovaný ako 
jednopodlažný zateplený v časti nad dielňou. 
Obvodové steny hr. 400 mm na základových 
pásoch sú vymurované z tehál Porotherm 38 – 
380 x 250 x 238 mm na maltu MVC. V časti 
prístrešku pre kompaktor je stropná 
konštrukcia vynechaná – prístrešok je prekrytý 
strešnou konštrukciou. 

7. Čerpacia stanica - Čerpacia stanica je vo vlastníctve  ZSNP 
SPO, s.r.o. a prevádzkovateľ ju využíva na 
základe Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. Využíva 
sa pre odvedenie priesak. kvapalín výtlačným 
potrubím zo skládky /komora 2 a 3/ do 
neutralizačných nádrží v objekte CHÚV závodu 
Energetika ZSNP, a.s. na jej chemickú úpravu. 
Tiež na zavlažovacie účely proti prašnosti 
kaziet v letných obdobiach. 

8. Sklad dočasne skladovaných 
odpadov 

Pôdorysné 
rozmery 
skladu:13,6 x 
21,6 m. 
Plocha boxu = 
16,91m

2
 x 12 

= celková  
plocha boxov 
= 202,92m

2
. 

Plocha 
chodby = 
39,60m

2
. 

Celk. užitočná 
plocha = 
242,52 m

2
   

Sklad dočasne skladovaných odpadov je vo 
vlastníctve  ZSNP SPO, s.r.o. a 
prevádzkovateľ ju využíva na základe 
Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. Slúži na 
dočasné skladovanie bližšie neurčeného 
nebezpečného odpadu, baleného v sudoch, 
resp. v iných obaloch. Sudy sú uložené v 
boxoch železobetónovej vane. Sklad je 
zastrešený, obmurovaný, zospodu izolovaný 
izolačnou fóliou. Prípadné úniky bude možné 
zachytávať vnútri objektu v záchytných 
nádržkách. Objekt je založený na zhutnenom 
ílovom tesnení v hrúbke 600 mm 
a železobetónovej doske. Vaňa je izolovaná 
vrstvami izolačnej fólie PEHD hr. 1,5 mm 
medzi dvoma vrstvami geotextílie Tatratex. 
Obvodové murivo je z plných pálených tehál P 
100. Strešná konštrukcia je oceľová, krytina 
z vlákno cementových vlnoviek. Sú v ňom 
uložené nechlórované, minerálne, motorové, 
prevodové a mazacie oleje – číslo odpadu: 
130205  
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9. Žumpa Užitočný 
obsah 30 m3 
a rozmery 
6,20 x 3,30 x 
4,10 m. 

Žumpa je vo vlastníctve  ZSNP SPO, s.r.o. a 
prevádzkovateľ ju využíva na základe 
Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. Je 
navrhnutá na zachytávanie splaškových 
odpadových vôd zo sociálnych zariadení 
objektov – prevádzková budova, vrátnica 
a prístrešok pre kompaktor s dielňou. Žumpa je 
realizovaná ako nepriepustná s vnútornou 
izoláciou Retenol, Epoxidecht + Sadurit. Jej 
vyprázdňovanie a odvoz obsahu sa realizuje 
prostredníctvom fekálneho vozu na ČOV. 

10. Kanalizačná sieť Neudáva sa Kanalizačná sieť je vo vlastníctve  ZSNP 
SPO, s.r.o. a prevádzkovateľ ju využíva na 
základe Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. Využíva 
sa na odvedenie vôd z povrchového odtoku 
a komunálnych odpadových vôd z jednotlivých 
objektov a spevnených plôch prevádzkového 
dvora. Pozostáva zo štyroch vetiev, jednej 
komunálnej a troch na odvedenie vôd 
z povrchového odtoku. Vetva 1 odvádza vody 
zo striech objektov s vyústením do potoka. 
Vetva 3 odvádza povrchové vody zo 
spevnených plôch prevádzkového dvora do 
potoka cez odlučovač ropných látok - lapol. 
Vetva 2 odvádza komunálne odpadové vody 
od jednotlivých objektov do žumpy. Vetvou 4 je 
odvádzaná povrchová voda z kontrolnej 
plochy, ktorá je súčasťou spevnených plôch do 
drenážneho systému priesakových kvapalín. 
Všetky potrubia sú realizované z PVC rúr DN 
200 obetónované. 

18. Záchytná priekopa Celková dĺžka 
700,0 m 

Záchytná priekopa je vo vlastníctve  ZSNP 
SPO, s.r.o. a prevádzkovateľ ju využíva na 
základe Zmluvy o podmienkach spoločného 
užívania a prevádzkovania technických 
zariadení a technického príslušenstva 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom. Slúži na 
zachytávanie povrchových vôd stekajúcich 
z hrádzí ohraničujúcich SO a z okolitého 
územia. Priekopa pozostáva z otvoreného 
lichobežníkového koryta so šírkou dna 0,60 m 
a sklonom svahov 1:1,5. Dno priekopy je 
opevnené melioračnou tvarovkou TB 1 1-60, 
svahy sú opevnené polovegetačným 
prefabrikátom TBM 30/60. 

3.3 Názov ostatných súvisiacich činnosti Charakteristik
a a opis 
činnosti 

Väzba činnosti na 
vyššie 
charakterizované 
technologické uzly 
a sklady 

Odkaz na blokovú 
schému 

P.č. 

- Nie sú Nie je Nie je Nie je 

 
4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly  

4.1 Názov blokovej 
schémy 

Slovný opis 
Odkaz na blokovú 
schému P. č. 

1. Skládkový proces Schéma znázorňuje chod odpadu od príjmu na 
skládku až po uloženie  

Príloha č.5 
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4.2 Názov materiálovej 
bilancie 

Slovný opis 
Odkaz na blokovú 
schému P. č. 

1. Skládkový proces Vetvou: 
A – Príjem odpadu na skládku        
Príjem ostatného odpadu:                 50 000 t / rok 
B – Uloženie a manipulácia s odpadom  
Uloženie ostatného odpadu :           50 000 t / rok 
C – Drenážny systém skládky 
Množstvo priesakovej kavapaliny:    12 000 m

3
/r 

D – Nádrž priesakových kvapalín 
Množstvo priesakovej kvapaliny:      12 000 m

3
/r 

E – Čerpacia stanica 
Množstvo prečerpanej kvapaliny  
do Dalkia Industry  
Žiar nad Hronom, a.s.:              12 000 m

3
/r 

F – Protiprašný systém                          
Množstvo priesakovej kvapaliny,  
využívajúce sa k zavlažovaniu:       podľa potreby SO 

Príloha č.5 

 
5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky    

 

P. č. Vypracovaná v zmysle zákona Príloha č. 

1.    

 

 

C   Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií,  
      ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú  
 
1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú  
 
1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  

P.č. 
Pre-
vádz- 

ka 

Surovina, pomocný 
materiál, ďalšie  látky 

Opis  a vlastností CAS 
Ročná 
spotreb

a (t) 

Množstvo 
využité ako 
výrobok za 

rok (%) 

1. SO Motorový olej 
Hydraulický prevodový olej, 
pre prevádzku motor. 
vozidiel M6 AD S + 2 

- 0,200 - 

3. ČS 
Mazací tuk ložisík el. 
motorov 

Plastické mazivo MADIT AK 
2 – hlinité PM pre mazanie 
klzných a valivých ložisiek, 
ktoré niesú vystavené 
vysokému tlaku 

- 0,0025 - 

4. ČS 
Mazací tuk ložísk 
čerpadiel 

Plastické mazivo MADIT AK 
2 – hlinité PM pre mazanie 
klzných a valivých ložísk, 
ktoré nie sú vystavené 
vysokému tlaku 

- 0,0025 - 

5. ČS 
Mazací tuk ručných 
armatúr 

- 
- 0,005 - 

8. ČS Čistiaci benzín - - 0,005 - 

9. SO Fridex Stabil 

Chladiaca kvapalina do 
motorových vozidiel, zdraviu 
škodlivá látka, obsahujúca 
Ethan – 4.2 – diol – CAS 
107 – 21 -1 

- 0,05 - 

10. SO Nafta motorová - - 10,0 - 

Karty bezpečnostných údajov  na požiadanie povoľovacieho orgánu prístupne k nahliadnutiu u 
prevádzkovateľa 
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1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely  

1.2.1 Zdroj vody Využitie 
v prevádzke 

Spotreba technologickej a úžitkovej vody 

P. č. Ø (l.s
-1

) Max  (l.s
-1

) m 
3
.deň

-1
 m 

3 
.rok

-1
 Merná 

spotreba na 
jednotku 
uloženého 
odpadu 
(m

3
/t – GJ/t) 

% 
využitia 
vo 
výrobku 

1.       - - 

1. 2. 2 Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava 
vody P. č. 

1. - 

1.2.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie 

1. Zabezpečuje vlastník budovy ZSNP SPO, s.r.o. 

 

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely  

1.3.1 
Zdroj pitnej 

vody 
Využitie 

v prevádzke 

Spotreba pitnej vody 

P. č. 
 (l.s

-1
) Max.  

(l.s
-1

) 
m

3
.deň 

-1
 m

3
.rok 

–1
 

 

1.       

1.3.2 Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody 

1.  

1.3.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania 

1. Zabezpečuje vlastník budovy ZSNP SPO, s.r.o. 

 
2. Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú  
 
2.1 Výrobky alebo skupiny určených výrobkov  

P.č. Skládka Uložený odpad 
Opis výrobku alebo určeného 

výrobku 
CAS 

Množstvo 
uložených 
odpadov 

1. SO Ostatný odpad - - 50 000 t/ton 

    
3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané  
 
3.1. Vstupy energie a palív            

3.1.1 Vstupy energie a palív 
Ročná spotreba/ 
množstvo (jedn.) 

Výhrevnosť 
(GJ.kg

-1
) 

Prepočet na GJ 

3.1.2 Zemný plyn  - - - 

3.1.3 Hnedé uhlie - - - 

3.1.4 Čierne uhlie - - - 

3.1.5 Koks - - - 

3.1.6 Iné pevné palivá - - - 

3.1.7 VOŤ - - - 

3.1.8 VOĽ - - - 

3.1.9 Nafta na kúrenie - - - 

3.1.10 Iné plyny - - - 

3.1.11 Nafta pre dopravu 10 000 litrov 0,041 364 GJ 

3.1.12. Druhotná energia - - - 

3.1.13 Obnoviteľné zdroje - - - 

3.1.14 Nákup el. energie    

3.1.15 Nákup tepla - - - 

3.1.16 Iné palivá  - - - 

3.1.17 Celkový vstup energie  a palív v GJ  - - 364 GJ 

 
3.2 Vlastná výroba energií z palív         

3.2.1 Vlastná výroba energií z palív Nerealizuje sa 
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3.3 Opis všetkých spotrebičov energií  

P. č. Druh spotrebiča 
Označenie, 

názov a technický 
opis spotrebičov

 

Ročná 
spotreba 
energie /kW/h/ 

Skutočná 
energetická 
účinnosť 
spotrebičov 
/kW/h/ 

Cieľová  
energetická 
účinnosť 
spotrebičov 

1. 
Mostová váha Tenzona Vo vlastníctve ZSNP SPO, 

s.r.o. 
- - - 

2. 
Čerpacia stanica, vrátane 
evakuačnej stanice s 
kompresorom 

Vo vlastníctve ZSNP SPO, 
s.r.o. 

- - - 

3. 
Prečerpávajúca stanica – 
kalové čerpadlo prie-
sakových kvapalín 

Vo vlastníctve ZSNP SPO, 
s.r.o. 

- - - 

 
3.4 Využitie energií        

3.4.1 Celkový nákup  a výroba energie v GJ 364 GJ 

3.4.2 Celkový predaj energie v GJ - 

3.4.3 Celková spotreba energie v GJ 364 GJ 

3.4.4 Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ - 

3.4.5 Celková spotreba energie na výrobu chladu  - 

3.4.6 Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu - 

3.4.7 Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ - 

 
3.5 Merná spotreba  energie          

 
P. č. 

 
Uložený odpad 

 
Jedn. 

Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu
 

Elektrická energia 
Teplo GJ.jedn

-1
 GJ. jedn

-1 
 spolu 

kWh. jedn
-1

 GJ. jedn
-1

 

1. - - - - - - 

 

 

D   Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje 
      o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých 
      zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov 
      emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí 
 
1. Znečisťovanie ovzdušia  
 
1.1 Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií 

P. č. Zdroj emisií, spôsob 
zachytávania emisií 

Emitovaná 
látka, a jej 
vlastnosti

 

Údaje o emisiách
 

mg.m
-3

 kg.h
-1

 OU.m
-3

 t.rok
-1

 Merná produkcia 
na jednotku

 

uloženého 
odpadu  

1. Skládkovacia kazeta  Skládkové plyny   

Príloha č.7  
Monitoringu skládkového plynu (august 2013) na skládke  

 
1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií  

 
P. 
č. 

Identifikáci
a miesta 
vypúšťania 
podľa 
blokovej 
schémy 

Názov 
a typ 
vypúšťania 
emisií 

Napojené 
zdroje 
emisií 

Priemer 
bodového 
alebo plocha 
plošného 
miesta 
vypúšťania 
/m/ 

Zemepisn
á šírka 
a dĺžka / 
súradnico
vá sieť  
X -Y 

Výška 
vypúš
ťania 
(m) 

Objemový 
prietok 
(ms

3
. s

-1
) 

 

Teplota 
emisií 
(
o
C) 

1. 
 

Kazeta  
Fugitívne 
emisie 

- 
Povrch 
skládky 

- - Nesleduje sa 
Nesle-
duje sa 
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2. Znečisťovanie povrchových vôd  
 
2.1 Recipienty odpadových vôd   

2.1.1 Názov vodného toku Opatovský potok 

2.1.2 Číslo hydrologického povodia neurčené 

2.1.3 Riečny kilometer   neurčený 

2.1.4 Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia  neurčené 

 
2.2 Produkované odpadové vody  
2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd  

Zdroj odpadovej vody 
Charakteristika 
odpadovej vody 

Produkované množstvo  odpadovej vody 

 (l.s
-1

) 
max. 
(l.s

-1
) 

m
3
.deň

.

-1
 

m
3
.rok

-1
 

Merná 
produkcia na  

jednotku 
uloženého 

odpadu  

1. Kazeta  Priesakové kvapaliny 0,58 1 50,09 12 000 Neurčuje sa  

Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter 
vypúšťania

 

1. Komunálne OV: Vznikajú výlučne v objektoch vo vlastníctve ZSNP SPO, s.r.o. Na odvádzanie 
komunálnych odpadových vôd zo sociálnych zariadení objektov – prevádzková budova, vrátnica 
a prístrešok pre kompaktor s dielňou je vybudovaná kanalizačná vetva č. 2 vyústená do nepriepustnej 
žumpy. Jej vyprázdňovanie a odvoz obsahu sa realizuje prostredníctvom externej oprávnenej organizácie. 
 

2. Priesakové kvapaliny zo skládkovacej kazety: Zdrojom týchto odpadových vôd je skládkovacia kazeta 
na ukladanie nie nebezpečného odpadu. Na skládke je vybudovaný drenážny systém pre odvádzanie 
zrážkových vôd, ktoré spadnú na skladovacie plochy. Potrubie drenážneho systému je vyústené do 
jednotlivých komôr zbernej nádrže priesakových kvapalín, drén D1 ústi do komory 1. Zo zbernej nádrže sú 
priesakové kvapaliny odvádzané prostredníctvom čerpacej stanice do areálu Dalkia Industry Žiar nad 
Hronom, a.s. – prevádzka Chemická úpravňa vôd, kde sa chemicky upravujú. 
 

3. Zrážková voda: Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku. je vybudovaný kanalizačný systém. 
Pozostáva teda z 3-och vetiev. Vetva 1 odvádza vody zo striech objektov s vyústením do Opatovského 
potoka. Vetva 3 odvádza povrchové vody zo spevnených plôch prevádzkového dvora do v/u potoka cez 
odlučovač ropných látok - lapol. Vetvou 4 je odvádzaná povrchová voda z kontrolnej plochy, ktorá je 
súčasťou spevnených plôch do drenážneho systému priesakových kvapalín.  

     
2.2.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd    

 
 
 

P. č. 

Zdroj/producent 
odpadovej vody 

Identifikácia 
miesta 
vypúšťania 
podľa 
blokovej 
schémy 

Ukazovateľ 
znečistenia 
a jeho 
vlastnosti 

Pred čistením Po čistení 

Koncentrá
cia    (mg/l) 

Ročná 
emisia  
(t) 

Koncentr
ácia    
(mg/l) 

Ročná 
emisia 
(t) 

Merná 
produkc
ia na 
jednotk
u 
uložené
ho 
odpadu   
(jedn.) 

Merná 
emisia 

na 
jednotku 
charakte
ristickéh

o 
parametr

a 
1. WC, sprchy, 

umývadlá 
Kanalizačná 
sieť- Žumpa 

Nesleduje 
sa 

Nesleduje 
sa 

Nesledu- 
je sa 

Nesledu- 
je sa 

Nesledu- 
je sa 

Nesledu- 
je sa 

Nesleduje 
sa 

2. Odpad 
v skládkovej 
kazete  

Komora č. 1 
Zbernej 
nádrže 
priesakových 
kvapalín 
Chemická 
úpravňa vody 
Škvarové 
pole 

pH 8,9 -9,9 - 7 - 8 - - - 

CHSKCr Ø - 550 - Ø - 430 - - - 

RL105
o

C Ø – 18 800 - Ø – 15 800 - - - 

NEL 0,06-1,02 - 
Nesleduje 

sa 
- - - 

N-NH4 19,2-782,3 - 
Nesleduje 

sa 
- - - 

Fluoridy Ø - 875 - Ø - 170 - - - 

3. Čistenie motor. 
vozidiel 

Nádrž úžitko- 
vej vody 

Nesleduje sa 
Nesleduje 

sa 
Nesledu-

je sa 
Nesledu-je 

sa 
Nesledu-

je sa 
Nesledu-

je sa 
Nesledu-

je sa 

4. Zrážky Opatovský 
potok, nádrže 
prie. kvapalín 

Nesleduje sa 
Nesleduje 

sa 
Nesledu-

je sa 
Nesledu-je 

sa 
Nesledu-

je sa 
Nesledu-

je sa 
Nesledu-

je sa 

Príloha č. 8: Protokoly z fyzikálno-chemického rozboru odpadových vôd (Ukazovatele znečistenia priesakových kvapalín) 
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2.3 Odpadové vody preberané od iných pôvodcov  
 
2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd        

2.3.1.1 Zdroj/producen
t odpadových 
vôd 

Charakteristika 
odpadových vôd 

Prevzaté množstvo 

P. č. Q (l.s
-1

) Qmax  (l.s
-1

) m
3
.deň

.-1
 m

3
.rok

-1
 

1. - - - - - - 

2.3.1.2 Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia 

1. - 

 
2.4 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém     

P. č. 
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou 
viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania 
nakladania 

1. 
Priesakové odpadové vody, sú zachytené, izolované od okolitej prírody a upravované v areáli Dalkia 
Industry Žiar nad Hronom, a.s.. 

 
3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd   
 
3.1 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke  
      skládky    

P.č. Označenie 
monitorovacieho 

objektu 

Situovanie 
monitorovacieho 

objektu 

Označenie 
sledovaného 
parametra 

Hodnota 
sledovaného 
parametra 

Jednotka Použitá metóda 

1. 
 

PV 2 
Vo vlastníctve 
ZSNP SPO, 

s.r.o. 

Je situovaný pod 
skládkovými 
kazetami K1a K2 

pH 7,5 Nie je STN 830540 č.6 

Mer. vodivosť 0,82 mS/cm STN EN 27 888 

CHSKCr 43,4 mg/l STN ISO 6060 

RL105
o
C 612,5 mg/l STN 830540č.3c 

NEL 0,03 mg/l Subdodávka 

N-NH4 0,25 mg/l STN ISO 7150 

Fluoridy 8,07 mg/l STN ISO 10359 1,2 

2. PV 3 
Vo vlastníctve 
ZSNP SPO, 

s.r.o. 

Je situovaný pod 
skládkovými 
kazetami K1a K2 

pH 7,4 Nie je STN 830540 č.6 

Mer. vodivosť 0,85 mS/cm STN EN 27 888 

CHSKCr 46,2 mg/l STN ISO 6060 

RL105
o
C 671,5 mg/l STN 830540č.3c 

NEL 0,05 mg/l Subdodávka 

N-NH4 0,28 mg/l STN ISO 7150 

Fluoridy 3,04 mg/l STN ISO 10359 1,2 

3. PV 7 
Vo vlastníctve 
ZSNP SPO, 

s.r.o. 

Je situovaný nad 
územím skládky 

PH 6,9 Nie je STN 830540 č.6 

Mer. vodivosť 0,69 mS/cm STN EN 27 888 

CHSKCr 36,8 mg/l STN ISO 6060 

RL105
o
C 514,5 mg/l STN 830540č.3c 

NEL 0,04 mg/l Subdodávka 

N-NH4 0,37 mg/l STN ISO 7150 

Fluoridy 1,66 mg/l STN ISO 10359 1,2 

Príloha č. 8 - Protokoly z fyzikálno-chemického rozboru odpadových vôd  

 
4. Nakladanie s odpadmi   
 
4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov      

P.
č. 

Označenie 
odpadu 

Miesto 
vzniku 
odpadu 

Spô-
sob 
nakla-
dania 
s od-
pa-
dom 

Fyzikálne 
a chemic-
ké 
vlastnosti 
odpadu 

Vyprodu
kované 
množstv
o 
odpadu 
za rok 
(t) 

Zhodn
otené 
množ
stvo 
odpad
u 
za rok 
(t) 

Zneško
dnené 
množstv
o 
odpadu 
za rok 
(t) 

Miesto 
zneškod 
ňovania / 
zhodnoc
ovania 
odpadu 

Bloková 
schéma  
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1. Odpad z potra-
vín a obalov 
z nich 

Prevádz. 
budova/ 
vrátnica 

D1 
Tuhý 

ostatný 
odpad „O“ 

0,08 Nie je 0,08 
Kazeta 

K1 
- 

2. Odpady priamo 
súvisiace s pre-
vádzkou SO 

Prevádz-
kový dvor 
SO/Čer-
pacia 
stanica 

D1 
Tuhý 

nebezpeč. 
odpad „N“ 

0,1 Nie je 0,1 
ZSNP 
SPO, 
s.r.o. 

- 

          

 
4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov    

P.č. Označe
nie 
odpadu 

Spôsob 
nakladania 
s odpadom 

Fyzikálne 
a chemick
é 
vlastnosti 
odpadu 

Prebrané 
množstv
o odpadu 
za rok (t) 

Zhodnote
né 
množstv
o odpadu 
za rok (t) 

Zneškod
nené 
množstv
o odpadu 
za rok (t) 

Miesto 
zneškodňovani
a 
/zhodnocovani
a odpadu 

Bloková 
schéma   

Príloha č. 9 

 
5. Zdroje hluku  

5.1 
Zdroj hluku 

Opis zdroja hluku
 

 

Hladina akustického výkonu 

LWA v dB P. č. 

1 Kompaktor CAT stroj určený na rozhŕňanie odpadu  

5.2    Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou 

P. č. Miesto merania 
Denný čas Nočný čas 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná  
hodnotiaca 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná  
hodnotiaca 

1. Kabína kompaktora – profesia strojník buldozéra - - - - 

 

 
6. Vibrácie   

6.1 
Zdroj vibrácií Opis zdroja vibrácií 

Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií 
aweq,T(ms

-2
) P. č. 

1. Nie je Nie je Nie sú 

6.2 Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms
-2

) 

P. č. Miesto merania 

Denný čas Nočný čas 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

1. Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je 

 
 
E   Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia     
      v tomto mieste  
 
1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia 
 
1.1. Mapa lokality a širšie vzťahy       

P. č. Názov mapy Príloha č. 

   

  
 
2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

   
 

Charakteristika Opis Príloha č. 

2.1 Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia 

 Príloha č. 11 Príloha č. 11 

2.2 Opis chránených a citlivých oblastí 

2.3 Opis krajiny 

2.4 Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický 
opis a geochemické podmienky miesta 

2.5 Ostatné Nie je Nie je 
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3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia     

P. č. Opis Príloha č. 

1. Nie sú Nie je 

 
 
 

F   Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie 
      a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je  
      možné, na obmedzenie emisií    
 
1. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií  
     (koncové technológie)          

P. č. Zložka životného prostredia Ovzdušie 

1.1 Všeobecná charakteristika a technický opis 
technológie a techniky

 
Na zamedzenie prašnosti sa povrch telesa skládky 

kropí vodou  

1.2 Doba a stav realizácie technológie a techniky Požíva sa priebežne počas ukladania odpadov  

1.3 Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia - 

1.4 Účinnosť technológie a techniky - 

1.5 Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým znečistením 

- 

1.6 Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

- 

 
2. Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií  
      (koncové technológie)         

2.1 Zložka životného prostredia - 

2.2 Všeobecná charakteristika a technický opis 
technológie a techniky 

 - 

2.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky - 

2.4 Stručné zdôvodnenie technológie a techniky - 

2.6 Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia - 

2.7 Účinnosť technológie a techniky - 

2.8 Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým znečistením 

- 

2.9 Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

- 

 
 
 

G   Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení 
      na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie 
      odpadov vznikajúcich v prevádzke   
 
1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie                       

odpadov  

1.1 Zložka životného prostredia Odpady  

1.2 Doba a stav realizácie opatrenia - 

1.3 
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné 
zhodnocovanie odpadov 

- 

1.4 Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia - 

1.5 Účinnosť opatrenia - 

1.6 Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu - 

 
2. Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie   
    odpadov 

2.1 Navrhované opatrenia – nepripravujú sa Nie je 
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H   Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 
      a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií 
      do životného prostredia  
 
1. 1 Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a  

       emisií do životného  prostredia  

1.1 Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 OVZDUŠIE /Skládkový plyn/ 

1.2 Miesto vypúšťania emisií Skládkovacia kazeta – fugitívne emisie 

1.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek Skládkovacia kazeta  

1.4 Spôsob merania / odberu vzoriek Sondáž - Prenosným analyzátorom GA 2000 

1.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek 1x ročne  

1.6 Podmienky merania /odberu vzoriek Stanovené podľa metód a metodík MŽP SR 

1.7 Sledované veličiny obsah metánu CH4 obj. % v skládkovom plyne 

obsah oxidu uhličitého CO2 obj. % v skládk. plyne 

obsah kyslíka O2 obj. % v skládkovom plyne 

obsah sulfánu H2S ppm v skládkovom plyne 

obsah vodíka H2 ppm v skládkovom plyne 

 1.8 Metóda merania /odberu vzoriek  Metóda sondáže, prenosným analyzátorom GA 2000,  
podľa metodického pokynu SENSOR – SP – Sondáž,  
kde do hĺbky 0,6-1,2 m bolo zarazených 64 sónd, ktoré 
sa utesnili tesniacim zvonom. 

1.9 Analytické metódy Viď Monitoring skládkového plynu /august 2013 na 
skládke priem. odpadu ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom – 
Príloha č.7 

1.10 Technické charakteristiky meradiel Viď Monitoring skládkového plynu /august 2013/ na 
skládke priem. odpadu ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom – 
Príloha č.7  

1.11 Vlastné meranie /dodávateľ  SENSOR, s.r.o., Nobelova 34, 831 02  Bratislava 
IČO: 679 844, DIČ: 20 20 29 52 00 
Autor: RNDr. Ján Čapo – vedúci oddelenia monitoringu 

1.12 Miesto vykonania analýz / laboratórium Viď Monitoring skládkového plynu /august 2013/ na 
skládke priem. odpadu ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom – 
Príloha č.7  

1.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu oprávnenie k meraniu vydané v zmysle §25 ods. 9 
zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

1.14 Spôsob zaznamenávania, spracovania 
a ukladania údajov 

Viď Monitoring skládkového plynu /august 2013/ na 
skládke priem. odpadu ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom – 
Príloha č.7  

1.15 Pripravované zmeny v monitorovaní Nie sú 

 
 
1.2 Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií 
    do životného prostredia – Ovzdušie  

2.1 Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 
Ovzdušie 
V prevádzke sa nepripravuje žiadna zmena v systéme 
monitorovania prevádzky (viď bod H 1.1) 

 
2.2 Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do 

životného  prostredia  

1.1 Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 VODY /Priesakové kvapaliny/ 

1.2 Miesto vypúšťania emisií Výtlačným potrubím čerpacej stanice do závodu Dalkia Idustry 
Žiar nad Hronom, a.s. 

1.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek Zberná nádrž priesakových kvapalín: komora č. 1 

1.4 Spôsob merania / odberu vzoriek Fyzikálno – chemický rozbor 

1.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek 1 x štvrťročne 

1.6 Podmienky merania /odberu vzoriek Jednorázový odber bodovej vzorky 

1.7 Sledované veličiny Viď príloha č.8 – Protokoly z fyz.- chem. rozboru odpadových 
vôd 
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1.8 Metóda merania /odberu vzoriek  Podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. 

1.9 Analytické metódy Podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. 

1.10 Technické charakteristiky meradiel Nie je 

1.11 Vlastné meranie /dodávateľ  Dodávateľ, Enviroservis, s.r.o. 

1.12 Miesto vykonania analýz / 
laboratórium 

Žiar nad Hronom – Enviroservis, s.r.o. 

1.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu Akreditáciu vykonal SNAS, osvedčenie č. S-211 

1.14 Spôsob zaznamenávania, 
spracovania a ukladania údajov 

Protokol z fyzikálno-chemického rozboru odpadových vôd. 
Príloha č.8 

1.15 Pripravované zmeny v monitorovaní Nie sú 

 
2.2 Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do 
životného prostredia   

2.1 Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 
VODY/Priesakové kvapaliny/ 
V prevádzke sa nepripravuje žiadna zmena v systéme 
monitorovania prevádzky (viď bod H2.1) 

 
3.1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do 
životného  prostredia 

1.1 Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 VODY /Povrchové vody/ 

1.2 Miesto vypúšťania emisií Opatovský potok 

1.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek Úsek Opatovského potoka nad a pod SO 

1.4 Spôsob merania / odberu vzoriek Fyzikálno – chemický rozbor 

1.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek 1 x štvrťročne 

1.6 Podmienky merania /odberu vzoriek Jednorázový odber bodovej vzorky 

1.7 Sledované veličiny Viď príloha – Protokoly z fyz.- chem. rozboru odpadových vôd 

1.8 Metóda merania /odberu vzoriek  Podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. 

1.9 Analytické metódy Podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. 

1.10 Technické charakteristiky meradiel Nie je 

1.11 Vlastné meranie /dodávateľ  Dodávateľ, Enviroservis s.r.o., Žiar nad Hronom 

1.12 Miesto vykonania analýz / 
laboratórium 

Žiar nad Hronom – Enviroservis, s.r.o. 

1.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu Akreditáciu vykonal SNAS, osvedčenie č. S-211 

1.14 Spôsob zaznamenávania, 
spracovania a ukladania údajov 

Protokol z fyzikálno-chemického rozboru odpadových vôd. 
Príloha č.8 

1.15 Pripravované zmeny v monitorovaní Nie sú 

 
3.2 Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do 
životného prostredia  

2.1 Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 
VODY /Povrchové vody/ 
V prevádzke sa nepripravuje žiadna zmena v systéme 
monitorovania prevádzky (viď bod H 3.1) 

 
4.1 Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do 
životného  prostredia  

1.1 Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 VODY /Podzemné vody/ 

1.2 Miesto vypúšťania emisií Nie je 

1.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek Pozorovacie vrty P V 2, P V 3, P V 7 

1.4 Spôsob merania / odberu vzoriek Fyzikálno – chemický rozbor 

1.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek 1 x štvrťročne 

1.6 Podmienky merania /odberu vzoriek Jednorázový odber bodovej vzorky 

1.7 Sledované veličiny Viď príloha – Protokoly z fyz.- chem. rozboru odpadových vôd 

1.8 Metóda merania /odberu vzoriek  Podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. 

1.9 Analytické metódy Podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. 

1.10 Technické charakteristiky meradiel Nie je 

1.11 Vlastné meranie /dodávateľ  Dodávateľ, Enviroservis, s.r.o. 

1.12 Miesto vykonania analýz / 
laboratórium 

Enviroservis, s.r.o., Žiar nad Hronom 
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1.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu Akreditáciu vykonal SNAS, osvedčenie č. S-211 

1.14 Spôsob zaznamenávania, 
spracovania a ukladania údajov 

Protokol z fyzikálno-chemického rozboru odpadových vôd 
Príloha č.8 

1.15 Pripravované zmeny v monitorovaní Nie sú 

 
4.2 Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do 
životného prostredia  

2.1 Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 
VODY /Podzemné vody/ 
V prevádzke sa nepripravuje žiadna zmena v systéme 
monitorovania prevádzky (viď bod H 4.1) 

 

 

I   Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 
 
1.  Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou  
    dostupnou technikou  

Sledovaný parameter 
alebo riešenie 

Hodnota 
parametra alebo 

riešenia prevádzky 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšie dostupnú 

techniku 

Zdôvodnenie  
rozdielov /návrh 

opatrení a termín 

1.1 Technologické alebo 
technické riešenie 
vyhláška MŽP SR  
č. 283/2001 Z.z. 

- - - 

 § 24 Výber lokality 
na skládku odpadov 

SO je umiestnená 
v lokalite bývalej 
obce Horné 
Opatovce, asi 
1000 m od ZSNP, 
a.s. Žiar nad 
Hronom 

bezpečná vzdialenosť hranice 
skládky odpadov od obytných 
a rekreačných oblastí, vodných 
tokov, vodných nádrží a vodných 
zdrojov, 

Podmienky 
vyhovujúce 

Príloha č.11 
Klimatické 
podmienky  

geologické, hydrologické, 
hydrogeologické a inžiniersko-
geologické podmienky v oblasti, 

Podmienky 
vyhovujúce 

Skládka sa 
nenachádza 
v prírodnej 
chránenej oblasti 
a ani na jej území 
sa nenachádzajú 
žiadne kultúrne 
alebo prírodné 
dedičstvá 

ochrana prírody a krajiny a 
kultúrneho dedičstva v oblasti, 

Podmienky 
vyhovujúce 

Z dôvodu 
bezpečného 
vybudovania 
skládky je 
zaťaženie ŽP 
únosné 

únosné zaťaženie územia, Podmienky 
vyhovujúce 

Žiadne extrémne 
meteorologické 
vplyvy neboli 
zaznamenané 

možné extrémne meteorologické 
vplyvy a ich dôsledky, 

Podmienky 
vyhovujúce 

Proces 
povoľovania EIA 
nebol vykonaný 

závery z procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie 

Hodnotenie vplyvu 
prevádzky skládky 
na životné 
prostredie nie je 
vypracované 
z dôvodu výstavby 
skládky pred 
platnosťou 
legislatívy, ktorá to 
vyžadovala. 
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 § 26 Požiadavky 
na tesnenie skládky 
odpadov  
 
Podložie skládky 
odpadov a jej bočné 
steny tvorí geologická 
bariéra: 

Parametre 
tesnenia – 
podložia skládky 
sú: kf =1,0 . 10

-9
,  

skládky odpadov na odpad, ktorý 
nie je nebezpečný: 

-9
,  
 

Podmienky 
vyhovujúce 

 § 26 Požiadavky 
na tesnenie skládky 
odpadov  
 
Umelo doplnená 
geologická 
bariéra (minerálna 
vrstva) 

Parametre 
tesnenia – 
minerálnej vrstvy 
celej skládky sú: 
Hrúbka = 0,6 m  
kf =1,0 . 10

-9
, 

vrstva fólie 
z PEHD 

Skládky odpadov na odpad, ktorý 
nie je nebezpečný,  
Hrúbka ≥ 0,5 m  

-9
 

a najmenej jedna vrstva fólie 
z HDPE:  
H ≥ 1,5 mm 

Podmienky 
vyhovujúce 

 § 27 Odvádzanie 
a zachytávanie 
priesakových kvapalín a 
zachytávanie 
skládkového plynu 
 
Zachytávanie 
priesakových kvapalín 

Drenážna vrstva  
hrúbka = 0,5 m 
(0,3 m

1
). Materiál: 

štrk  16/32 mm. 

Drenážna vrstva  
hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m

2
). Materiál: 

štrk  16/32 mm, 
bez vápenatých prímesí. 

Parametre vyhovujú 

Drenážne potrubie  

 = 225 mm.  
Štrbinové otvory 
šírky = 2 mm 
a dĺžky = 30 mm. 
Potrubie s 
kruhovými otvormi 

má otvor  = 12 
mm. Potrubie je 
obalené 
geotextíliou 
Tatratex. Pozdĺžny 
spád drenážneho 
potrubia = 1 %,  
sklony vnútornej 
drenáže (priečny 
spád) = 2 %. 

Drenážne potrubie  

 ≥ 200 mm.  
Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm 
a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s 

kruhovými otvormi má otvor  ≥ 
12 mm. Potrubie sa obalí 
vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny 
spád drenážneho potrubia ≥ 1 %,  
sklony vnútornej drenáže 
(priečny spád) ≥ 2 %. 

Parametre vyhovujú 

Všetky tri drény 
D1, D2 a D3 ústia 
do akumulačnej 
nádrže 
priesakových 
kvapalín. 

Drenážne potrubie musí 
zaúsťovať do akumulačnej 
nádrže priesakových kvapalín.  

Podmienky splnené 

Revízne šachty  
= 1,3 m, vzdialené 
od seba najviac 
150 m.  

Revízne šachty  ≥ 1,0 m, 
vzdialené od seba najviac 150 m.  

Parametre vyhovujú 

Realizuje sa 2 x 
ročne 

Drenážne potrubie sa musí 
najmenej dvakrát do roka 
prečistiť prepláchnutím. 

Podmienky splnené 

                                                 
1
 skládky odpadov vybudované pred účinnosťou tejto vyhlášky 

2
 skládky odpadov vybudované pred účinnosťou tejto vyhlášky 
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 § 27 Odvádzanie 
a zachytávanie 
priesakových kvapalín a 
zachytávanie 
skládkového plynu 
 
Zachytávanie 
skládkového plynu 

Skládkový plyn sa 
na skládke 
nezachytáva 
z dôvodu jeho 
nízkeho 
vytváraného 
množstva. 

Skládkový plyn sa musí 
zachytávať zo všetkých 
skládok odpadov, na ktoré sa 
ukladajú biologicky 
rozložiteľné odpady, ak sa na 
skládke odpadov tento plyn 
vytvára v technicky 
spracovateľnom množstve.  

Podmienky splnené 

Skládkový plyn sa 
neupravuje, 
nevyužíva na 
výrobu energie 
a ani sa nespaľuje 
z dôvodu jeho 
nízkeho 
vytváraného 
množstva 

Zachytený skládkový plyn sa 
musí upraviť a využiť na výrobu 
energie; ak sa zachytený 
skládkový plyn nemôže využiť 
na výrobu energie, musí sa 
spáliť. 

Podmienky splnené 

 § 28 
Stavebné a technické 
požiadavky na 
vybudovanie skládky 
odpadov 

Nachádza sa pri 
vstupe na skládku 

informačná tabuľa, Podmienky splnené 

Ku skládke vedie 
príjazdová cesta 
a na skládke sú 
spevnené 
komunikácie, 
využívajúce sa na 
dopravu odpadu 
do jednotlivých 
kaziet  

príjazdová komunikácia ku 
skládke odpadov a spevnené 
komunikácie v areáli skládky 
odpadov, 

Podmienky splnené 

skládka je 
oplotená, vstupná 
brána je 
uzamykateľná 
(vlastníctvo ZSNP 
SPO, s.r.o) 

oplotenie a uzamykateľná brána, Podmienky splnené 

Na skládke je 
dvojmostová váha 
Tenzona 
(vlastníctvo ZSNP 
SPO, s.r.o) 

Váha, Podmienky splnené 

Na skládke sa 
nachádza 
prevádzkový 
objekt 
s potrebným 
vybavením 
(vlastníctvo ZSNP 
SPO, s.r.o) 

prevádzkový objekt s potrebným 
vybavením, 

Podmienky splnené 

V jednotlivých 
objektoch skládke 
sú umiestnené 
ručné hasiace 
prístroje 

protipožiarne zariadenie, Podmienky splnené 

Viď hore vyššie 
napísané stať I – 
časť 1.1 - § 26 a § 
27 – požiadavky 
na tesnenie 
skládky odpadov 

tesniaci systém skládky odpadov 
v závislosti od triedy skládky 
odpadov, 

Podmienky splnené 

Je súčasťou 
vybavenia skládky 

drenážny systém so zbernou 
nádržou priesakových kvapalín 

Podmienky splnené 
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Drenážny systém 
skládkových 
plynov nie je 
súčasťou skládky 
z dôvodu nízkeho 
vytváraného 
množstva 
skládkového 
plynu. 

drenážny systém skládkových 
plynov a zariadenie na ich 
využitie alebo zneškodnenie 
okrem skládky odpadov, v ktorej 
nie je predpoklad vzniku 
skládkových plynov, 

Podmienky splnené 

Monitorovacie vrty 
PV2, PV3 a PV7 
(vlastníctvo ZSNP 
SPO, s.r.o) 

monitorovací systém 
podzemných vôd 

Podmienky splnené 

Monitorovanie 
skládkových 
plynov sa 
uskutočňuje každý 
rok externou 
firmou. 

monitorovací system 
skládkových plynov  

Podmienky splnené 

Kanalizačná sieť- 
vetva k3, k1 a k4 
(Vo vlastníctve 
ZSNP SPO, s.r.o.) 

odvodňovací systém pre 
povrchové vody, 

Podmienky splnené 

Zariadenie na 
čistenie 
dopravných 
prostriedkov je 
súčasťou SO 
(vlastníctvo ZSNP 
SPO, s.r.o) 

zariadenie na čistenie 
dopravných prostriedkov 

Podmienky splnené 

Ďalšie zariadenia 
nie sú súčasťou 

ďalšie zariadenia, ak to 
prevádzka skládky odpadov 
vyžaduje. 

Ďalšie zariadenia 
nie sú súčasťou 

 § 29 Preberanie 
odpadov do zariadenia 
na nakladanie s odpadmi 

Všetky doklady sa 
pri prevzatí 
odpadu na 
skládku vyžadujú  

Doklady na prevzatie odpadu: 
- doklad o množstve a druhu 
dodaného odpadu, 
- ak ide o nebezpečné odpady, aj 
sprievodný list 
a identifikačný list nebezpečného 
odpadu, 
- údaj o vlastnostiach a zložení 
odpadu v rozsahu 
podľa protokolu z analytickej 
kontroly odpadov). 

Podmienky splnené 
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Všetky činnosti sa 
pri prebratí 
odpadu na 
skládku 
vykonávajú.  

Vykonať pri prebratí: 
- kontrola kompletnosti a 
správnosti požadovaných 
dokladov a údajov  
- kontrola množstva dodaného 
odpadu, 
- vizuálna kontrola dodávky 
odpadu s cieľom 
overiť deklarované údaje o 
pôvode, vlastnostiach 
a zložení odpadu, 
- podľa potreby zabezpečiť 
kontrolné náhodné odbery 
vzoriek odpadu a skúšky a 
analýzy odpadu s cieľom overiť 
deklarované údaje držiteľa 
odpadu o pôvode, 
vlastnostiach a zložení odpadu, 
- zaevidovať prevzatý odpad. 

Podmienky splnené 

 Prevádzkovateľ zariadenia 
na nakladanie s odpadmi 
potvrdí držiteľovi odpadu 
prevzatie odpadu 
s vyznačením dátumu a času 
jeho prevzatia. 

Podmienky splnené 

 § 30 Vedenie a obsah 
prevádzkovej 
dokumentácie 
zariadenia 
na zhodnocovanie 
odpadov a zariadenia 
na zneškodňovanie 
odpadov  
 
Požadovaná 
dokumentácia 
 

Je súčasťou 
dokumentácie 
skládky 

prevádzkový poriadok, Podmienky splnené 

Vedie ho skládka prevádzkový denník, Podmienky splnené 

Skládka disponuje 
zmluvami s 
partnermi 

obchodné a dodávateľské zmluvy 
týkajúce sa nakladania s 
odpadmi, 

Podmienky splnené 

Všetky vydané 
súhlasy, 
vyjadrenia 
a rozhodnutia 
orgánov štátnej 
správy sú 
súčasťou žiadosti 
IPKZ 

vydané súhlasy, vyjadrenia a 
stanoviská orgánov štátnej 
správy a samosprávy. 

Podmienky splnené 

   

 § 32 Prevádzkovanie 
skládky odpadov  
 
Opatrenia na 
minimalizáciu vplyvu 
skládky odpadov na ŽP 

Všetky opatrenia 
na minimalizáciu 
vplyvu skládky na 
ŽP sú 
zabezpečené. 
Všetky opatrenia 
na minimalizáciu 
vplyvu skládky na 
ŽP sú 
zabezpečené. 
Odpady sa 
ukladajú do kazety 
na ukladanie nie 
nebezpečného 
odpadu  

Emisie zápachu a prachu, Podmienky splnené 
Podmienky splnené 
Podmienky splnené 

Vetrom odviate odpady, 

hluk a doprava,
3
 

vtáky, hmyz a iné živočíchy, 

tvorba aerosolu, 

požiar. 

                                                 
3
 Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej, spôsobené najmä 

dopravnými prostriedkami, nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia. 
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 Na skládke je 
ukladaný len nie 
nebezpečný 
odpad 

Na účel zneškodňovania 
odpadov uložením na skládky 
odpadov sa odpady prijímajú 
a ukladajú podľa druhov a 
kategórií podľa Katalógu 
odpadov tak, aby nedochádzalo 
k ich nežiaducim vplyvom na ŽP 
a zdravie ľudí. 

Podmienky splnené 

 Na skládke je 
ukladaný len nie 
nebezpečný 
odpad 

Na skládke odpadov nie 
nebezpečného odpadu možno 
skládkovať len: 
- odpady zaradené v Katalógu 
odpadov v kategórii ostatný 
odpad, 
- stabilizované nebezpečné 
odpady (napr. vitrifikované), 
ktorých hraničné koncentrácie 
látok vo vodných výluhoch 
neprekročia hodnoty uvedené v 
prílohe č. 14 (vyhl. MŽP SR č. 
283/2001 Z.z.), 
- komunálne odpady okrem 
vyseparovaných nebezpečných 
zložiek. 

Podmienky splnené 

 Úprava uloženého 
odpadu sa 
realizuje 
zhutňovaním 
kompaktorom, 
najneskôr 1 deň 
po jeho uložení na 
skládku. 

Odpad možno skládkovať iba 
po úprave, okrem odpadu, 
ktorého úprava nie je technicky 
možná alebo ktorého úprava 
nezabezpečí zníženie množstva 
odpadu ani nezamedzí ohrozeniu 
zdravia ľudí alebo životného 
prostredia; inertný odpad možno 
skládkovať bez predchádzajúcej 
úpravy. 

Podmienky splnené 

 Ukladanie 
odpadov sa 
realizuje podľa 
uvedeného. 

Pri ukladaní na SO sa: 
- odpad ukladá po vrstvách o 
hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa 
zhutňujú; pracovná vrstva 
dosahuje po zhutnení hrúbku 
maximálne 2,0 m, 
- odpad zhutní najneskôr deň po 
jeho uložení, ak nie je 
ustanovené inak, 
- pri ukladaní prvej vrstvy 
odpadov na dno skládky 
odpadov odpad ukladá tak, aby 
sa nepoškodil tesniaci a 
drenážny systém skládky 
odpadov; prvú vrstvu uloženého 
odpadu možno zhutniť, až keď 
dosiahne hrúbku 2 m, 
- v prvej vrstve nesmie ukladať 
taký odpad, ktorý by mohol 
poškodiť dno skládky odpadov, 
- objemný odpad pred uložením 
upraví drvením, 
- komunálne odpady a biologicky 
rozložiteľné odpady pri 
zhutňovaní prekrývajú vhodným 
inertným materiálom (napr. 
zeminou). 

Podmienky splnené 
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 Umiestňovanie 
odpadu sa 
vykonáva so 
zabezpečením 
stability uloženého 
odpadu. 

Umiestňovanie odpadu na 
skládke odpadov sa musí 
vykonávať tak, aby sa 
zabezpečila stabilita uloženého 
odpadu a s ňou súvisiacich 
štruktúr skládky odpadov a na to 
potrebných stavebných 
zariadení, najmä s ohľadom 
na zabránenie zosuvov. 

Podmienky splnené 

§ 33 Postupy kontroly 
a monitorovania skládky 
odpadov počas jej 
prevádzky a počas 
následnej starostlivosti o 
skládku odpadov po jej 
uzatvorení 

Monitorovacie vrty 
PV2, PV3 a PV7 
(vlastníctvo ZSNP 
SPO, s.r.o). 

Na sledovanie kvality 
podzemných vôd v okolí 
skládky odpadov je potrebné 
vybudovať dostatočný počet 
monitorovacích objektov, 
najmenej však tri, a to 
jeden nad skládkou odpadov a 
dva pod skládkou odpadov 
v smere prúdenia podzemných 
vôd. 

4
 

Podmienky splnené 

 § 33 Postupy kontroly 
a monitorovania skládky 
odpadov počas jej 
prevádzky a počas 
následnej starostlivosti o 
skládku odpadov po jej 
uzatvorení 
§ 34 Postupy 
uzatvárania skládky 
odpadov a následná 
starostlivosť o skládku 
odpadov  
 
 
 

Skládka nie je 
pred začiatkom 
prevádzkovania, 
prevádzkuje sa 

Pred začiatkom prevádzkovania 
skládky odpadov je potrebné 
poznať vstupné hodnoty kvality 
podzemných vôd. 

Podmienky splnené 

Je vybudovaný 
systém 
odplyňovacích 
drénov 

odplyňovacia vrstvu (na skládke 
odpadov na odpad, ktorý nie je 
nebezpečný)  

 Podmienky 
splnené 

 Skladba povrchového 
tesnenia pri uzatváraní 
skládky odpadov § 34 
Postupy uzatvárania 
skládky odpadov a 
následná starostlivosť o 
skládku odpadov  
 
 
Skladba povrchového 
tesnenia pri uzatváraní 
skládky odpadov 
 

 tesniacu minerálnu vrstvu 
s charakteristikami ako tesniaca 
vrstva v podloží skládky 
odpadov, 

 

 drenážnu vrstvu o hrúbke 
najmenej 0,5 m, 

 

Je vypracovaný 
projekt 
uzatvorenie, 
rekultivácia 
a monitorovací 
systém 
 

Prevádzkovateľ skládky odpadov 
musí zabezpečovať 
monitorovanie a kontrolu skládky 
odpadov počas obdobia 
najmenej 30 a najviac 50 rokov 
od vydania potvrdenia 
o uzatvorení skládky odpadov.  

Podmienky splnené 

                                                 
4
 Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky odpadov a v jej 

okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do 30,0 m pod základovou škárou skládky 

odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania upustiť  
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Parametre spotreby  
surovín a materiálovej 
bilancie 

Nevypĺňa sa Nevypĺňa sa Nevypĺňa sa 

1.2 Parametre spotreby vody Nevypĺňa sa Nevypĺňa sa Nevypĺňa sa 

1.3 Parametre spotreby 
energií a energetickej 
účinnosti 

Nevypĺňa sa Nevypĺňa sa Nevypĺňa sa 

1.4 Ďalšie parametre Nevypĺňa sa Nevypĺňa sa Nevypĺňa sa 

1.5     

     

 
2. Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami  
 
2.1 Znečisťovanie ovzdušia                                            

 
P .č. 

Zdroj emisií / miesto 
vypúšťania 

Znečisťujúc
a látka 
alebo 
ukazovateľ 
znečisťova
nia 

Druh 
indikátora/
parametra 
najlepšej 
dostupnej 
techniky 

Hodnota 
parametra pre 
najlepšiu 
dostupnú 
techniku 
 

Skutočná 
alebo 
projektovaná 
hodnota 
parametra 
[mg/m

3
] 

Zdôvodneni
e  rozdielov 

/ návrh 
opatrení 
a termín 

 

- - - - - - - 

 
2.2  Znečisťovanie vody a pôdy        

 
P.č. 

Zdroj emisií /  
miesto 
vypúšťania 

Znečisťujúca 
látka alebo 
ukazovateľ 
znečisťovania 

Druh 
indikátora – 
parametra 
najlepšej 
dostupnej 
techniky 

Hodnota 
parametra 
pre najlepšiu 
dostupnú 
techniku 
 

Skutočná alebo 
projektovaná 
hodnota 
parametra 
(mg/l) 

Zdôvodnenie  
rozdielov / návrh 
opatrení 
a termín 
 

1. Splaškové OV 
Externá 

likvidácia 
- - - - 

2. Priesakové 
kvapaliny 
z komory K1-K3 

pH Neurčuje sa Neurčuje sa 7 - 8 Nie sú/žiadne 

Vodivosť Neurčuje sa Neurčuje sa Nesleduje sa Nie sú/žiadne 

CHSKCr Neurčuje sa Neurčuje sa Ø 430 Nie sú/žiadne 

RL105
o
C Neurčuje sa Neurčuje sa Ø15 800 Nie sú/žiadne 

NEL Neurčuje sa Neurčuje sa Nesleduje sa Nie sú/žiadne 

N-NH4 Neurčuje sa Neurčuje sa Nesleduje sa Nie sú/žiadne 

Fluoridy Neurčuje sa Neurčuje sa Ø 170 Nie sú/žiadne 

5. 
Priemyselná 
odpad. voda 

Neurčený Neurčuje sa Neurčuje sa Neurčuje sa Nie sú/žiadne 

6. 
Vody z povrcho-
vého odtoku 

Neurčený Neurčuje sa Neurčuje sa Neurčuje sa Nie sú/žiadne 

 
 

J    Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke,   
     najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie  
     haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov   

 
1. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov  

P. č. Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov 

1. Zaistenie bezpečnosti prevádzky je systémom osobnej zodpovednosti vedúcich pracovníkov za 
realizáciu úloh a každého zamestnanca za dodržiavanie prevádzkového poriadku, bezpečnostných 
predpisov a pokynov riadiaceho pracovníka. 
Opatrenia: 

- riadne zaškolenia a poučenie pracovníkov 
- vypracované havarijne plány a pracovné postupy  
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2. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po  
    skončení činnosti prevádzky      

P. č. Opis opatrení systému vylúčenia rizík 

1. Je vypracovaný projekt uzatvorenia, rekultivácie a monitorovacieho systému skládky po ukončení jej 
činnosti  

 
3. Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného 
    povolenia  

P. č. Plánovaná zmena Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP Časový horizont zmeny 

1. 
Žiadna zmena sa vydaním 
nového IPKZ nepredpokladá 

Nepredpokladá sa Nie je 

 
 

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie 
rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia 
zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti 
a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu  

        

 
   

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až  
     K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia  
 
P. č. Zhrnutie 

1. Príloha č. 12 

 
 

M   Návrh podmienok povolenia 
 
1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v  
    prevádzke  

P. č.  Opis opatrenia  Mesiac a rok 
realizácie 

1.                                                                                                    Prevádzkovanie Skládky priemyselného odpadu  popísané v internej technickej 
a technologickej dokumentácii považuje prevádzkovateľ za dostačujúce, 
zabezpečujúce ochranu ovzdušia, vody a pôdy. 

- 

 
   2. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník   

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

1. Porovnanie prevádzky s najlepšími dostupnými technikami BAT viď stať I Realizujú sa 

 
3. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov  

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

1. Na skládke je vytvorený účinný systém protihavarijných opatrení (pozri bod. J 3),  
nie sú navrhované žiadne nové opatrenia. 

Realizuje sa 

 

4. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania  

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

1. Nie je predpoklad diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu 
znečisťovania 

- 

 

P.č. Opis ukončenia prevádzky a opatrení 

1. Je vypracovaný projekt uzatvorenia, rekultivácie a monitorovacieho systému skládky po ukončení jej 
činnosti 
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5. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať  
    do informačného systému      

P. č. Opis monitorovania a evidencie údajov 

1. 

prevádzkovateľ oznamuje SHMÚ do integrovaného registra informačného systému IPKZ údaje o 
prevádzke a o jej emisiách do ovzdušia a do vôd podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z. 

 
6. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke  

P. č. Opis požiadavky alebo opatrenia 
  1. Prevádzka skládky nie je prevádzkovaná  v režime skúšobnej prevádzky, je v trvalom užívaní.   

 

 

N   Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,   
      prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo  
      nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv  
         

P.č. Zoznam účastníkov konania 

  

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

V zmysle §10 zákona o IPKZ sú účastníkmi konania: 

Prevádzkovateľ:     T+T, a.s., Žilina 

Vlastník pozemku, alebo stavby, ktorého práva k nim môžu byť povolením priamo dotknuté: 

                               T+T, a.s., Žilina 

Najbližší susedia:   ZSNP SPO, s.r.o. 

Obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená, alebo podľa územného plánu alebo  

územného rozhodnutia má byť umiestnená: 

                               KÚ Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom 

Osoba, ktorá tvrdí, že môže byť povolením vo svojich právach, právom chránených  

záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá: 

                               Nie je známa 

 

 
O   Prílohy k žiadosti: 
 
Príloha č. 1: Výpis z obchodného registra 
 
Príloha č.2: List vlastníctva 
 
Príloha č. 3: Kópia katastrálnej mapy 
 
Príloha č. 4: Parcelné čísla susedných pozemkov 
 
Príloha č. 5: Bloková schéma, materiálové toky 
 
Príloha č. 6: Geodetické zameranie telesa skládky 
 
Príloha č. 7: Monitoring skládkového plynu a monitoring tesnosti izolácie 
 
Príloha č. 8: Protokol z fyzikálno-chemického rozboru odpadových vôd 
 
Príloha č. 9: Odpady preberané od iných držiteľov 
 
Príloha č. 10: Zmluva o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických zariadení  
  a technického príslušenstva Skládky odpadov Žiar nad Hronom 
 
Príloha č.11: Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia  
 
Príloha č.12: Zhrnutie 
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Príloha č.13: Doklad o zaplatení správneho poplatku 

 
Príloha č. 14: Východisková správa 
 
 

 Zoznam použitých skratiek a značiek 
    
P.
č. 

Použitá skratka a značka 

1. SO Skládka odpadu, Žiar nad Hronom 

2. SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia 

3. ŽP Životné prostredie 

4. HP Havarijný plán 

5. ČS Čerpacia stanica 

6. POH Program odpadového hospodárstva 

 


