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I. Časť: náležitosti žiadosti podľa zákona o správnom konaní 
 
1. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa   
 
» obchodné meno: T+T, a.s. 

» sídlo: Andreja Kmeťa 18, 010 01  Žilina 

» IČO: 36 400 491 

» štatutárni zástupcovia: Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva 
 Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva 

» splnomocnená kontaktná osoba:   Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva 
» tel. č.:  +421 905 596 077 
» e-mail:  durajka.m@t-t.sk 

 
2. Typ žiadosti 
 
1. Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka 
2. Zoznam súhlasov a povolení 

o ktoré sa v rámci žiadosti 
o zmenu integrovaného 
povolenia žiada: 
 

V zmysle § 3 zákona č. 39/2013 o IPKZ: 
 
Ods. 3 písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie o: 
 bod 1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí 

o povolení stavieb  malých  zdrojov  znečisťovania 
ovzdušia vrátane ich zmien - stavebné povolenie stavby  
„Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa“ 

 
Ods. 3 písm. c) v oblasti odpadov 
 bod 1. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov (skládkovanie ostatných 
odpadov v telese III. etapy činnosťou D1), ktorého 
súčasťou je schválenie projektovej dokumentácie na 
uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie III. etapy 
skládky po jej uzatvorení (stavebný objekt SO-08). 

 
Ods. 3 písm. c) v oblasti odpadov 
 bod 1. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov (skládkovanie ostatných 
odpadov v telese kazety K4 činnosťou D1) 

 
Ods. 3 písm. g) v oblasti ochrany prírody a krajiny  
 vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu 

„Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa“ 
 

Ods. 4 v oblasti stavebného konania, konanie o:  
 vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka 

odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa“ 
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3. Údaje o spracovateľovi 

žiadosti 
Ing. Mgr. Milan Kovačič 
hlavný spracovateľ 
č. osvedčenia: 13887/2014  
Župné nám. 7, 811 03 Bratislava 1  
tel. č.: 02/544-110-85 
e-mail: ekosplus@ekosplus.sk 
Spolupracovali:  
Ing. Jana Gelieňová 
mobil: 0917 240 498 
e-mail: gelienova@ekosplus.sk 

4. Zoznam prebiehajúcich 
konaní o udelenie iných 
súhlasov a povolení 
súvisiacich a danou 
prevádzkou 

Nie sú. 

5. Posúdenie vplyvov na 
životné prostredie podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA) 

Záverečné stanovisko č. 2870/2016-1.7/vt zo dňa 
18.07.2016 vydané Ministerstvom životného prostredia SR 
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
(Príloha č. 4 predkladanej žiadosti) 

 
 
 
 
3. Údaje o prevádzke a jej umiestnení  
 

» prevádzkovateľ:   T+T, a.s.  
  

» variabilný symbol pridelený SIŽP:  472590314 
 

1.1 Názov prevádzky Skládka odpadu Žiar nad Hronom 

1.2 Umiestnenie prevádzky 
Skládka je umiestnená v katastrálnom území Horné 
Opatovce. 

1.3 
Kategória činnosti, do ktorej 
prevádzka spadá podľa 
prílohy č.1 zákona o IPKZ 

5.    ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

5.4    Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za 
deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, 
s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. 
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4.  Dôvod zmeny integrovaného povolenia  
 

Dôvodom zmeny integrovaného povolenia je vybudovanie novej kazety K4 na ukladanie nie 
nebezpečného odpadu (III. Etapa), ktoré je navrhované v existujúcom areáli Skládky odpadu 
Žiar nad Hronom. 

Vybudovanie skládky bolo naplánované v 3 etapách. Prvá etapa skládky bola skolaudovaná 
a spustená do prevádzky v roku 1998. Pozostávala z kazety K1 určenej na ukladanie nie 
nebezpečného odpadu a z kazety K2 určenej na ukladanie nebezpečného odpadu. Kazety boli od 
seba oddelené prepážkou.  

Na kazetu K2 bolo ukončené ukladanie odpadu v roku 2009. Kazeta K2 na nebezpečný odpad 
bola uzatvorená a voľná kapacita sa ďalej využívala na ukladanie nie nebezpečného odpadu. 

Pôvodne bola vlastníkom a prevádzkovateľom skládky odpadov spoločnosť ZSNP a.s. V roku 
2008 skládku odkúpila spoločnosť ZSNP SPO, s.r.o. a od roku 2013 (na základe kúpnej zmluvy 
medzi spoločnosťou T+T, a.s. a ZSNP SPO, s.r.o.) je vlastníkom a prevádzkovateľom kaziet K1 
a K2 určených na ukladanie nie nebezpečného odpadu T+T, a.s. 

Na ukladanie nebezpečného odpadu slúži kazeta K3, ktorá bola vybudovaná v rámci II. etapy 
výstavby skládky a ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť ZSNP SPO, s.r.o. 

Existujúce prevádzkované kazety pre ukladanie nie nebezpečných odpadov sa postupne zapĺňajú 
a v blízkej budúcnosti ich kapacita nebude postačovať. Preto sa prevádzkovateľ T+T, a.s. 
rozhodol realizovať ďalšiu III. Etapu výstavby skládky – novú kazetu K4 na ukladanie nie 
nebezpečného odpadu. Skladba odpadov ukladaných na navrhovanú kazetu K4 bude rovnakého 
charakteru ako pri existujúcich kazetách K1 a K2 na nie nebezpečný odpad.  
 

 

5.  Základné údaje o stavbe  
 
Názov stavby:  „Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa“.   
 
Miesto stavby:    Stavba je umiestnená v existujúcom priestore objektu skládky odpadov Žiar 

nad Hronom 
Kraj:  Banskobystrický 
Okres:  Žiar nad Hronom 
Obec:  Žiar nad Hronom 
Katastrálne územie:  Horné Opatovce 

 
Umiestnenie na parcelách: 

Stavebný objekt Číslo parcely Vlastník 
SO – 01 Príprava územia 
SO – 02 Odvodňovacia priekopa 
SO – 03 Oplotenie 
SO – 04 Kazeta na ukladanie odpadov 
SO – 08 Rekultivácia kazety K4 

167/27  T+T, a.s. 
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SO – 05 Predĺženie rozvodu protiprašného 
systému 

167/23  
167/27  

ZSNP SPO s.r.o. 
T+T, a.s. 

SO – 06 Čerpacia šachta a odvod 
priesakovej kvapaliny do zbernej nádrže 

167/20  
167/25 
167/25 

T+T, a.s. 
ZSNP SPO s.r.o. 

T+T, a.s. 
SO – 07 Prípojka NN do čerpacej šachty 167/25 

167/26 
167/27 
167/28 
179/1 
157/1 

ZSNP SPO s.r.o. 
ZSNP SPO s.r.o. 

T+T, a.s. 
ZSNP SPO s.r.o. 

Mesto Žiar nad Hronom 
Mesto Žiar nad Hronom 

Parcely vo vlastníctve T+T a.s. – LV č. 3187. 
Parcely vo vlastníctve ZSNP SPO s.r.o. - LV č. 2744. 
Parcely, ktoré nie sú vo vlastníctve prevádzkovateľa T+T, a.s., budú využívané na základe 
zmluvného vzťahu s vlastníkom pozemkov. 
 
Stupeň PD: Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia 
Zhotoviteľ PD: NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, 974 01  Banská Bystrica 
 Zodpovedný projektant: Ing. Ján Janec 
 
Umiestnenie  

Existujúca skládka je umiestnená v katastrálnom území Horné Opatovce na parcelách číslo 167/20 
a 167/24 (kazety K1 a K2 vo vlastníctve investora T+T, a.s.). Nová kazeta bude umiestnená na 
vyššie uvedených parcelách. Záujmová lokalita sa nachádza severne od okresného mesta Žiar nad 
Hronom, v údolí Opatovského potoka, v oblasti bývalej obce Horné Opatovce, ktorá zanikla 
v roku 1969 činnosťou závodu ZSNP, na severnom okraji Štiavnických vrchov. V blízkosti sa 
nachádza rozsiahly priemyselný park Žiar nad Hronom. Ako vidno z obrázka č. 1 umiestnenie 
kazety K4 je navrhnuté tak aby bolo možné po zaplnení prepojenie s existujúcimi kazetami 
skládky odpadov.   
 

Technické údaje 

Plocha na ktorej bude uložený odpad 19 442 m2 
Užitočný objem kazety 279 500 m3 t.j. 237 575 t 
Max. výška uloženého odpadu 24,00 m 
Celková plocha tesnenia kazety 9 030 m2 

Životnosť kazety 3 roky 
Ročná tonáž dovezeného odpadu 70 000 t/rok 

 
Kazeta na ukladanie odpadov je rozdelená na tri časti, z dôvodu minimalizácie množstva 
priesakovej kvapaliny. Z plôch, kde ešte nebude ukladaný odpad a voda nie je kontaminovaná je 
táto odvádzaná do súčasného odvodňovacieho systému skládky.  
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Pred začatím ukladania odpadu bude potrubie pre odvádzanie čistých zrážkových vôd zaslepené 
a zaslepenie na potrubí pre odvádzanie priesakovej kvapaliny bude odstránené. Priesaková 
kvapalina bude cez čerpaciu šachtu odvádzané do zbernej nádrže a odtiaľ na likvidáciu. 
 
 
Projektové riešenie stavby pozostáva: 
 

STAVEBNÉ OBJEKTY 
Práce na stavbe sú rozdelené na tieto stavebné objekty: 

SO-01 Príprava územia 
SO-02 Odvodňovacia priekopa 
SO-03 Oplotenie  
SO-04 Kazeta na ukladanie odpadov 
SO-05 Predĺženie rozvodu protiprašného systému  
SO-06 Čerpacia šachta a odvod priesakovej kvapaliny do zbernej nádrže 
SO-07      Prípojka NN do čerpacej šachty 
SO-08      Rekultivácia kazety K4 
 
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 
Stavba neobsahuje žiadne prevádzkové súbory. 
 
 
Popis jednotlivých stavebných objektov 
 
SO – 01 Príprava územia 

V rámci stavebného objektu SO-01 Príprava územia budú realizované práce súvisiace 
s odstránením krovinatého porastu a odstránením častí stavieb vybudovaných v predchádzajúcej 
etape, ktoré prekážajú v realizácii rozšírenia skládky odpadu. 

Práce, ktoré je potrebné vykonať v rámci prípravy územia: 
 demontovať jestvujúce oplotenie na dĺžka 298 m, 
 odstrániť betónové dlaždice tvoriace dno a svahy odvodňovacej priekopy na dĺžke 218 m,  
 odstrániť betónové panely tvoriace povrch cesty na ploche 750 m2, 
 odstrániť krovinatý porast z plochy 19 140 m2,    
 vybúrať betónový vtokový objekt. 

 

SO – 02  Odvodňovacia priekopa  

Odvodňovacia priekopa zachytáva zrážkové vody stekajúce do priestoru skládky zo svahu 
nachádzajúceho sa južne od areálu skládky. Po rekultivácii skládky bude odvádzať vody aj z časti 
zrekultivovaného povrchu telesa skládky. Navrhovaná odvodňovacia priekopa bude zaústená do 
existujúcej priekopy, ktorá je zaústená do preložky Opatovského potoka.  

Priečny profil priekopy má lichobežníkový tvar, dno a steny priekopy sú spevnené betónovými 
dlaždicami v betónovom lôžku. Pozdĺžny sklon priekopy je od 1,46% do 12,35%. Celková dĺžka 
priekopy je 119,25 m. 
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SO – 03  Oplotenie  

Oplotenie bráni vstupu nepovolaných osôb ale aj divej zveri na skládku. Súčasne zamedzí 
možnosť nepovoleného skládkovania cudzími osobami, resp. organizáciami. Nové oplotenie 
nadväzuje na už realizované okolo areálu skládky. Časť už vybudovaného oplotenia bude 
vzhľadom na rozšírenie skládky demontovaná. 

Oplotenie je navrhnuté v celkovej dĺžke 364,80 m. Celková nová oplotená plocha je 15445 m2. 
Výška oplotenia je 2,55 m vrátane troch radov ostnatých drôtov. Navrhované oplotenie bude 
zrealizované z oceľových stĺpikov priemeru 48 x 4 mm o výške 3250 mm a vzpire dĺžky 2600 
mm. Základové pätky sú z betónu podsypané štrkom. Vzdialenosť medzi jednotlivými stĺpikmi je 
3 m. Na oceľové stĺpiky bude osadené pletivo z pozinkovaného resp. poplastovaného drôtu  
s tromi radmi napínacieho oceľového drôtu. 

V prípade použitia oceľového pozinkovaného pletiva je toto potrebné opatriť syntetickým 
náterom, 2 x základný a 1 x krycí zelenej farby. 

 
SO – 04  Kazeta na ukladanie odpadov  

Existujúce prevádzkované kazety pre ukladanie nie nebezpečných odpadov sa postupne zapĺňajú 
(K1, K2) a v blízkej budúcnosti ich kapacita nebude postačovať, je potrebné zrealizovať ďalšiu, 
III.  etapu výstavby skládky - novú kazetu na ukladanie nie nebezpečného odpadu (K4). Nová 
kazeta je situovaná v juhovýchodnej časti areálu skládky. V súčasnej dobe je v tomto priestore 
skládka zeminy. Nová kazeta bude napojená na tesnenie prevádzkovanej kazety K1. 
Z prevádzkových dôvodov je nová kazeta rozdelená hrádzkami na tri samostatné  úložné priestory 
(a/b/c). 
 
Základné údaje: 
Plocha na ktorej bude uložený odpad : 19 442 m2 
Užitočný objem kazety   : 279 500 m3 t.j. 237 575 t 
Max. výška uloženého odpadu             : 24,00 m 
Celková plocha tesnenia kazety  : 20 160 m2 

Životnosť kazety               : 3 roky 
Ročná tonáž dovezeného odpadu  : 70 000 t/rok 

 
Kazeta na ukladanie odpadov je rozdelená hrádzkami na tri časti, z dôvodu minimalizácie 
množstva priesakovej kvapaliny. Z plôch, kde ešte nebude ukladaný odpad a voda nie je 
kontaminovaná je táto odvádzaná cez potrubie na odvádzanie zrážkových vôd do súčasného 
odvodňovacieho systému skládky. Pred začatí ukladania odpadu bude potrubie pre odvádzanie 
čistých zrážkových vôd zaslepené a zaslepenie na potrubí pre zachytávanie priesakovej kvapaliny 
bude odstránené. Priesaková kvapalina bude cez čerpaciu šachtu odvádzané do zbernej nádrže 
a odtiaľ na likvidáciu. 
 
Odvedenie zrážkových vôd 
Kazeta na ukladanie odpadov je rozdelená hrádzkami na tri časti, z dôvodu minimalizácie 
množstva priesakovej kvapaliny. Z plôch, kde ešte nebude ukladaný odpad a voda nie je 
kontaminovaná je táto odvádzaná cez potrubie na odvádzanie zrážkových vôd do súčasného 
odvodňovacieho systému skládky. Pred začatí ukladania odpadu bude potrubie pre odvádzanie 
čistých zrážkových vôd zaslepené a zaslepenie na potrubí pre zachytávanie priesakovej kvapaliny 
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bude odstránené. Priesaková kvapalina bude cez čerpaciu šachtu odvádzaná do zbernej nádrže 
a odtiaľ na likvidáciu. 
Systém odvedenia zrážkových vôd pozostáva z troch vetiev zaústených do vtokovej šachty (VŠ1) 
ktorá je postavená na bývalom mieste vtokového objektu, do ktorého boli zaústené bývalé 
odvodňovacie priekopy. Výtok z tejto šachty je priamo napojený na pôvodnú PVC rúru DN 600.  
Šachta VŠ1 je z betónových skruží TBH priemeru 1000 mm. Vtokové rúry a výtoková existujúca 
rúra sú zaústené do betónového šachtového dna TBS 100/135. Šachta je prekrytá zákrytovou 
doskou TZD 130/30-65 na ktorej je osadená nadstavba  z HDPE hr. 8 mm priemeru 620 mm 
s prírubou, na ktorú sa prizvára fólia tesnenia dna kazety. Pred sprevádzkovaním úložnej plochy 
K4/b bude šachta zaslepená.  
Každá úložná plocha (K4/a,K4/b,K4/c) má v najnižšom mieste vtokovú šachtu (VŠ2,VŠ3,VŠ4,). 
Tieto budú postupne zaslepované vždy pred uvedením príslušnej úložnej plochy do prevádzky. 
Vetva „A“ (medzi šachtami VŠ1 a VŠ2) má dĺžku 81,60 m. Vetva „B“ (medzi šachtami VŠ1 
a VŠ3) má dĺžku 78,00 m. Vetva „C“ (medzi šachtami VŠ1 a VŠ4) má dĺžku 108,80 m.  Na 
odvod zrážkových vôd bude použité HDPE potrubie 225 x 20,5 mm. Sklon potrubia vo vetve „A“ 
je 1,96 % , vo vetve „B“ 3,69 % a vo vetve „C“ je 3,81 %. 
Potrubie bude uložené vo výkope šírky 1,0m na pieskové lôžko hr. 100 mm so 
štrkopieskovým obsypom 300 mm nad vrchol potrubia, ostatný zásyp bude vykopaným 
materiálom so zhutnením. Výkop ryhy bude v triede ťažiteľnosti zeminy 3. Výkop hlbší ako 1,2 m 
zapažiť príložným pažením. 
 
Úprava dna kazety  

» Drenážna vrstva štrku fr. 16 -32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímesí)  
» Geotextília 800 g/m2 (TIPPTEX B40) 
» Fólia HDPE hr. 1.5 mm, hladká (CARBOFOL HDPE 406) 
» Geoelektrický monitorovací systém (Senzor) 
» Tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou k<1.0x10-9 m/s-1 
» Pláň výkopu zhutnená na 98% PS 

 
Úprava vnútorných svahov kazety  

» Drenážna vrstva štrku fr. 16 -32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímesí) 
v starých pneumatikách 

» Geotextília 800 g/m2 (TIPPTEX B40) 
» Fólia HDPE hr. 1.5 mm na dlhých svahoch obojstranne drsná (CARBOFOL HDPE 406) 
» Geoelektrický monitorovací systém (Senzor) 
» Tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou k<1.0x10-9 m/s-1 
» Svah alebo teleso hrádze zhutnené na 98% PS 

 

Minerálne tesnenie 

Minerálne tesnenie z ílov bude ukladané a zhutňované po vrstvách 2 x 250 mm. Na  tesnenie bude 
použitá zemina z výkopov. Pred začatím prác je potrebné urobiť laboratórne skúšky z materiálu, 
ktorý bude použitý na tesnenie. Vyžaduje sa skúška zrnitosti, vlhkosti a zhutniteľnosti, taktiež 
laboratórna skúška priepustnosti. 
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Zhutnenie dna a svahov vrstiev uloženého minerálneho tesnenia (íly) je potrebné zhotoviť veľmi 
dôsledne pre dosiahnutie potrebnej tesnosti. Najvhodnejší zhutňovací mechanizmus je ježkový 
valec s ostňami. Spojenie tej ktorej technologickej vrstvy je dokonalejšie. Najvrchnejšia vrstva 
musí byť zhutňovaná hladkým vibračným valcom. Počet pojazdov na potrebnú mieru zhutnenia je 
možné určiť na základe veľkopokusu. Požaduje sa miera zhutnenia 98 % PS a kf = 1x10-9m/s-1 . 
Počet pojazdov je v rozpätí od 5 – 20 podľa použitého hutniaceho mechanizmu. 

Realizovanie tesniacej vrstvy z minerálneho tesnenia môže byť len za takých poveternostných 
podmienok, ktoré neovplyvňujú vlhkosť zabudovanej zeminy a nespôsobujú jej premŕzanie. 

 

Fólia HDPE (geomembrána) 

Na zhutnené dno a svahy kaziet po realizovaní geoelektrického kontrolného systému (Senzor) 
bude položená fólia HDPE hrúbky 1,5 mm. Na dno kaziet a krátke svahy bude použitá fólia 
CARBOFOL HDPE 406 – hladká (2078)(smooth/smooth). Na dlhé svahy bude použitá fólia 
CARBOFOL HDPE 406 – obojstranne drsná (2255)(friction/friction). Zdrsnenie fólie – výstupky 
sú tvorené valcom počas výroby,(nie posypom). Výška výstupkov je 0,8 mm.  

Spojenie fólie je horúcim klinom s tvorbou dvojstopového zvaru, v ktorom sa vytvorí vzduchový 
kanálik. Na krížové zvary aj ťažko prístupné miesta sa používa extrudný zvar. Obidva spôsoby 
zvárania zabezpečujú pevnosť spojov, ktorá sa rovná pevnosti samotnej fólie. Po realizácii 
geomembrány a odskúšaní zvarov je uložená na fóliu ochranná  geotextília  800g/m2 (TIPPTEX 
B40). 

Fólia a ochranná geotextília budú po obvode kaziet ukotvené do kotviacej ryhy hĺbky 900 mm 
a šírky 600 mm. Výkop bude následne zasypaný výkopovou zeminou, hutnenou po 200 mm. 

 

Drenáž na odvádzanie priesakovej kvapaliny 

Drenážna vrstva bude uložená na dno i svahy kazety v celej jej ploche a musí byť zhotovená 
z riečneho, nedrveného štrku frakcie 16 -32 mm o hrúbke 500 mm. Na svahoch kaziet bude 
drenážna vrstva štrku uložená do použitých pneumatík, aby sa udržala na svahoch. 

V mieste najnižšieho spádu bude v štrkovej drenážnej vrstve osadené potrubie na zachytávanie 
priesakovej kvapaliny.  

Potrubie drenáže priesakovej kvapaliny je uložené na tesniacom systéme skládky v plošnej 
drenáži. Potrubie bude zhotovené ako perforované z HDPE rúr priemeru 225 x 20,5 mm. 
Štrbinové otvory na potrubí - perforácia sú o rozmeroch 2 x 30 mm, resp. kruhové otvory 
priemeru 12 mm. Potrubie vedené mimo úložný priestor nemá perforáciu je plné. 

Pri každej vtokovej šachte je drenážne potrubie na zachytávanie priesakovej kvapaliny dočasne 
zaslepené prizváranou HDPE fóliou hr. 2,5mm. Pred sprevádzkovaním  každej úložnej plochy 
bude toto zaslepenie odstránené a zaslepená bude vtoková šachta na odvádzanie zrážkových vôd. 

Celková dĺžka potrubia HDPE 225x20,5 (po čerpaciu šachtu)  je 206.0 m. Perforovaná časť 
potrubia má dĺžku 137 m, plná časť je dlhá 69 m. 

Na konci drenážneho potrubia priesakovej kvapaliny je navrhnutá preplachovacia šachta. Táto je 
z betónovej skruže priemeru 1000 mm prekrytá poklopom z rebrovaného plechu. 
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Odplyňovacie studne v kazete na nie nebezpečný odpad 

Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky slúžia  tri odplyňovacie studne. Na drenážnu 
štrkovú vrstvu bude položený cestný panel IZD 120/100 (2x3 m) na ktorý sa položí zvarovaná 
sieťovina priemeru 8 mm oká 100/100 mm výšky 2 m. Táto sa vyplní  kamenivom predtým však 
do nej vložiť perforovanú rúru HDPE DN100 a výšky 3.0 m. Odplyňovacia studňa bude 
nastavovaná po každých 2.0 m podľa navážania odpadu.  

 

Panelová komunikácia 

Novonavrhované obslužné vnútroareálové komunikácie budú napojené na už realizovaný 
dopravný systém v areáli existujúcej skládky. Trasa novej komunikácie vedie po obvode nových 
kaziet. Dočasne budú zriadené aj vjazdy do jednotlivých úložných priestorov. 

Kryt komunikácie je z cestných betónových panelov 3000x200x180 mm, uložených na štrkovom 
lôžku hrúbky 320 mm. Pláň pod komunikáciou musí byť zhutnená na Edef = 60Mpa Šírka 
komunikácie je 4,0m a priečne je vyspádovaná k odvodňovacej priekope v sklone 2,0%.  
 
 

SO – 05  Predĺženie rozvodu protiprašného systému 

Súčasná skládka odpadu má realizovaný protiprašný systém s čerpacou stanicou pri zbernej nádrži 
priesakových kvapalín. Systém slúži najmä v letných suchých obdobiach proti zabráneniu 
prašnosti. V rámci realizácie III. etapy skládky navrhujeme využiť tento systém a potrubie 
predĺžiť aj na novorealizovanú časť skládky.  

Jestvujúci rozvod vody pre protiprašný systém bude predĺžený o 132,03 m. Nové potrubie bude 
zhotovené z HDPE rúr PE100 PN10 PRIEMERU 90 x 5,4 mm. 

Potrubie je vedené popri odvodňovacej priekope a je napojené na pôvodný rozvod pri kazete K3. 
Na potrubí budú osadené dva nadzemné hydranty DN80 Rd1,5 PN10 s príslušnými armatúrami. 

Potrubie z HDPE rúr tlakových uložiť na pieskové lôžko hr. 100 mm s obsypom 300 mm nad 
vrchol potrubia, ostatný zásyp bude vykopaným materiálom so zhutnením. 

 

SO – 06  Čerpacia šacha a odvod priesakovej kvapalíny do zbernej nádrže 

Drenážne potrubie privádzajúce priesakovú kvapalinu z novej kazety vyúsťuje do šachty čerpacej 
stanice ČS umiestnenej za obvodovou hrádzou, ktorá ohraničuje kazetu K/4. Ukončené je 
prírubou DN200. Čerpacia šachta ČS bude z materiálu PEHD DN1800, výšky 6750 mm. Rozdiel 
výšok prítokového potrubia a dna je 1500 mm. Výškový rozdiel prítokového potrubia a výtlaku je 
4050 mm.  

V šachte je navrhnutá zostava 1+1 liatinové čerpadlo HOMA TP30V10/4 D, Q=1,4 l/s, H=5,0 m. 
Vždy bude pracovať iba jedno čerpadlo, druhé bude ako rezerva v prípade poruchy prvého 
čerpadla. Po spojení výtlakov bude prechod  z DN50 na priemer potrubia z PE DN80. Voda bude 
prečerpávaná do najbližšej plastovej šachty Šd9 DN600 vo vzdialenosti 3,5 m. Zo šachty Šd9 
stokou „1“ bude gravitačne odvádzaná potrubím z materiálu HDPE PN16  ø 225 x 20,5 dĺžky 
310,75 m do zbernej nádrže. Všetky kontrolné šachty osadené v trase budú plastové so šachtovým 
dnom z PE. Budú prevyšovať nad terénom cca 700 mm. Križovanie potrubia stoky „1“ 
s komunikáciou, betónovou spevnenou plochou, je riešené obetónovaním potrubia. Potrubie v 
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trase  aj v šachtách musí byť zvárané.  Stoka „1“ nebude mať do zbernej  nádrže samostatné 
vyústenie, ale cca 7,0 m pred vyústením do zbernej nádrže bude napojené pomocou navarovacej 
tvarovky T a kolenom na existujúce potrubie DN200. Potrubie vyúsťuje do zbernej nádrže nie 
nebezpečných priesakových kvapalín.. Prepojenie bude pred ochrannou šachtou šupátka –
zasúvadla.  

V čerpacej šachte ČS DN1800 je riešené aj gravitačné odtokové potrubie DN200 - bezpečnostný 
prepad na odvedenie priesakových vôd v prípade, ak nastane porucha na čerpadlách, resp. 
výpadok el. prúdu, z dôvodu, aby nedošlo k zaplaveniu šachty, resp. k celkovému zaplaveniu 
kazety. Zároveň je v čerpacej šachte na prítokovom potrubí DN200 riešené uzatváranie prítoku 
drenážnych vôd vretenovým šupátkom EROX „F“ prírubové DN200 s teleskopickým predĺžením 
vretena do otvoru poklopu šachty a s ovládaním na povrchu kľúčom. 

Potrubie stoky „1“  je navrhnuté z rúr HDPE PN 16 ø225 x 20,5 mm. Potrubie je v celom úseku, 
aj v šachtách, zvarované. Celková dĺžka potrubia je 410,75 m. 

 

SO – 07 Prípojka NN do čerpacích šácht 

Objekt rieši napojenie čerpacej šachty na čerpanie priesakovej kvapaliny na elektrickú energiu. 
 

Technické údaje: 
Druh rozvodnej siete: TN – C 
Druh prúdu a kmitočet: 3 ~ 5O Hz  
Menovité napätie: 400 V a 230 V 

 
 

Inštalovaný príkon pre čerpaciu šachtu: 
 

 

 
Zadelenie elektrických zariadení do skupín podľa miery ohrozenia: 

- patriace do skupiny : ”B” ( vyhláška č. 508/2009 zz ) 
 

Popis čerpacej šachty: 
Čerpacia šachta slúži na prečerpávnie priesakovej kvapaliny z novej časti skládky odpadu.  
V čerpacej šachte sú osadené dve čerpadlá. V prevádzke bude iba jedno čerpadlo, druhé bude ako 
rezerva v prípade poruchy. Na správny chod čerpadla bude slúžiť rozvádzač RŠČ 1, kde budú 
osadené všetky potrebné elektrické prvky, potrebné pre ovládanie čerpadla. V čerpacej šachte sú 
osadené snímače stavu hladiny. Rozvádzač RČŠ 1, čerpadlá a snímače sú súčasťou dodávky 
technológie a nie sú súčasťou projektu SO – 07. 
 
Prípojka nn: 
Je navrhnuté nové napojenie na existujúce miestne rozvody nn (skriňa SVS1 osadená na existuj. 
dvojstĺpovej trafostanici označanej 331/ts/Ladomerská Vieska). Trafostanica je vo vlastníctve 
ZSNP SPO.  V skrini SVS1 je umiestnené meranie spotreby el. energie - meniče 200/5A a 
elektromer. Rozvádzače RŠČ 1 je dodávkou technológie čerpacích šácht. 
 

Inštalovaný  príkon  Pi  ( kW ) 2,40 
Koeficient  súčasnosti ß  ( - ) 1,00 
Sučasný  príkon  Pp  ( kW )  2,40 
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SO – 08  Rekultivácia kazety K4 

Po naplnení tej ktorej kazety a ukončení jej prevádzky je potrebné ju čo najrýchlejšie uzavrieť 
a zrekultivovať, t.j. kazetu upraviť tak aby zapadla do daného prostredia aby nemala negatívne 
vplyvy na životné prostredie. 

Účelom uzavretia a rekultivácie naplnených kaziet do projektovaného tvaru a výšky je eliminácia 
negatívnych vplyvov na okolité životné prostredie. Ďalej sa uzavretím a rekultiváciou zamedzí 
prašnosti, úlety ľahkých častí zo skládky a najmä vnikaniu dažďových vôd do telesa kazety, čím 
sa obmedzí tvorba priesakovej kvapaliny. Taktiež rekultivácia plní estetickú funkciu. 

Rekultivácia kaziet bude prebiehať po častiach. Časovú postupnosť uzatvárania a rekultivácie 
jednotlivých častí kaziet je v súčasnosti ťažko určiť, bude vyplývať z množstva dovážaných 
odpadov.  

Svahy telesa skládky budú upravované do sklonu 1:2,5(21,8°). V úrovniach 307,00   bude odpad 
upravený do lavíc šírky 5 m. Pred ukladaním rekultivačnej vrstvy bude povrch zhutnený. 

   

Základné údaje 

Celková zrekultivovaná plocha                                                                         21 670 m2  

Plocha krycej a rekultivačnej vrstvy                                                                 23 210 m2  

 

Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy  

» Krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy) + 
zatrávnenie 

» Drenážna vrstva štrku fr. 16 -32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímesí) 

» Tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou k<1.0x10-9 m/s 

» Odplyňovacia vrstva zo štrku fr. 16 -32 mm hr. 200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKOS PLUS s.r.o. 
Župné nám. 7 
811 03 Bratislava 

Žiadosť o ZMENU integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z.z. IPKZ 
Prevádzka: Skládka odpadov Žiar nad Hronom 
Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina 

Stavba: Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa  

14/42 
 

 

II. Časť: náležitosti žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ 
 
A) Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov,  látok a energií, ktoré sa 

v prevádzke používajú alebo vyrábajú  
 
A.1 SPOTREBA VODY 
 
V čase výstavby stavebných objektov a inštalácie potrebného vybavenia bude voda 
spotrebovávaná: 
 na sociálne a pitné účely stavebného personálu, 
 a na samotnú výstavbu, očistu stavebnej techniky, a pod. 

 
V čase prevádzky predmetnej stavby nenastane zmena v spôsobe zabezpečenia pitnej a úžitkovej 
vody. Tak ako je to aj v súčasnosti bude pitná voda zabezpečovaná dovozom (nákup balených 2 l 
fliaš), keďže areál nie je napojený na zdroj pitnej vody. Zmena v nárokoch na spotrebu pitnej 
vody sa v súvislosti s nezmeneným počtom zamestnancov skládky nepredpokladá. 
 
TECHNOLOGICKÁ VODA 
Prevádzková budova a vrátnica sú zásobované úžitkovou vodou z jestvujúceho vodovodu. 
Prevádzkovateľ využíva úžitkovú vodu na základe zmluvného vzťahu s vlastníkom zvyšnej časti 
Skládky odpadov Žiar nad Hronom spoločnosti ZSNP SPO s.r.o. 
 
Čistenie kolies motorových vozidiel 
Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov slúži na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál 
skládky. Zariadenie na čistenie je vybudované ako dvojstupňové. Prvý stupeň tvorí mechanické 
otriasanie kolies prejazdom po konštrukcii vytvorenej zo železobetónovej plochy, v ktorej sú 
uložené plastové prahy. Druhý stupeň je čistenie vysokotlakovým postrekom úžitkovou vodou. 
Čistenie postrekom sa vykonáva na izolovanej železobetónovej ploche, ktorá je vyspádovaná do 
stredového žľabu, z  ktorého je voda odvedená potrubím priemeru 150 mm cez odlučovač ropných 
látok KX-10 s maximálnym výkonom čistenia  10 l.s-1 do nádrže úžitkovej vody. Prečistená voda 
z nádrže sa opätovne používa na postrek dopravných prostriedkov. Postrek sa realizuje čerpadlom 
s tlakovou hadicou. 
 
Protiprašný systém 
Pre zamedzenie prašnosti je skládka v súčasnosti postrekovaná priesakovou kvapalinou zo zbernej 
nádrže, najmä v letnom období.  
Protiprašný systém slúži aj ako požiarna voda.  
Riešením predĺženia protiprašného systému sa zoberá SO 05 v projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie. Existujúci rozvod vody pre protiprašný systém bude predĺžený o 132 m, na 
potrubí budú osadené dva nadzemné hydranty.  
 
 
SUROVINOVÉ ZDROJE 
V čase realizácie predmetnej stavby možno ako surovinové zdroje chápať stavebný materiál pre 
výstavbu potrebných stavebných objektov a pomocné látky pre chod strojov pri stavebných 
prácach. 
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V čase prevádzky novej kazety K4 sa potreba druhov vstupných surovín nezmení. Prevádzka nie 
je výrobného charakteru a nevyžaduje zabezpečenie surovinami pre výrobu. Pre pohon 
obslužných mechanizmov sú potrebné pohonné hmoty (motorová nafta) a iné pomocné látky ako 
motorový olej, mazací tuk, chladiaca kvapalina. 
V súčasnosti sa pohybuje spotreba PHM na úrovni približne 3 800 litrov za mesiac. V čase 
prevádzky novej kazety K4 sa nepredpokladá zmena uvedenej spotreby. 
 
 
 
ENERGETICKÉ ZDROJE  
 
Areál skládky nie je napojený na rozvody zemného  plynu.  
 
Elektrická energia sa využíva na vonkajšie osvetlenie, chod čerpadla priesakových 
kvapalín, elektrické vykurovanie a bežnú spotrebu. Ročná spotreba sa pohybuje na úrovni cca 
18 000 – 20 000 kW. Po realizácii predmetnej stavby sa predpokladá mierne zvýšenie spotreby 
elektrickej energia približne o 10 %, ktoré súvisí najmä s prečerpávaním priesakových vôd na 
skládke. 
V čerpacej šachte, ktorá slúži na prečerpávanie priesakových kvapalín, sú navrhnuté dve čerpadlá. 
V prevádzke bude vždy iba jedno čerpadlo, druhé bude slúžiť ako rezerva v prípade poruchy. Pre 
správny chod čerpadla bude slúžiť rozvádzač, na ktorom budú osadené všetky potrebné elektrické 
prvky, potrebné pre ovládanie čerpadla.  
Na existujúce miestne rozvody nn je navrhnuté nové napojenie (skriňa SVS1 osadená na 
existujúcej dvojstĺpovej trafostanici označenej 331/ts/Ladomerská Vieska). Trafostanica je vo 
vlastníctve ZSNP SPO s.r.o.    
 
 
 
NÁROKY NA DOPRAVU A INÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
 
Počas výstavby bude doprava riešená automobilovou technikou. Prístup ku skládke odpadu bude 
po stávajúcej panelovej prístupovej komunikácii odbočením zo štátnej cesty I. triedy Žiar nad 
Hronom – Hliník nad Hronom. Doprava v areáli bude po vnútorných komunikáciách 
a spevnených plochách.  

 
Počas prevádzky bude dopravné nároky predstavovať dovoz záujmových odpadov na skládku. 
V súčasnosti príde na skládku ostatného odpadu denne 30 až 40 áut, z toho 10 áut s nadstavbou 
objemu 90 m3, 8 áut na odvoz odpadu s nadstavbou 16 m3, ďalšie nákladné vozidlá. Na skládku je 
dovezených denne priemerne 265 ton odpadu. Vybudovanie III. etapy skládky odpadu nebude 
predstavovať zvýšenie intenzity dopravy, resp. zvýšenie denného množstva odpadu ukladaného na 
skládku. 
Zvozovou oblasťou pre dotknutú skládku odpadov predstavuje hlavne okres Žiar nad Hronom, 
ďalej mestá Prievidza, Banská Štiavnica, Kremnica a na skládke je tiež ukladaný zvyškový odpad 
zo zhodnocovacieho zariadenia komunálneho odpadu v Dolnom Hričove. 
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NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY 
 
V čase výstavby bude realizáciou navrhovaného investičného zámeru vytvorených, v závislosti na 
prebiehajúcej etape výstavby, cca 5 pracovných príležitostí v jednotlivých oblastiach stavebníctva. 
Na stavbe bude priebežne zamestnaných cca 5 pracovníkov/denne. 

 
V čase prevádzky sa existujúci počet zamestnancov nezmení - dobudovanie skládky odpadov 
nepredstavuje nároky na pracovné sily. V súčasnosti investor zamestnáva na skládke dvoch 
pracovníkov v jednej pracovnej zmene.   
 
 

    
B) Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných 

množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia 
pre všetky znečisťujúce látky spolu s opisom významných účinkov emisií 
na životné prostredie a na zdravie ľudí.   

 
ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 
 
Počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému a lokálnemu zaťaženiu ovzdušia emisiami zo 
spaľovacích motorov nákladných automobilov a stavebnej techniky, v súvislosti s dopravou 
jednotlivých komponentov strojno-technologického vybavenia a stavebných materiálov na miesto 
určenia, ako aj v súvislosti so samotnou výstavbou. V určitom rozsahu sa objaví aj zvýšená 
prašnosť súvisiaca okrem dopravy aj priamo so stavebnou činnosťou. Rozsah jednotlivých etáp 
výstavby bude mať trvanie v rozpätí cca 5 mesiacov. 
Emisie počas výstavby je možné účinne eliminovať dodržiavaním vhodných stavebných opatrení. 
 
Prevádzka kazety K4 na ostatný odpad 
Skládka odpadov je v súčasnosti kategorizovaná v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
v znení zákona č. 318/2011 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.  
Emisné limity nie sú vzhľadom na charakter zdroja určené. 
 
Emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) 
Na skládku sa vzťahujú všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 
stacionárnych zdrojov emitujúcich TZL, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, časti II, v bode 1.1, 
Vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší: 
Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie a, v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, 
upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť' 
technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných 
emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, 
hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia. 
 
Prevádzkovateľ za účelom minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobené 
emisiami prachu zabezpečí pravidelné hutnenie a prekrývanie inertným materiálom. 
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Okrem pravidelného hutnenia bude prevádzkovateľ využívať aj protiprašný systém, ktorý je na 
skládke vybudovaný už v súčasnosti. Súčasťou navrhovanej činnosti je predĺženie rozvodu 
protiprašného systému aj na novorealizovanú časť skládky (kazetu K4). 
Protiprašný systém slúži na skládke najmä v letných suchých obdobiach na zabránenie prašnosti. 
Na skrápanie sa využíva priesaková kvapalina. 
 
Skládkový plyn 
Každá prevádzka skládky odpadov je spojená so vznikom skládkových plynov, ktoré sa začnú 
tvoriť v priebehu niekoľkých mesiacov od uloženia odpadu na skládku. Zloženie týchto plynov 
vznikajúcich na skládke je závislé na zložení organického podielu odpadov. V skládke vzniká 
približne 10 až 45 % metánu, ktorý je z hľadiska energetického využívania ako jediný zaujímavý 
plyn. Skládkové plyny sa vzájomne líšia hlavne variabilitou pomeru CH4 : CO2, a to nielen medzi 
rôznymi skládkami, ale aj ne jednej skládke v rôznom čase. Ďalej sa líšia druhom a množstvom 
stopových prímesí, ktoré sú síce z hľadiska množstva ku CH4 a CO2 zanedbateľné, ale ich hladinu 
je potrebné sledovať pre ich negatívne vplyvy na životné prostredie. 
Vzniku skládkových plynov je možné v určitej miere predchádzať správnym hutnením 
a prekrývaním vrstiev ukladaného odpadu – množstvo vznikajúceho metánu je redukované jeho 
oxidáciou aeróbnymi metanotropnými mikroorganizmami v kryjúcej vrstve.  
 
Prevádzkovateľ má integrovaným povolením určenú povinnosť monitorovať skládkový plyn 
z existujúcich kaziet K1 a K2. Z odberných miest sa jeden krát ročne zisťuje percentuálne 
zloženie skládkového plynu pre látky: CH4, CO2, O2, H2S a H2. Na základe monitoringu 
skládkového plynu prevádzkovateľ každý rok zabezpečuje vypracovanie záverečnej správy 
odborne spôsobilou osobou.  
Namerané hodnoty v jednotlivých častiach skládky charakterizujú zneškodňovaný odpad 
skládkovaním, ktorý je producentom skládkového plynu. Celoplošné merania na skládke 
preukazujú prítomnosť metánu vo všetkých meraných bodoch v telese skládky.  
V roku 2014 bolo meranie vykonané v kazete K1 na 5 odplyňovacích drénoch a 3 zarazených 
sondách, v kazete K2 na 5 odplyňovacích drénoch a 4 zarazených sondách. Výsledky monitoringu 
vykonaného v roku 2014 spoločnosťou NMC spol. s r. o., Žilina, uvádzame nižšie v tabuľkách. 
 
Tab. č. 18a: Zloženie skládkového plynu v kazete K1 

Sonda č. 
Hĺbka 

(m) 
CH4  

(obj. %) 
CO2  

(obj. %) 
O2  

(obj. %) 
H2S 

(ppm) 
H2 

(ppm) 
CO  

(ppm) 
6 0,6 25,5 13,8 3,7 100 0 0 
7 0,6 28,1 15,1 3,3 65 0 0 
8 0,6 27,4 18,2 3,1 53 0 0 
OD-1 0,2 38,2 22,3 1,2 110 0 0 
OD-2 0,2 45,3 26,4 0,0 125 0 0 
OD-3 0,2 33,1 18,5 2,2 128 0 0 
OD-4 0,2 25,4 14,2 4,1 43 0 0 
OD-5 0,2 24,2 12,1 5,3 42 0 0 

 

Priemerné zloženie  30,9 17,6 2,9 83,3 0 0 
Maximálne 
nameraného hodnoty 

45,3 26,4 5,3 128 0 0 

Minimálne namerané 
hodnoty 

24,2 12,1 0 42 0 0 
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Tab. č. 18b: Zloženie skládkového plynu v kazete K2 

Sonda č. 
Hĺbka 

(m) 
CH4  

(obj. %) 
CO2  

(obj. %) 
O2  

(obj. %) 
H2S 

(ppm) 
H2 

(ppm) 
CO  

(ppm) 
9 0,6 20,4 15,7 5,1 65 10 0 
10 0,6 20,3 15,4 4,9 70 14 0 
11 0,6 20,5 15,6 4,7 68 15 0 
12 0,6 20,7 15,3 4,4 65 16 0 
OD-6 0,2 23,6 16,4 3,2 75 14 0 
OD-7 0,2 24,3 16,1 3,1 74 15 0 
OD-8 0,2 24,2 16,3 3,2 62 14 0 
OD-9 0,2 23,7 16,5 3,3 71 16 0 
OD-10 0,2 23,9 16,6 3,4 80 15 0 

 

Priemerné zloženie  22,4 16 3,9 70 14,3 0 
Maximálne 
nameraného hodnoty 

24,3 16,6 5,1 80 16 0 

Minimálne namerané 
hodnoty 

20,3 15,3 3,1 62 10 0 

 
 
Tab. č. 19: Formálne zloženie skládkového plynu 

Formálne zloženie skládkového plynu (obj. %) Charakteristika plynu 

bioplyn 
acidogénny 

plyn 
spotrebovaný 

vzduch 
nespotrebovaný 

vzduch 
Plyn z nestabilnej 

metanogenézy, stav oxidácie 
CH4 36,3 3,4 43,5 16,8 

 
 
Tab. č. 20:  Emisie znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia v roku 2014 za predpokladu 

zneškodnenia 30 000 ton odpadu skládkovaním 
Znečisťujúca látka Množstvo v kg/rok 

CH4 213 900 
CO2 136 100 

NMVOC (nemetánové prchavé organické látky) 9 194 
Pozn.: spôsob zistenia - výpočtom 
 
V roku 2014 si prevádzkovateľ skládky zabezpečil vykonanie posúdenia skládkového plynu 
zamerané na stanovenie zloženia skládkového plynu z hľadiska jeho zneškodnenia resp. 
prípadného využitia. Posúdenie vykonala spoločnosť TERRASYSTEMS s.r.o., Banská Bystrica. 
Z výsledkov merania, ktoré spoločnosť vykonala konštatuje, že skládka nie je z dôvodu nízkej 
tvorby skládkového plynu momentálne vhodná na vybudovanie odplynenia a na jeho energetické 
využitie.  
 
Pri navrhovanej kazete K4 bude systém odvádzania skládkového plynu riešený obdobne ako pri 
existujúcich kazetách, a to vybudovaním troch odplyňovacích studní. Prevádzkovateľ bude 
naďalej aj po realizácii navrhovanej činnosti vykonávať pravidelný monitoring skládkového plynu 
a zabezpečovať vypracovanie záverečnej správy z monitoringu, v ktorej odborne spôsobilá osoba 
v prípade potreby navrhne ďalší monitoring a opatrenia. 
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Prečerpávanie PHM (motorová nafta) 
Medzi ďalšie zdroje znečisťovania ovzdušia patrí prečerpávanie PHM, ktoré je riešené dovozom 
automobilovým zariadením s objemom 1 m3 PHM. Pri približnej spotrebe PHM na skládke, ktoré 
predstavuje cca 46 m3/rok, by aj v prípade stacionárneho prečerpávajúceho zariadenia išlo len 
o malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ bude prečerpávanie PHM vykonávať pri 
dostatočnom zabezpečení tesnosti hadíc a čerpadla bez odkvapov. 
 
 
Mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia 
Mobilným zdrojom znečisťovania počas prevádzky skládky sú dopravné prostriedky 
zabezpečujúce dovoz odpadu na skládku. V súčasnosti príde denne na skládku prevádzkovateľa 
30 až 40 nákladných áut, z toho je 10 áut s nadstavbou objemu 90 m3, 8 áut s nadstavbou 16 m3 
a ďalšie nákladné vozidlá.     
Po realizácii navrhovanej činnosti prevádzkovateľ nepredpokladá nárast dopravy, nakoľko 
intenzita je uspôsobená personálnym a technickým možnostiam prevádzky.    
 
 
 
ODPADOVÉ VODY 
 
Počas realizácie budú vznikať odpadové vody splaškové, v množstvách odpovedajúcich spotrebe 
pitnej vody pre pokrytie pitných a hygienických nárokov stavebného personálu, a odpadové vody 
dažďové z plôch staveniska. 
  

 
Počas prevádzky skládky 
 sa očakáva vznik splaškových odpadových vôd, odpadových vôd z povrchového odtoku (mimo 
telesa skládky), a priesakovej kvapaliny (z jednotlivých kaziet).  

 
Vznik splaškových odpadových vôd je viazaný na sociálne zázemie zamestnancov. Na skládke sú 
v súčasnosti zamestnaní dvaja pracovníci – tento počet sa nezmení ani po realizácii predmetnej 
stavby. Splaškové odpadové vody sú odvádzané do izolovanej betónovej žumpy o objeme 30 m3 
a následne vyvážané oprávnenou organizáciou na likvidáciu. Žumpa je vo vlastníctve ZSNP SPO, 
s.r.o. a prevádzkovateľ T+T a.s. ju využíva na základe zmluvného vzťahu.  
 
Neznečistené vody z povrchového odtoku sú zvedené do spevneného betónového rigolu, ktorý je 
zaústený cez výpustný objekt do Opatovského potoka. Západnou časťou skládky je vedená 
preložka Opatovského potoka, ktorou je odvedený pôvodný povrchový tok z územia skládky 
a tiež vody z povrchového odtoku zo západnej časti skládky.  
Zrážkové vody z telesa navrhovanej kazety K4 sú riešené v projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie, v časti SO – 02 Odvodňovacia priekopa. Realizácia novej odvodňovacej 
priekopy je navrhnutá na južnej strane novej kazety K4 medzi panelovou cestou a novým 
oplotením, so zaústením do existujúcej priekopy, ktorá je zaústená do Opatovského potoka. 
Vody z povrchového odtoku z prevádzkového dvora sú odvedené kanalizačnou sieťou. 
Kanalizačná sieť pozostáva zo štyroch vetiev - jednej komunálnej a troch na odvedenie vôd 
z povrchového odtoku. Vetva 1 odvádza vody zo striech objektov s vyústením do Opatovského 
potoka. Vetva 3 odvádza povrchové vody zo spevnených plôch prevádzkového dvora do potoka 
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cez odlučovač ropných látok. Vetva 2 odvádza komunálne odpadové vody od jednotlivých 
objektov do žumpy. Vetvou 4 je odvádzaná povrchová vody z kontrolnej plochy, ktorá je 
súčasťou spevnených plôch do drenážneho systému priesakových kvapalín. Kanalizačná sieť je vo 
vlastníctve ZSNP SPO s.r.o. a prevádzkovateľ ju využíva na základe zmluvného vzťahu. 
Súčasný stav odvádzania vôd z povrchového odtoku sa ani po realizácii predmetnej stavby 
nezmení.  
 
 
Priesakové kvapaliny: 
Skládka odpadov Žiar nad Hronom v súčasnosti pozostáva z troch kaziet. Kazety K1 a K2 sú vo 
vlastníctve prevádzkovateľa T+T, a.s. a slúžia na skládkovanie ostatného odpadu. Kazeta K2  
pôvodne slúžila na ukladanie nebezpečného odpadu, v roku 2009 bola uzatvorená a zvyšný objem 
sa využíva na ukladanie nie nebezpečného odpadu. Kazeta K3 je vo vlastníctve ZSNP SPO s.r.o. 
a slúži na skládkovanie nebezpečného odpadu. 
Kazety sú od seba oddelené prepážkami. Na odvádzanie priesakových kvapalín z kaziet K1, K2 
a K3 je vybudovaný drenážny systém, ktorý pozostáva z plošnej drenážnej vrstvy a drenážneho 
potrubia. Drenážna vrstva uložená na geotextílii je zo štrku frakcie 16-32 mm a má hrúbku 0,30 
metra. Drenážne potrubie o priemere 225 mm (vyrobené z HDPE) je zaústené do akumulačnej 
nádrže priesakových kvapalín, ktorá má 3 samostatné komory. 
Akumulačná nádrž je vybudovaná ako otvorená nádrž, pozostávajúca z 3 oddelených komôr. Dno 
a steny nádrže tvorí železobetónová doska z vodotesného betónu o hrúbke 500 mm. Z vonkajšej 
strany je nádrž natretá penetračným a asfaltovým náterom a z vnútornej strany je nádrž izolovaná 
fóliou o hrúbke 3 mm.  
 
Priesaková kvapalina z kaziet K1 a K2 je odvádzaná do komory č. 1 akumulačnej nádrže 
o objeme 750 m3. Priesaková kvapalina z kazety K3 na nebezpečný odpad je odvádzaná do 
komory č. 3 (550 m3). Do komory č. 2 boli odvádzané priesakové kvapaliny z kazety K2 v čase 
keď slúžila na ukladanie nebezpečného odpadu, v súčasnosti nie je komora č. 2 využívaná. 
 
Priesakové kvapaliny z komory č. 1 sú čiastočne využívané na kropenie skládky odpadov 
a zvyšná časť je prečerpávaná potrubím do CHÚV na likvidáciu. Priesakové kvapaliny z komory 
č. 3 sú taktiež odvádzané do CHÚV, ktorá je umiestnená v areáli Veolia Utilities Žiar nad 
Hronom, a.s. 
 
Priesakové kvapaliny z navrhovanej kazety K4 budú odvádzané do komory č. 1 akumulačnej 
nádrže. Akumulačná nádrž je dostatočne zabezpečená proti únikom priesakovej kvapaliny 
a kapacitne vyhovuje aj na zhromažďovanie priesakovej kvapaliny z navrhovanej kazety K4. 
Nádrž je vybavená automatickým systémom, ktorý reguluje hladinu a zabezpečuje priebežné 
odvádzanie obsahu nádrže do CHÚV, tak aby nedošlo k preplneniu nádrže ani v prípade 
prívalových dažďov.   
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ODPADY 
Počas výstavby predpokladáme vznik nasledovných druhov odpadov: 
 

Katalógové 
číslo odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O 

17 01 01 Betón O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O 

17 09 04 Zmiešaný odpad zo stavieb O 

 
Za nakladanie so vzniknutými odpadmi v súlade s platnou legislatívou v čase výstavby bude plne 
zodpovedať investor T+T, a.s. 
Odpady vzniknuté počas realizácie stavby budú zlikvidované na vlastnej skládke v kazete na nie 
nebezpečný odpad. Doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých realizáciou stavby budú 
zosumarizované a predložené ku kolaudačnému konaniu. 
 
Počas prevádzky kazety K4 bude sporadickým zdrojom bežných prevádzkových odpadov 
z údržby a servisu strojno-technologického vybavenia, dopravnej a manipulačnej techniky, 
a údržby stavebných objektov (napr. použité oleje, handry a absorbenty kontaminované olejmi, 
opotrebované pneumatiky, vymenené žiarivky, a pod.). Ďalšími bežnými odpadmi budú odpady 
z prevádzky administratívnych priestorov a priestorov sociálneho zázemia zamestnancov (napr. 
použitý kancelársky papier, tonery do tlačiarní, zmesný komunálny odpad, a pod.).  
Počas prevádzky tak možno očakávať vznik napríklad nasledujúcich druhov odpadov: 
 
Katalóg. 

číslo 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Miesto vzniku/Pôvod 
odpadu 

Predpokladaný 
spôsob 

nakladania 

13 01 xx 
Odpadové hydraulické oleje  
(podľa používaných olejov) 

N 
Údržba a prevádzka 

techniky 
R/D 

13 02 xx 
Odpadové motorové, prevodové 
a mazacie oleje 
(podľa používaných olejov) 

N 
Údržba a prevádzka 

techniky 
R/D 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky  O 
Údržba a prevádzka 

techniky a areálu 
R 

15 01 02 Obaly z plastov O 
Údržba a prevádzka 

techniky a areálu 
R 

15 01 03 Obaly z dreva O 
Údržba a prevádzka 

techniky a areálu 
R 
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15 01 04 Obaly z kovov O 
Údržba a prevádzka 

techniky a areálu 
R 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok 

N 
Údržba a prevádzka 

techniky a areálu 
R/D 

15 02 02  

Absorbenty, filtračné materiály vrátane 
olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na čistenie, 
ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami  

N 
Údržba a prevádzka 

techniky a areálu 
R/D 

16 01 07 Olejové filtre  N 
Údržba a prevádzka 

techniky 
R 

19 07 03 
Priesaková kvapalina zo skládky 
odpadov ako uvedená v 19 07 02 

O Skládka D 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O Zázemie D1 

16 02 13 
Vyradené zariadenia obsahujúce 
nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 
02 09 až 16 02 12 

N Údržba objektov areálu R 

a iné 

Legenda:  O - ostatný odpad,  N - nebezpečný odpad, D – zneškodňovanie, R  – zhodnotenie 
 

 
Nebezpečné odpady vznikajúce počas servisu technologických a strojných zariadení prevádzky sú 
ihneď odvážané spoločnosťou, ktorá servis a údržbu vykonáva. 
V prípade vzniku ďalších nebezpečných odpadov sú tieto skladované oddelene v označených 
nádobách spolu s identifikačným listom odpadu. Nádoby na nebezpečný odpad sú uložené 
v sklade dočasne skladovaných odpadov (vo vlastníctve ZSNP SPO, s.r.o.), ktorý je havarijne 
zabezpečený a vhodne zabezpečený pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 
Následne je tento odpad odvezený  a likvidovaný oprávnenou organizáciou. 
 
 
HLUK A VIBRÁCIE 
 

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku v súvislosti s pohybom stavebných 
mechanizmom ako aj samotnými stavebnými činnosťami. Tento vplyv však bude časovo na dobu 
výstavby a priestorovo obmedzený na areál skládky. 

 
Pri prevádzke K4 budú zdrojom hluku: 
 zabezpečujúca nákladná a súvisiaca osobná doprava, 
 používané mechanizmy (buldozér, kompaktor), 
 čerpadlá na prečerpávanie priesakovej kvapaliny. 
 
Prevádzka skládky, vzhľadom na umiestnenie a súčasnej hladine hluku v predmetnej lokalite, nie 
je povinná vykonávať monitoring hluku. Realizáciou predmetnej stavby nedôjde k zmene v počte 
nákladných áut, ktoré dovážajú odpad na skládku, ani k zmene používaných mechanizmov na 
skládke (buldozér a kompaktor), a ani k iným skutočnostiam, ktoré by viedli k výraznej zmene 
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hlukových pomerov v prevádzke. Mierne zvýšenie hluku môže nastať v súvislosti s inštaláciou 
čerpadla na odvod priesakovej kvapaliny do zbernej nádrže. Na základe uvedeného 
nepredpokladáme prekročenie najvyšších prípustných hodnôt určujúcej veličiny pre hluk. 
 
Vznik vibrácií zanedbateľnej intenzity sa môže potenciálne očakávať len v najbezprostrednejšom 
okolí niektorých vykonávaných činností v rámci stavebných prác. Tieto je možné eliminovať 
vhodnými technológiami. Vibrácie týkajúce sa obytných a administratívnych objektov v okolí 
budú spojené skôr s nákladnou dopravou zabezpečujúcou chod prevádzky.  
 
ŽIARENIE A INÉ FYZIKÁLNE POLIA   
Riešená zmena nie je spojená so zdrojom ionizujúceho žiarenia alebo niektorého druhu 
z elektromagnetických žiarení.  
 
 
ZÁPACH A INÉ ZDROJE EMISIÍ  
Vzhľadom na to, že navrhovaná kazeta K4 bude realizovaná v existujúcom areáli skládky 
odpadov, ktorá je navyše umiestnená v priemyselnej zóne, v časti zaniknutej obce Horné 
Opatovce, nepredpokladáme šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo 
k ovplyvňovaniu pohody obyvateľov v najbližšom okolí. 
Prevádzkovateľ bude minimalizovať vznik a šírenia zápachu a prachu pravidelným hutnením 
a prekrývaním inertným materiálom ako aj systémom odplynenia skládky. 
 

 
Keďže predmetná stavby nepredstavuje novú činnosť, ale pokračovanie v súčasnej prevádzke 
skládky, ide o činnosť, ktorá nepredstavuje nový zdroj hluku, vibrácií, žiarenia ani tepelnej emisie.  
 
 
 
  
 
C) Opis miesta prevádzky a charakteru stavu životného prostredia.  
 
VYMEDZENIE HRANÍC DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 
 
Priamo dotknuté územie je situované v  údolí Opatovského potoka, v oblasti bývalej obce Horné 
Opatovce, na severnom okraji Štiavnických vrchov, cca 500 m od priemyselného areálu ZSNP 
SPO, s.r.o. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v rámci existujúceho areálu Skládky odpadov 
Žiar nad Hronom (kazeta K4 na parcele č. 167/27), ktorá je v katastri nehnuteľnosti vedené ako 
„ostatné plochy“, vo vlastníctve prevádzkovateľa T+T, a.s. (a ostatné stavebné objekty v zmysle 
údajov uvedených na stranách 5 a 6). 
 
GEOMORFOLOGICKÉ POMERY 
 
Mesto Žiar nad Hronom leží v Žiarskej kotline, ktorá predstavuje depresiu obkolesenú 
vulkanickými útvarmi výbežkov pohorí Vtáčnik (1 346 m n.m.), Kremnické vrchy (Suchá Hora 
1 232 m n.m.) a Štiavnické vrchy (Sitno 1 010 m n.m.). Kotlinou preteká rieka Hron. Žiarska 
kotlina má rozlohu 109 km2. V Žiarskej kotline má rieka Hron tri terasy: najvyššia je asi 50 – 60 
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m, stredná 20 – 25 m, spodná približne 5 – 10 m nad hladinou rieky Hron. Mesto je vybudované 
na strednej terase, ktorej nadmorská výška sa pohybuje od 244 do 280 m n.m.. Povrch terasy je 
takmer rovný s miernym sklonom k juhovýchodu a juhu. Čiastočne je rozrušený pozdĺžnymi 
ryhami v smere juhovýchod a severozápad. Tieto ryhy pri vyústení do údolnej nivy Hrona tvoria 
strmé svahy. Tvorené sú andezitmi a ich pyroklastikami v oblasti Šibeničného vrchu. 
Z hľadiska morfologicko–morfometrických typov reliéfu (Tremboš, P., Minár, J., in Atlas krajiny 
SR, 2002) ide o mierne členité pahorkatiny. 
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1980) patrí záujmové územie 
nasledovne:  

Sústava:   Alpsko-himalájska 
Podsústava:   Karpaty 
Provincia:   Západné Karpaty 
Oblasť:    Slovenské stredohorie  
Celok:    Žiarska kotlina 

Žiarska kotlina predstavuje tektonickú depresiu, ktorá je zaklesnutá medzi neovulkanickými 
pohoriami Vtáčnik, Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy. Vznikla v treťohorách (neogén) 
a mocnosť sedimentárnej výplne v jej centrálnej časti výrazne prevyšuje 1 000 m. Má hladko  
modelovaný  pahorkatinový reliéf. Oproti okrajovým  pohoriam  je ohraničená tektonicko-
zlomovými líniami germanotypného charakteru. 
 
Z morfoskulptúrneho hľadiska (na základe exogénnych procesov) sa na danej lokalite uplatňuje 
proluviálno-fluviálny reliéf. Z morfoštruktúrneho hľadiska sa lokalita nachádza v oblasti 
vulkanickej blokovej štruktúry Slovenského stredohoria s morfoštrukturálnymi depresiami vo 
forme medzihorských kotlín s reliéfom rovín a nív. 
 
 
GEOLOGICKÉ POMERY 
 
Geologická stavba a inžiniersko-geologické vlastnosti hornín 
Predmetná lokalita je súčasťou Žiarskej kotliny, ktorá leží v stredoslovenských neogénnych 
vulkanických útvaroch. Predstavuje tektonickú depresiu medzi okolitými pohoriami. Jej výplň 
tvoria mocné súvrstvia tufitov, ílovcov a zlepencov s tenkými vložkami uhlia. Na okraji kotliny, 
medzi Lutilou a Starou Kremničkou, sa vyskytujú limnokvarcity, ktoré vznikli vyzrážaním z 
hydrotermálnych prameňov pri doznievaní ryolitovej fázy sopečnej činnosti. Okolité kopce a 
pohoria sú vybudované z ryolitov, andezitov a čadičov. V blízkosti ZSNP v obci Lehôtka pod 
Brehmi, sa vyskytuje a dobýva vulkanické sklo - perlit. Údolná niva Hrona je vybudovaná zo 
štrku, piesku, hlín a svahových sutín. Maximálna mocnosť štrkových akumulácií riečnych terás je 
8 m.  
Najmladšou vulkanickou formáciou v území je komplex Šibeničného vrchu, tvorený reliktami 
bazaltoidného až bazaltovo-andezitového vulkanizmu, prerážajúce cez sedimenty Jastrabskej 
formácie alebo ležiace nad nimi. Tvorené sú andezitmi a ich pyroklastikami v oblasti Šibeničného 
vrchu. 
Sedimenty neogénu zasahujú značne hlbšie do okolitých vulkanických komplexov, ako je ich 
obmedzenie na povrchu. Svahy Žiarskej kotliny, ako aj údolie Hrona sú budované vulkanickými 
horninami a ich pyroklasitkami. 
 
Neotektonické pomery 
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Makroštruktúra Žiarskej kotliny je asymetrická, s najväčším neotektonickým poklesom na 
juhovýchodnej strane. Tam kotlinu vo vzťahu k Štiavnickým vrchom limituje v kvartéri aktívny 
zlom smeru VSV-ZJZ, a to v úseku Stará Kremnička – Bzenica. Priečny smer dislokácií SZ-JV 
kvartérnej akvivity, určujúci smer potokov kotliny, reprezentujú lutilský a prochotský zlom. 
Aktivita poklesu pozdĺž hronského úpätného zlomu ovplyvnila potoky vzrastom hrúbky dnovej 
akumulácie, a to osobitne potoka Lutila v Žiari nad Hronom. Na činnosť Hrona koncom 
mladorisského stupňa stredného pleistocénu pôsobili spätné zmeny v jeho spádovej krivky, 
vyvolané dočasným prehradením bazaltovým prúdom pri Novej Bani. V ich dôsledku sa pri Dolne 
Ždani vytvoril v mladom risse ešte jeden terasový stupeň v priestoroch žiarskej hlinikárne. Priame 
kvartérnotektonické diferenciácie terás sú nevýrazné a predstavujú okolo 5 m (Maglay a kol., 
1999). 
 
Územie skládky sa nachádza na rozhraní medzi severnými výbežkami vulkanitov Štiavnických 
vrchov a sedimentárno-vulkanickej výplne Žiarskej kotliny na miernom, plochom svahu. Na 
skládke je vybudovaných osem monitorovacích objektov (vrtov). 
Realizovanými technickými prácami boli dokumentované nasledovné horninové komplexy: 

» Antropogénne uloženiny. Skládka je vybudovaná v mieste bývalej obce Horné Opatovce, 
ktorej pozostatky nachádzame v blízkom okolí skládky. Ďalšie antropogénne uloženiny 
boli dopravené za účelom úpravy telesa skládky pri jej budovaní do projektovaného tvaru 
(piesčité hliny s úlomkami skalných hornín ryolitového pôvodu). 

» Kvartérne sedimenty. Zdokumentované boli zeminy charakteru ílov (plastických 
piesčitých, štrkovitých) a hliny s variabilným podielom piesčitej resp. štrkovitej prímesi.  

» Horniny vulkanického komplexu Štiavnických vrchov. Zistené boli ryolitové tufy 
(materská hornina) v rôznych štádiách zvetrania a rozkladu. Ryolitový tuf je svatlosivej 
farby a má charakter poloskalnej horniny. 

 
 
 
KLIMATICKÉ POMERY 

 
Teplotné a zrážkové pomery 
Riešené územie patrí do dvoch základných klimatických oblastí: 
 Teplá klimatická oblasť zahŕňa oblasť Žiarskej kotliny. Charakterizovaná je teplou 

kotlinovou klímou s pomerne dlhým a teplým letom a krátkou chladnou zimou. Z hľadiska 
vlahového ide o mierne vlhkú oblasť.  

 Mierne teplá klimatická oblasť zahŕňa časti územia na úpätných svahoch okolitých pohorí. 
Charakterizovaná je mierne teplou príhorskou až horskou klímou mierne vlhkou, 
vrchovinnou s chladnou zimou.  

Priemerná ročná teplota kotliny sa pohybuje od 7,5 oC do 8,1 oC. Najchladnejší mesiac býva 
január s priemernou teplotou cca – 3,0 oC. Najteplejším mesiacom býva júl s priemernou teplotou 
okolo 18,0 oC. Hĺbka premŕzania dosahuje 1,0 m p.t. Ročný výkyv teplôt sa pohybuje okolo 21 
°C. Priemerný počet letných dní, t.j. keď teplota vzduchu dosiahla 25 °C a vyššiu, je 56 dní. 
Priemerný počet ľadových dní, t.j. keď teplota vzduchu klesla pod hodnotu -1 °C, je 100 dní. 
Žiarska kotlina je teplejšia a suchšia ako priľahlé horské oblasti. Iba občas v zimných mesiacoch 
máva vplyvom teplotnej inverzie chladnejšie počasie.  
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Tab. č. 2: Priemerné mesačné hodnoty teploty zo stanice Žiar nad Hronom (ºC)  

Rok/mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2000 -3,0 1,8 4,5 12,6 16,3 19,6 18,1 20,7 13,9 12,6 8,0 1,7 

2001 0,2 1,3 5,6 9,3 16,5 17,1 20,5 20,6 13,0 12,2 2,2 -5,1 

2002 -1,9 3,4 5,9 9,7 17,2 19,1 21,3 19,4 13,1 8,2 6,5 -1,7 

2003 -2,4 -3,0 4,6 9,0 17,2 20,6 20,9 20,8 14,3 6,6 6,2 0,2 

2004 -4,0 0,9 4,1 10,9 12,9 16,8 18,6 18,9 13,6 10,8 5,0 0,3 

 
Priemerné ročné množstvo zrážok sa pohybuje okolo 700 mm. Maximálne množstvo zrážok 
spadne obyčajne v júli a to až 73 mm. Minimálne zrážky sa vyskytujú vo februári, kedy dosiahnu 
hodnotu cca 46 mm.  
 
Tab. č. 3: Priemerné mesačné úhrny zrážok zo stanice Žiar nad Hronom (mm)  

Rok/mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2000 44,6 43,1 103,0 39,1 28,5 21,7 64,5 17,3 34,7 25,4 89,8 44,8 

2001 69,1 25,2 60,9 38,5 30,8 44,0 92,9 29,7 126,2 8,0 41,7 43,6 

2002 21,9 59,0 24,9 22,7 71,5 79,3 148,3 121,4 60,2 83,0 48,7 48,3 

2003 52,1 11,4 2,9 28,1 72,0 29,4 115,9 34,0 18,0 64,8 29,0 22,7 

2004 69,2 41,0 43,6 65,6 61,3 138,1 53,5 51,4 31,3 34,9 52,7 40,3 

 
Snehová prikrývka trvá v priemerných rokoch okolo 100 dní vo vyšších horských polohách. 
Objavuje sa koncom novembra a končí v polovici marca.  
Priemerná vlhkosť vzduchu sa pohybuje okolo 73 %. Maximálna vlhkosť vzduchu býva 
v novembri a to až 84 %, minimálna v júli – okolo 66 %.  
 
Z klimatického hľadiska patrí záujmové územie do teplej klimatickej oblasti, okrsku A5, ktorý je 
charakterizovaný ako teplý, mierne vlhký, s mierne teplou zimou a krátkym trvaním snehovej 
pokrývky. Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 8°C, priemerný ročný úhrn zrážok je 
približne 800 mm. Priemerný ročný výpar dosahuje 530 mm. Maximálna hĺbka premŕzania pôdy 
je 1,05 m. 
 
 
Veterné pomery 
Veterné pomery v Žiari nad Hronom sú najvýznamnejším klimatickým faktorom a sú výrazne 
ovplyvňované okolitými pohoriami.  
 
Tab. č. 4: Veterné pomery Žiarskej kotliny: 

S SV V JV J JZ Z SZ Bezvetrie 
9,5 % 2,6 % 6,1 % 6 % 13,4 % 7,3 % 8,9 % 10,1 % 30,5 % 

Zdroj: J. Ambruš, Ústav hygieny v Bratislave 
 
Z údajov o veterných pomeroch vyplýva, že na dni s bezvetrím pripadá veľký podiel, čo 
zodpovedá charakteru zle prevetrávanej kotliny. V Žiarskej kotline vznikajú inverzné situácie, 
ktoré vytvárajú predpoklady pre negatívne pôsobenie exhalátov na klímu mesta. Prízemné 
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inverzie o vertikálnych výška do 100 m sa v údolných polohách vyskytujú v priemere 200 – 225 
dní v roku. V Žiari nad Hronom bol za posledných 10 rokov výskyt stabilných inverzných situácií 
trvajúcich viac ako 5 hodín počas denných hodín 30 %. 
Priemerná  ročná  rýchlosť vetra na stanici Žiar nad Hronom za posledných desať rokov je 1,2 
m/s. Bezvetrie sa na tejto stanici vyskytuje približne 1/3 roka. Rýchlosti vetra väčšie ako 8 m/s sa 
vyskytujú veľmi málo, predstavujú len 0,06 % . Maximálna priemerná rýchlosť vetra za obdobie 
2000 – 2004 dosiahla 2,2 m.s-1, minimálna 0,8 m.s-1 a priemer pre celé obdobie bol 1,3 m.s-1. 
Napríklad v roku 2004 bola priemerná rýchlosť vetra 1,3 m.s-1, maximálna hodnota bola v máji 
1,6 m.s-1 a minimálna v mesiaci august 0,9 m.s-1. Maximálnu rýchlosť päťročného rádu dosiahol 
vietor v smere severnom a severo-severozápadnom o rýchlosti 2,8 m.s-1.  
Prevládajúcim prúdením na stanici v Žiari nad Hronom je severozápadné a severovýchodné 
prúdenie, ktoré korešponduje aj s prúdením pri najnižších rýchlostiach do 2 m/s. Pri rýchlostiach 
nad 2 m/s prevládajú predovšetkým severozápadné smery prúdenia, pričom v intervale rýchlostí 6 
– 8 m/s je preferované výlučne severozápadné. 
 
 
HYDROLOGICKÉ POMERY 
 
Žiarskou kotlinou preteká rieka Hron. Celková plocha povodia Hrona je 5 464,5 km2, dĺžka toku 
predstavuje 284 km. Dĺžka stredného toku Hrona, ktorý preteká Žiarskou kotlinou je cca 60 km. 
Najvýznamnejším prítokom Hrona z pravej strany je Lutilský potok, ktorý sa vlieva do Hrona 
v blízkosti mesta pred Šibeničným vrchom. Maximálny stav vody v Hrone býva v apríli. 
Priemerný ročný prietok vody sa pohybuje cca 97,4 m3/s. Minimálny stav vody v Hrone sa 
vyskytuje v septembri a pohybuje sa okolo 25,5 m3/s. Hron pod sútokom s Lutilou má priemerný 
ročný prietok 48,1 m3/s.  
 
Lokálne hydrogeologické pomery lokality sú podmienené geologickou stavbou širšieho územia 
Žiarskej kotliny. Z hľadiska priestorového rozsahu a mechanizmu šírenia kontaminácie 
podzemnej vody sú rozhodujúce predovšetkým hydrogeologické vlastnosti vulkanitov, 
sedimentárneho neogénu a kvartérnych sedimentov. 
 
Vulkanický neogén je zastúpený efuzívnymi horninami a vulkanoklastikami skalných 
a poloskalných hornín. Skalný typ vulkanitov-ryolity sa vyznačuje puklinovou priepustnosťou, 
ktorá je podmienená hustotou puklín, ich veľkosťou a stupňom zanesenia. V priaznivejších 
prípadoch môžu byť aj nositeľmi podzemných vôd. Ako celok vykazujú súčiniteľ filtrácie rádovo 
10-5 m.s-1. Vulkanoklastiká skalného a poloskalného charakteru tufy, aglomeráty, brekcie 
a redeponované materiály sa vyznačujú aj slabo medzizrnovou priepustnosťou. Súčiniteľ filtrácie 
majú rádovo 10-8 m.s-1. 
 
Sedimentárny neogén tvorí výplň Žiarskej kotliny. Jej vrcholová časť prináleží panónu a pliocénu. 
Ich sedimenty majú pelitický charakter s vrstvami resp. šošovkami pieskov, tufitických pieskov, 
piesčitých tufitov, pieskovcov. Typické je ich vykliňovacie a krízové zvrstvenie. Súčiniteľ 
prietočnosti dosahuje 4,2 x 10-5 – 2,6 x 10-6 m2.s-1. Najrýchlejšie časti neogénnych sedimentov 
kotliny predstavujú fluviálne pliocénne sedimenty, v podobe hlinitých štrkov a pieskov hronskej 
formácie. Sú slabo triedené, málo opracované s častými polohami ílov. Ich výskyt je nesúvislý. 
Charakteristickou súčasťou horninového prostredia záujmového územia sú chemogénne 
sedimenty-limnokvacity. 
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Neogénne horniny sú charakteristické prevažne medzizrnovou, menej puklinovou priepustnosťou. 
Tufitické íly sú prakticky nepriepustné. Podzemné vody neogénnych komplexov, ktoré sú 
dotované infiltráciou zo zrážok, skryte prestupujú pri okrajoch údolnej nivy do štrkopiesčitých 
náplavov Hrona. 
 
Vrchnú vrstvu kvartérnych sedimentov tvoria na značnej časti záujmového územia antropogénne 
sedimenty, ktorých hrúbka kolíše medzi 2,1 až 6,45 m. Skladajú sa zo zmesi úlomkov hornín, 
tehlových a betónových úlomkov, piesčitej hliny a riečneho štrku. Kvartérne sedimenty sú 
prezentované fluviálnymi náplavmi Hrona v štrkovito-pieščitom a ílovitom vývoji. Ílovito-hlinité 
polohy dosahujú hrúbku od 0,5 m do 7,0 m a sú budované najmä ílmi, menej hlinami. 
Priepustnosť vyšších terás je nižšia než priepustnosť najnižšej terasy. Pod ílovito-hlinitým 
súvrstvím boli overené štrkovité polohy, ktoré tvoria bázu kvartérnych súvrství. Hrúbka štrkov 
dosahuje od 5,0 do 10,0 m (Maloveský et al., 1997). Vrstva štrku je tvorená spojením riečnych 
terás. 
 
Smer prúdenia podzemnej vody v oblasti skládky je z juhu k rieke Hron. Rýchlosť prúdenia 
podzemnej vody je 60 až 100 m/rok. 
 
Vodné toky 
Intravilánom mesta Žiar nad Hronom preteká vodný tok Hron a Lutilský potok. Uvedené toky sú 
zaradené medzi vodohospodársky významné vodné toky. Na toku Hron v rkm 129,96 - 131,88 je 
vybudovaná úprava toku s obojstranným ohradzovaním na Q20 ročnú veľkú vodu. Účelom úpravy 
je ochrana areálu ZSNP a poľnohospodárskej pôdy. Úprava bola realizovaná na Qmax = 650 m3/s, s 
bezpečnosťou 0,6 m, šírka v dne je 52,5, sklon svahov je 1:2. Súčasťou úpravy toku Hrona je aj 
ľavostranná hrádza dĺžky 0,650 km.  
Ďalšie toky pretekajúce územím mesta sú ľavostranné prítoky Lutilského potoka: Lehotský potok, 
Kosorínsky potok a jeho ľavostranný prítok Veľké Pole, Kopernica a jej pravostranný prítok 
Slaský potok a ľavostranný prítok Kopernice, štyri ľavostranné prítoky Lutilského potoka. Ďalej 
sú to toky zaúsťujúce do Hrona: pravostranné prítoky Prímestský potok, Panský potok 
a ľavostranný prítok kanál Vieska. Menované toky sú neupravené a zaradené medzi drobné vodné 
toky.  
Rieka Hron vytvorila v Žiarskej kotline meandre a pokryla ju riečnymi nánosmi. Vrchná vrstva 
týchto sedimentov v záujmovom území pozostáva z ílu s premenlivou hrúbkou vrstvy od 0,20 do 
2,0 m. Na mnohých miestach sa vrstva ílu nenachádza. Pod vrchnou ílovou vrstvou sa nachádzajú 
dobre priepustné vrstvy piesku a štrku s hrúbkou 7 až 14 metrov. Tieto vrstvy vytvárajú zvodnený 
horizont podzemnej vody. Pod pieskom a štrkom sú hrubé vrstvy ílu a pieskovca, ktoré vytvárajú 
nepriepustnú vrstvu s hrúbkou 5 až 15 m. Vodonosnú vrstvu možno klasifikovať ako 
neohraničenú a ľahko zasiahnuteľnú znečistením, obzvlášť keď sa vyskytnú výluhy s dobre 
rozpustnými kontaminantmi (napr. As, Cd, a Cr).  
Typ režimu odtoku je vrchovinno-nížinný, dažďovo-snehový, s akumuláciou v mesiacoch 
december až február, s maximálnymi prietokmi v mesiaci marec až apríl a minimálnymi v mesiaci 
september. 
V tesnej blízkosti skládky preteká zregulovaný Opatovský potok, ktorý je relatívne málo 
prietočný. V jednom úseku prirodzené koryto potoka bolo preložené do vyspevneného koryta 
s kamennou dlažbou, pod ktorou sa nachádza kameninové lôžko.  
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Najbližším významnejším vodným tokom je rieka Hron vzdialená od miesta realizácie 
navrhovaného zámeru cca 2 km SZ smerom. Najbližšou vodnou plochou je Žiarsky rybník v 
blízkosti Hrona, vzdialený cca 3 km severovýchodne od dotknutej lokality. 
 
 
Podzemné vody 
Hydrogeologické pomery územia sú podmienené geologickou stavbou, morfológiou, 
klimatickými pomermi. Zásoby podzemných vôd sú tvorené infiltráciou rieky Hron cez štrkové 
a štrkovo-pieskové vrstvy a presakovaním zrážkovej vody. Podzemné vody rajónu obyčajne nie sú 
vhodné bez úpravy ako pitné vzhľadom na zvýšený obsah železa, mangánu a výskyt organického 
a biologického znečistenia.  
Dotknuté územie patrí do hydrogeologického rajónu Q 080 Kvartér nivy Hrona a Slatiny od 
Slovenskej Ľupče po Tlmače. Hydrogeologická štruktúra v rajóne je dominantne ovplyvňovaná 
povrchovým tokom Hrona. Mocnosť kvartérnych uloženín dosahuje v tejto oblasti 5 – 8 m, 
miestami viac ako 10 m. Šírka nivy medzi pohoriami predstavuje niekoľko sto metrov, v kotlinách 
1 – 1,5 km, maximálne 2 km. Hlavný zvodnený horizont, ktorý reprezentujú štrkopiesčité 
sedimenty, je prikrytý náplavovými hlinami mocnými 0,5 – 3 m. Podzemné vody tohto horizontu 
sú v hydraulickej spojitosti s vodami v koryte Hrona. Koeficient filtrácie sa pohybuje v ráde 10-4. 
Najpriepustnejšie sedimenty sú v oblasti Rakytovca až Sliaču, Zvolena a Žiaru nad Hronom. Na 
týchto lokalitách dosiahli vrty výdatnosť 3 až 10 l.s-1. Vrty na ostatnom území rajónu dosahujú 
výdatnosť len 0,2 – 2 l.s-1. Veľmi slabé zvodnenie má väčšina nivy Slatiny. Náplavy miestami nie 
sú zvodnené v celom priečnom profile. Dosahované výdatnosti spravidla neprekračujú 0,3 l.s-1. 
Spolu s výstavbou Závodu SNP súvisela aj regulácia časti Hrona a Lutilského potoka. V alúviu 
rieky Hrona a aj v náplavovom kuželi Lutilského potoka sa nachádza podzemná voda. 
Juhovýchodne od mesta pod strednou terasou Hrona sú na tzv. Farskej lúke vykopané studne, 
ktoré majú hĺbku 6 – 8 m. Pod Šibeničným vrchom nad PD sa robil 278 m hlboký vrt, v ktorom sa 
našla voda teplá asi 18 °C. Výdatnosť je 2,0 1.s-1.Voda má vysoký obsah železa. Hladina 
podzemnej vody je ovplyvnená riekou Hron a nachádza sa 2 – 3 m pod úrovňou terénu.  
Priamo na území skládky sa vykonáva monitoring podzemných vôd v niekoľkých pozorovacích 
vrtoch. Z obrázku č. 3 môžeme pozorovať kolísanie hladiny podzemnej vody v troch 
pozorovacích vrtoch umiestnených na skládke odpadov (umiestnené pod telesom skládky). 
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Obr. č. 3: Kolísanie podzemnej vody v pozorovacích vrtoch na Skládke odpadov Žiar nad Hronom 

 
Zdroj: Záverečná správa z vyhodnotenia pozorovacieho systému kvality podzemných, povrchových vôd 

a priesakových kvapalín na Skládke odpadov Žiar nad Hronom, skládka odpadov na odpad ktorý nie je 
nebezpečný za rok 2014 (spracoval: GEO – Komárno s.r.o.) 

 
Vodohospodársky chránené územia 
Do záujmového územia a ani jeho širšieho okolia nezasahujú žiadne vodohospodársky chránené 
územia. V južnej časti k.ú. mesta Žiar nad Hronom sa nachádza ochranné pásmo PHO I. a PHO II. 
 
PEDOLOGICKÉ POMERY 
 
Reliéf na základe výškovej členitosti a s ňou spätých klimatických či vegetačných rozdielov nemá 
za následok významnejšiu diferenciáciu pôd. 
V Žiarskej kotline prevládajú ilimerizované až oglejené pôdy, ktoré sa občas striedajú s hnedými 
lesnými pôdami. V údolnej nive Hrona a Lutilského potoka sa vyskytujú aj nivné pôdy. Pôdy sú 
stredne ťažké až ťažké. Ornica je hlinitá až ílovitohlinitá. Hnedé lesné pôdy sú prevládajúcim 
pôdnym typom v Žiarskej kotline a jej horskej obrube. V nižších polohách do 70 m n.m. sa 
nachádzajú hnedé lesné pôdy nasýtené, vo vyšších polohách nenasýtené. Nivné pôdy sú v nižšie 
položených miestach v doline Hrona a jeho prítokov a patria k mladým pôdam. Pri zvýšenej 
hladine rieky Hrona bývajú často zamokrené.  
Pôdy v okolí záujmového územia sú typické pre aluviálny bazén; vrchná vrstva sa skladá z 1-2 m 
glejovitých náplavových zemín, ďalej nasleduje vrstva riečneho štrku do hĺbky približne 10 m pod 
úrovňou terénu. Pod touto vrstvou sa nachádza prakticky nepriepustná vrstva z obdobia neogénu, 
vytvárajúca dno pre podzemnú vodu.  
Z hľadiska pôdnych druhov ide o pôdy štrkovito-hlinité až štrkovité.  
 
V bezprostrednom podloží skládky boli zdokumentované zeminy charakteru ílov (plastických, 
piesčitých, štrkovitých) a hliny s variabilným podielom piesčitej resp. štrkovitej prímesi.  
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D) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie 

a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na 
obmedzenie emisií.  

 
EMISIE DO OVZDUŠIA vplyvom prevádzky predstavujú: 
 emisie z dopravy - z prevádzky areálovej mechanizácie so spaľovacími motormi a zo 

zabezpečujúcej dopravy a z prečerpávania PHM (emisie CO, NOx, TZL, VOC),  
 emisie skládkového plynu z telesa skládky (emisie CH4, CO2, O2, H2S, H2), 
 emisie TZL – prašnosť na aktívnej ploche skládky. 

Uvedené emisie budú prevádzkovateľom minimalizované vhodnými technickými, 
technologickými a logistickými opatreniami, ako sú napr.:  

 areálová mechanizácia a zabezpečujúca doprava – dobrý technicky stav mechanizácie 
a dopravných prostriedkov, zabezpečenie vysokej úrovne tesnenia pri prečerpávaní PHM, 

 pravidelné hutnenie a prekrývanie odpadu inertným materiálom, 
 využívanie odprašovacieho systému. 

Prevádzkovateľ už v súčasnosti vykonáva monitoring tvorby a zloženia skládkového plynu 
a vzhľadom na výsledky si priebežne dáva spôsobilým osobám vyhodnocovať možnosť jeho 
likvidácie príp. energetického využitia.  

 
EMISIE DO PÔDY A PODZEMNEJ VODY vplyvom prevádzky: 
 tvorba priesakovej kvapaliny 

Priesaková kvapalina z navrhovanej kazety K4 bude odvádzaná do existujúcej nádrže 
priesakových kvapalín, ktorá je dostatočne zabezpečená proti únikom do podzemnej vody, o čom 
svedčí aj dlhodobý monitoring podzemných a povrchových vôd vykonávaný na skládke. 
Priesaková kvapalina je zo zbernej nádrže ďalej dopravovaná do neďalekej CHÚV na likvidáciu. 
Pri dodržaní prevádzkových postupov a legislatívnych požiadaviek nie je predpoklad negatívneho 
vplyvu na kvalitu podzemnej a povrchovej vody. 
 
 
 
E)  Opis a charakteristika používaných a navrhovaných opatrení na 

predchádzanie vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave 
s cieľom ich opätovného použitia recyklácie a využitia.  

 
Vznik odpadov počas realizácie stavby ako aj počas prevádzky je bližšie popísané na str. 21. 
 
Prevádzkovateľ realizuje nasledovné všeobecné opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov: 

» Zaraďuje odpady podľa Katalógu odpadov, zhromažďuje odpady utriedene podľa druhu 
odpadov vo vybraných priestoroch a zabezpečuje ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom. 

» Označuje miesta dočasného uloženia odpadov resp. nádoby v ktorých sú uložené 
nebezpečné odpady, identifikačným listom nebezpečného odpadu. 

» Ukladá nebezpečné odpady do zberných nádob tak, aby vydržali namáhanie pri 
zhromažďovaní a preprave. Nádoby sú zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by 
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mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, sú odolné 
proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom. 

» Prevádzkovateľ zabezpečuje analytickú kontrolu vznikajúcich odpadov v rozsahu 
ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. 

» Prevádzkovateľ odovzdáva odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie a zneškodnenie 
sám. 

 
 
 
F)  Opis a charakteristika používaných alebo  pripravovaných  opatrení 

a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisie do 
životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemnej vody. 

 
Monitoring emisií do ovzdušia 
Prevádzkovateľ vykonáva monitoring skládkového plynu a každoročne zabezpečuje vypracovanie 
záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu 
a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení. 
 
Monitoring priesakových kvapalín a kvality podzemných a povrchových vôd 
Prevádzkovateľ vykonáva monitoring: 

1. Priesakových kvapalín – v akumulačnej nádrži 
2. Podzemnej vody – v troch vrtoch (PV2 a PV3 pod skládkou a PV7 nad skládkou) 
3. Povrchové vody – preložka Opatovského potoka (nad a pod skládkou) 

 
Monitoring odpadov 
Prevádzkovateľ jedenkrát ročne vykonáva polohopisné a výškopisné zameranie telesa K1 a K2 
a zabezpečuje spracovanie situačného plánu skládky s určením voľnej kapacity existujúcich kaziet 
K1 a K2. Jeden krát denne vykonáva vizuálnu kontrolu K1 a K2 a všetkých objektov, ktoré slúžia 
na prevádzkovanie skládky. 
 
Monitoring hluku 
Nie je stanovený. 
 
 
Parametre a podmienky monitoringu stanovené v platnom integrovanom povolení sa 
realizáciou predmetnej stavby nemenia, budú doplnené o prevádzku novej kazety K4 na 
ukladanie nie nebezpečného odpadu. 
 
 
 
G)  Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšie dostupnou technikou. 
 
Nemení sa. 
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H) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, 

opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám 
a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

 
Nemení sa. 
 
 
 
I) Opis spôsobu definitívneho ukončenia prevádzky a vymenovanie a opis 

všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečistenia životného 
prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzka po 
definitívnom ukončení jej činností a na uvedenia miesta prevádzkovania 
prevádzky do uspokojivého stavu.   

 
Zmenou integrovaného povolenia sa nezmenia požiadavky na opatrenia pre prípad skončenia 
činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečistenia miesta prevádzky a jeho uvedenie do 
uspokojivého stavu. 
 
 
 
J) Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického 

prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu 
 
Nie je relevantné.  

 
 
 

K) Opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis 
opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal 
 

Neboli preskúmané. 
 
 
L) Stručné zhrnutie údajov a informácii uvedených v písmenách A) až K  
 
Všeobecné a zrozumiteľné stručné zhrnutie je uvedené v prílohe č.  9  tejto žiadosti. 

 
 
 
M)  Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia 

súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách 
 
Nie je relevantné.  
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N) Zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov 

vydaných podľa osobitných predpisov 
 
P.č. Dotknuté orgány Vyjadrenie k zmene  
1. Mesto Žiar nad Hornom 

Stavebný úrad 
Š. Moysesa 46 
965 19  Žiar nad Hronom 

č. 2323/2017 
O: 12810/2017 zo dňa 14.03.2017 

Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona: 
v zmysle § 120 ods. 2 písm. a) stavebného zákona súhlasí 
s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov 
Žiar nad Hronom – III. etapa“ na pozemkoch CKN parc. čís. 
167/27 a CKN parc. čís. 167/29 v k.ú. Horné Opatovce 
príslušným stavebným úradom, ktorým je Slovenská inšpekcia 
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 
Bystrica.  

2. Mesto Žiar nad Hornom 
Š. Moysesa 46 
965 19  Žiar nad Hronom 

č. 2131/2017 
O: 4650/2017 zo dňa 13.03.2017 

Mesto Žiar nad Hronom, zastúpené primátorom Mgr. Petrom 
Antalom, dáva ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len stavebný zákon) a ako dotknutý orgán 
v zmysle o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
toto záväzné stanovisko: konštatuje, že navrhovaná stavba je 
v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Žiar nad 
Hronom a súhlasí s realizáciou stavby „Skládka odpadov III. 
etapa“ podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

3. Okresný úrad Žiar nad Hronom  
Odb. starostlivosti o ŽP 
Ochrana ovzdušia 
Námestie Matice slovenskej 8 
965 01  Žiar nad Hronom 

č. OU-ZH-OSZP-003093-2/2017, č. záznamu: 0008136/2017 
zo dňa 09.03.2017 

V súlade s bodom č. 5 časti E – Nakladanie s odpadmi, 
spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov a krematóriá, 
Prílohy č. 7 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších 
právnych predpisov Skládka odpadov môže byť 
prevádzkovaná iba s využitím dostupných opatrení na 
obmedzenie prašnosti a zápachu. Skládkový plyn musí byť 
prednostne energeticky využitý podľa požiadaviek osobitného 
predpisu (§ 5 ods. 8 a 9 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. 
o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti) 
pričom platia emisné limity podľa prílohy č. 4 štvrtej časti 
v závislosti od menovitého tepelného príkonu a druhu 
zariadenia. Ak energetické využitie skládkového plynu nie je 
možné, skládkový plyn sa musí spáliť na poľnom horáku, 
pričom platia požiadavky podľa prílohy č. 7 druhej časti písm. 
F bodu 8 vyhlášky č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 
V súlade s § 5 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 375/2015 Z.z. 
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skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok 
odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, 
ak sa na skládke odpadov vytvára v technicky spracovateľnom 
množstve. Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť 
na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže 
využiť na výrobu energie, musí sa spáliť (STN 83 8108). 
Podľa § 5 ods. 9 cit. Vyhlášky zachytávanie, úprava a využitie 
skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý 
minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné 
prostredie a zdravie ľudí. 
V roku 2014 vykonala posúdenie tvorby skládkových plynov 
spoločnosť TERRASYSTEMS s.r.o., Banská Bystrica 
a konštatovala, že skládka nie je z dôvodu nízkej tvorby 
skládkového plynu momentálne vhodná na vybudovanie 
odplynenia a na jeho energetické využitie. Z uvedeného 
dôvodu nie je naplnená podmienka § 5 ods. 8 vyhlášky č. 372/ 
2015 Z.z. a podmienka bodu 5.1.2 vyhlášky č. 410/2012 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Podľa projektu stavby 
podmienka byť prevádzkovania skládky odpadov iba 
s využitím dostupných opatrení na obmedzenie prašnosti 
a zápachu by mala byť splnená. 
Príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia – kotolňa, podľa § 1 ods. 2 
zákona č. 525/2003 Z.z. v znení neskorších právnych 
predpisov a § 22 písm. e) a § 27 ods. 1 písm. c) zákona 
o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov je obec. 
Mesto Žiar nad Hronom je kompetentné vydať súhlas podľa § 
17 ods. 1 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

3. Okresný úrad Žiar nad Hronom  
Odb. starostlivosti o ŽP  
Odpadové hospodárstvo 
Námestie Matice slovenskej 8 
965 01  Žiar nad Hronom 

č. OU-ZH-OSZP-2017/003125, č. záznamu: 0007654/2017 zo 
dňa 07.03.2017 
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné 
prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva preštudoval predmetný návrh a z hľadiska 
záujmov spoločnosti v oblasti nakladania s odpadmi 
k navrhovanému riešeniu dáva kladné vyjadrenie za dodržania 
nasledovných podmienok: 
1. V priebehu prác spojených s vybudovaním kazety K4 je 

potrebné dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch 
a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov. 

2. Odpady, ktoré vzniknú pri realizačných prácach, využiť 
predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ich 
ponúknuť inému na zhodnotenie alebo využitie. 

3. Iný nevyužiteľný odpad z realizačných prác preukázateľne 
zneškodniť na riadenej skládke odpadov. 

4. Okresný úrad Žiar nad Hronom  
Odb. starostlivosti o ŽP  
Ochrana prírody a krajiny 

č. OU-ZH-OSZP-2017/003190, č. záznamu: 2017/0009297 zo 
dňa 20.03.2017 
Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny z hľadiska 
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Námestie Matice slovenskej 8 
965 01  Žiar nad Hronom 

jeho sledovaných záujmov nemá námietky k vydaniu 
stavebného povolenia na predmetnú stavbu, ktorá bola 
predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie a ku 
ktorej tunajší orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý 
vydal súhlasné stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov pod. č. s.: OU-ZH-OSZP-
2016/001091 (č. záznamu: 2016/0002322) zo dňa 20.01.2016.  

5. Okresný úrad Žiar nad Hronom  
Odb. starostlivosti o ŽP  
Ochrana vôd 
Námestie Matice slovenskej 8 
965 01  Žiar nad Hronom 

č. OU-ZH-OSZP-2017-002/003115, č. záznamu: 
0008735/2017 zo dňa 15.03.2017 
Orgán štátnej vodnej správy vydáva k predloženému projektu 
nasledovné vyjadrenie: 
S vydaním stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov 
Žiar nad Hronom – III. etapa“ súhlasí za dodržania 
podmienok: 
1. K vydaniu stavebného povolenia je potrebný súhlas orgánu 

štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a, c) 
vodného zákona. 

2. K realizácii stavby je potrebné stanovisko správcu 
vodného toku Opatovského potoka - k vypúšťaniu vôd z 
povrchového odtoku, stanovisko Veolia Utilities Žiar nad 
Hornom, a.s. k vypúšťaniu vôd zo skládky na chemickú 
úpravňu vôd. 

3. Stavebné objekty: SO – 02 a SO-06 sú podľa § 52 vodného 
zákona vodnou stavbou a k ich realizácii je potrebné 
povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 
vodného zákona v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon). 

6. Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta 5 
974 01 Banská Bystrica 

č. RK/2578/2017 
   TPO/278/2017 zo dňa 28.02.2017 

Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na uvedenú 
stavbu. Umiestnením a výstavbou rozšírenia skládky nedôjde 
ku stretu našich záujmov. V záujmovej lokalite 
neprevádzkujeme žiadne zariadenia verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie vrátane vodných zdrojov. 

7. Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28 
817 62  Bratislava 

č. 6611704963 zo dňa 21.02.2017 

Vo vyznačenom záujmovom území nedôjde do styku so 
sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. 

8. Michlovský s.r.o. 
UC2 – údržbové centrum Banská 
Bystrica 
Zvolenská cesta 21 
974 05  Banská Bystrica 
 

č. BB – 0675/2017 zo dňa 13.03.2017 

V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange. 
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9. SPP-distribúcia, a.s. 

Mlynské nivy 44/b 
825 11 Bratislava 

č. TD/NS/0127/2017/Ba zo dňa 24.02.2017 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa 
ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o energetike): 
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú 
stavbu za dodržania nasledovných podmienok: 
Všeobecné podmienky: 
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie 

uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie 
uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami v správe SPP-D, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať 
ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákon a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu 
plynárenských zariadení a/alebo ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem, 

- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské 
zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním 
výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu 
plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly 
bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť 
počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D 
nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, 
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia 
izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 
0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch 
poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom 
pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 
Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa 
nevyjadrujeme. 

10. SSE-DISTRIBÚCIA, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8 
010 47  Žilina 

č. 4600032284 zo dňa 22.03.2017 
SSE-D s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledujúcimi 
pripomienkami: 
1. V predmetnej lokalite katastra Horné Opatovce sa v trase 

NN prípojky do čerpacej šachty nenachádzajú NN a VN 
káblové vedenia v majetku SSE-D, a.s. 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať 
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ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 
a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. 
Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť 
celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite 
sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 
V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy 
podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. V prípade potreby presnú trasu podzemných káblových 
vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky 
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk 
vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. 

5. V prípade potreby pripojenia stavby do distribučnej 
sústavy SSE-D, a.s. je potrebné podať žiadosť na určenie 
bodu a podmienok pripojenia, kde bude uvedená 
požadovaná rezervovaná kapacita. 

6. Upozorňujeme, že elektrický prívod je elektroenergetické 
zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného 
elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej 
sústavy (od bodu pripojenia  miesta odovzdania kvality 
elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený 
spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje 
stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je 
súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. 
SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom 
nevyjadruje k projektovej dokumentácii (PD), 
umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického 
prívodu.  

7. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od 
jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene 
údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, 
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

11. ZSNP SPO, s.r.o. 
Priemyselná 12 
965 63  Žiar nad Hronom 

Vyjadrenie zo dňa 20.03.2017 
Súhlasíme s realizáciou stavby v zmysle daného projektu za 
predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 
(i) Z predloženej projekt.dokumentácie vyplýva, že stavba sa 

bude realizovať i na pozemkoch vo vlastníctve ZSNP SPO, 
s.r.o., a to: 
- uloženie tesniacej fólie (SO-04) na parc. C KN 167/25 

a 167/23 
- odvedenie priesakovej kvapaliny (SO-06) na parc. C 

KN č. 167/25 
- prípojka NN (SO-07) na parc. C KN č. 167/25, 167/26, 

167/28 
- predĺženie rozvodu protiprašného systému (SO-05) na 

parc. C KN č. 167/23 
Tieto pozemky nie sú uvedené v žiadosti o stavebné 



EKOS PLUS s.r.o. 
Župné nám. 7 
811 03 Bratislava 

Žiadosť o ZMENU integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z.z. IPKZ 
Prevádzka: Skládka odpadov Žiar nad Hronom 
Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina 

Stavba: Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa  

39/42 
 

 
povolenie a preto žiadame aby boli do žiadosti doplnené 
s tým, že medzi investorom a vlastníkom pozemkov budú 
zmluvne dohodnuté podmienky realizácie výstavby 
a parcela č. C KN č. 167/25 a príslušná časť parc. č. C KN 
164/23, na ktorej bude umiestnená tesniaca fólia, budú 
majetkovoprávne usporiadané ešte pred vydaním 
stavebného povolenia. 

(ii) Stavebné vozidlá a mechanizmy nebudú používať 
prístupovú panelovú komunikáciu umiestnenú na 
parcelách C KN č. 167/18 a 167/25, ktorá je vo vlastníctve 
ZSNP SPO, s.r.o. (prístup je možný cez verejnú 
komunikáciu na parcele C KN č. 179/1 a nebude potrebné 
demontovať oplotenie okolo skládky). 

(iii) Priebeh stavby nijako neobmedzí prevádzkovanie 
skládky nebezpečného odpadu ZSNP SPO, s.r.o. 

(iv) V prípade, že realizácia stavby negatívne ovplyvní 
existujúce monitorovacie vrty PV-7 a PV-8, nachádzajúce 
sa v blízkosti stavby, investor zabezpečí na vlastné náklady 
vybudovanie nových vrtov. 

 
 
O) Písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 a 5 ak bolo vydané 
 
 Predbežné prerokovanie žiadosti neboli vykonané. 
 
 
 
P) Prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje  aj 

údaje o prevádzkovateľovi 
 
Nemení sa. 
(Prevádzkovateľ aktualizuje prevádzkovú dokumentáciu v súlade s vydaným integrovaným 
povolením a jeho zmenami.) 
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Q) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 

označenie orgánu cudzieho štátu 
 
Účastníci konania 

1. T+T, a.s. 
Andreja Kmeťa 18, 010 01  Žilina 

2. NOVAPROJEKT, s.r.o. 
Ing. Ján Janec 
Horná ulica 33, 974 01  Banská Bystrica 

3. Mesto Žiar nad Hornom 
Š. Moysesa 46 
965 19  Žiar nad Hronom 

4. ZSNP SPO, s.r.o. 
Priemyselná 12, 965 63  Žiar nad Hronom 

5. Združenie domových samospráv 
P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

Dotknuté orgány 
1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Námestie Matice slovenskej 8 
965 01  Žiar nad Hronom 

2. Ministerstvo životného prostredia SR 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Nám. Ľ. Štúra 1 
812 35  Bratislava 

3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v ZH 
SNP 127, 965 01  Žiar nad Hronom 

4. Krajský pamiatkový úrad 
Lazovná ul. č. 8, 975 65  Banská Bystrica 

5. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

6. Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

7. Michlovský s.r.o. 
UC2 – údržbové centrum Banská Bystrica 
Zvolenská cesta 21, 974 05  Banská Bystrica 

8. SPP-distribúcia, a.s. 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

9. SSE 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 
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Prehlásenie 
 
Týmto prehlasujem, že Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. 5052-24720/2014/Kas/472590314 zo dňa 
27.08.2014 pre prevádzku „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“, prevádzkovateľa T+T, a.s., 
bola vypracovaná v súlade  požiadavkami zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
Potvrdzujeme, že informácie  uvedené   v predmetnej   žiadosti   o zmenu   integrovaného 
povolenia  sú pravdivé, správne  a kompletné. 
 
 
Žiadosť podáva spoločnosť EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie č. 7, 811 03  Bratislava, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8711/B, IČO: 
31 392 547, zastúpená konateľom Mgr. Martinom Kovačičom, ktorá na základe riadneho 
plnomocenstva zastupuje spoločnosť T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, Žilina. 
 
 
 
SPRACOVATEĽ ŽIADOSTI:  

 
 
 
 

 
                         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiar nad Hronom, dňa .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................... 
Mgr. Martin Kovačič 

konateľ  
EKOS PLUS, s.r.o. 
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P R Í L O H Y : 
 
 

P.č. Doklad – dokument 

1. Výpis z Obchodného registra 

2. Kópia katastrálnej mapy 

3. List vlastníctva 

4. Záverečné stanovisko z procesu EIA  

5. Vyhodnotenie podmienok záverečného stanoviska z procesu EIA 

6. Záväzné stanovisko obce v zmysle § 4 ods. 3 písm. d. zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  
Súhlas podľa § 120 stavebného zákona (mesto ZH) 

7. Vyjadrenia dotknutých orgánov 

8. Projektová dokumentácia (2x) 

9. Zhrnutie žiadosti 

10. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

 
 
 
 
 


