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Analyzovana budova pre vypocet rizika - obcianska budova:
Zberna plocha bola vypocitana z rozmarov budovy:
dizka Lb=23,91m
sirka Wb =10,59m
vysSka Hb=9.8m

Ad =3903.41 m?
Am =206340.26 m?

(pro udery do stavby)
(pro udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranenda pomocou LPS III.
Hustota Uderov blesku do zeme je stanovend na 2.28 na km? za rok.

Stavba je situovana ako osamoteny objekt, Ziadne objekty v susedstve.

V okoli budovy sa nachadzaju susedné budovy- sti¢ast MsKC.

Silnoprudové elektrické vedenia:

Vedenie 1

Sekcia 1

Typ vedenia v sekcii:  vonkajSie zemné aj vzdusné
vySka vodicov siete nad zemou........ 9m
dizka sekcie vedenia..........cccccuvenec.. 50 m

Zberna oblast pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete:
Al =20 m? (ddery zasahujuce siet)
Ai =20000 m? (udery do zeme v blizkosti siete)

Sekcia je definovand ako sucast objektu MsKC objekty v susedstve.
Prostredie je definované ako mestské (vyska budov mensi nez 10 m).
Na zaciatku sekcie je umiestnena murovana transformovna 2x630kVA.

Sekcia 2
Typ vedenia v sekcii:  podzemny kabel leZiaci Uplne v dobre zatienenom uzemneni
dizka sekcie vedenia........ 60 m
zbernd oblast pre pripojenu siet (Sekcie 2) siete:
Al=0m2
Ai=30m2

(udery zasahujuce siet)
(udery do zeme v blizkosti siete)

Sekcia je definovana ako zahustenad siet, sicast MsKC objekty v susedstve ReStauracia bchod Billa.

Prostredie je definované ako mestské.
Vedenie uz dvojvinutovy transformator obsahuje.
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K vedeniu TS je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1 skola, MsKC, Fara, kostol

- Impulzny vydriné napatie chraneného systému Uw = 1.5 kV

- Ako vnutorné vedenie je pouZity tieneny kabel (nepospojovany s pripojnicou ekvipotencionalneho
pospojovania na obou koncich)
74dné opatfeni pfi trasovani, pre vyliéenie velkych smyciek (plocha smyéky rddu 50 m?)

- Pouzitd koordinovana ochrana kategérie LPL IlI

- Vnatorné systémy vyhovuju odolnosti a hladine vydrznych napéti uvedenej v prislusnych predmetovych
normach.

- Bola prevedena koordinovand ochrana splfiujidca IEC 62305-4.

- Pro ekvipotencialne pospojovanie bola pouzita SPD podla IEC 62305-3.

Navrh konkrétnych pristrojov v zavislosti na typu siete:
3-FAZOVA TN-C

SVBC-12.5-3-MZ(5*)

40619 (40620%*)

3-FAZOVA TN-S
SVBC-12.5-3N-MZ(S*)
40623 (40624%)

Z6ny v budove:

Zonal

Zdéna sa nachadza vo vnutri stavby.

V zéne je , beténova podlaha (p6da).

Je zndme malé riziko poZziaru. Okrem INP — kniZnica — regaly knih

Nie je pouZité Ziadne opatrenie k zmenseniu nasledkov poZiaru. ( potrebné domontovat do R prud chranic¢
s 100mA

Nie sU zname Ziadne zvlastne rizika.

Nie su prevedené Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napéatiam. (pospojovanie).

Strata udského Zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt=0.01

Neprijatelna strata verejnej sluzby (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lf=0
- Porucha vnutornych systémov (D3) lo=0

Strata nenahraditelného kultiirneho dedicstva (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Lf=0.2
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Ekonomicka strata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt=0.01

- Hmotna Skoda (D2) Lf=0.1

- Porucha vnutornych systémov (D3) Lo = 0.0001
Z6na 2

Zdéna sa nachadza vo vnutri stavby a jej nadradenou zénou je Zéna 1.
V zdne sU umiestnené zariadenia:
Zariadenia R1,R2 a ochranny systém —EPS v MsKC
Vnuatorné systémy
- Je prevedena mrezZova slstava pospojovania. nie
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
V zéne je , betdénova podlaha .
Je zndme malé riziko poziaru.
Opatrenia k zmenseniu nasledkov poZziaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevna ruc¢ne ovladana hasiaca instalacia, ru¢né poplachové instaldcie,
hydranty, ohfiovzdorné useky, chranené unikové cesty
Nie su zname Ziadne zvlastne rizika.

Strata ludského Zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt =0.0001
- Hmotna Skoda (D2) Lf=0.1
- Porucha vnutornych systémov (D3) lo=0

Neprijatelna strata verejnej sluzby (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lf=0
- Porucha vnutornych systémov (D3) lo=0

Strata nenahraditelného kultiirneho dedicstva (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Lf=0.1

Ekonomicka strata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt =0.0001
- Hmotna skoda (D2) Lf=0.1
- Porucha vnutornych systémov (D3) lo=0
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Sucasti rizika (hodnoty 101-5)

RA RB RC RM RU RV RW RZ Celk. riziko  Prip. h
R1| 0.087 0004 O 0 0 0 0 0 | 0092 |1
RR| - 0O 0 0 0 0 0 | 0 | 100
R3| - 0004 -—  — - 0 | 0.004 | 100
R4| 0.087 0004 O 0 0 0 0 0 | 0.092 | 100
RD| 0.087 0.004 0 | 0.092
RI | 0 0 0 0 0 | 0
RS| 0087 -~ - - 0 | 0.087
RF| - 0004 -—  — - 0 | 0.004
RO| - — 0 0 — 0 0 | 0

Vsetky vypocitané rizika su nizsie nez nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatocne chranena proti prepatiu
sposobenému uderom blesku.

POZNAMKY: Doplnit do R- rozvadzaéa pridovy chrani¢ PRCH /4/C/100mA

V Ziari nad Hronom 6.3.2014 Ing. G. Danko
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