LEGENDA MURQVACICH PRAC:

DEMONTAZ VSETKYCH POVODNYCH HLINIKOVYCH OKIEN A POVODNEJ METALICKEJ FASADY, SPOLU S PARAPETMI
VYBURANIE NENOSNEHO MURIVA NAD VSTUPOM DO BUDOVY

VYBURANIE POVODNEHO SCHODISKA SPOLU S OKRASNYMI MUROVANYMI KVETINACMI, CAST VSTUPNEJ PODESTY ZOSTANE
ZACHOVANA

ODKOPANIE ZEMINY V SOKLOVEJ CASTI DO NEZAMRZNEJ HLBKY MIN. 900MM A SETRNE ODSTRANENIE PRIMUROVKY TAK,
ABY SA NEPOSKODILA HYDROIZOLACNA VRSTVA, SIRKA VYKOPU MIN. 800MM
DEMONTAZ POVODNYCH VSTUPNYCH DVER[ SPOLU SO SVETLIKMI

| @9 ODSTRANENIE POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV AZ PO SPADOVO VRSTVU, ODSTRANENIE OPLECHOVANIA NA ATIKE A
OCISTENIE POTRUBI VEDGCICH PONAD STRECHU OD KOROZIE
| m | +8,100

ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ZO VSTUPNEHO PRESTRESENIA, PRIPADNE ODSTRANENIE NEVHODNEJ PODKLADNEJ VRSTVY

| | | ZHOTOVENIE VKOPU PRE ZAKLADY POD NOVU PRISTUPOVO RAMPU A NOVE VSTUPNE SCHODISKO, HLBKA ZAKLADOV
JE MIN. DO NEZAMRZNEJ HLBKY (900MM)

OPATRNA DEMONTAZ KAMENNEHO TRAVERTINOVEHO OBKLADU — MOZNOST POUZITIA NA INOM OBJEKTE
| | | €19 ODSTRANENIE POVODNEJ KERAMICKEJ DLAZBY NA PODLAHE A OBKLADU V SOKLOVEJ CASTI
VYBRATIE PODLAHOVEJ CASTI DO HLBKY 25MM PRE OSADENIE NOVEJ CISTIACEJ ROHOZE

VYBORANIE OTVORU DO STROPU, CEZ STRESNU KONSTRUKCIU PRE UMIESTNENIE POTRUBIA ¢100MM. OTVOR SA
| | | VYHOTOVI CEZ STROPNY PANEL, NIE CEZ 7B KRAJE STUZIDLO.

VYBURANIE POVODNEHO PRISTUPOVEHO ASFALTOVEHO CHODNIKA A NASLEDNE VYKOP DO HLBKY 100MM
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LEGENDA PRVKOV:

| | | PREVETRAVANA FASADA Z METALICKEHO OBKLADU, FARBA TMAVOHNEDA
POVODNE HLINIKOVE OKNO, FARBA TMAVOHNEDA

+3,400
| | | € VONKAJS| POZINKOVANY PARAPET S OCHRANNYM NATEROM, FARBA TMAVOHNEDA
VAPENNO—CEMENTOVA VONKAJSIA OMIETKA, FARBA BIELA
| | | 7[3050 OPLECHOVANIE ATIKY POZINKOVANYM PLECHOM S OCHRANNYM NATEROM, FARBA TMAVOHNEDA
+ 7

| | | PLECHOVA KRYTINA Z POZINKOVANEHO PLECHU, FARBA POZINK
HLINIKOVE VSTUPNE DVERE SO SVETLIKMI, FARBA TMAVOHNEDA
| | | VONKAJSIE SCHODISKO S KERAMICKOU DLAZBOU, FARBA BEZOVA
| | | OCELOVE ZABRADLIE S OCHRANNYM PROTIKORGZNYM NATEROM, FARBA MODRA
KAMENNY OBKLAD Z TRAVERTINU
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