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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: KniZnica MSKC, Ziar nad Hronom

Stupen: Projektova dokumentacia

Miesto stavby: Ziar nad Hronom, C-KN 698/2, 698/1
k.d. Ziar nad Hronom

Okres: Ziar nad Hronom

Profesia: ACH Stavebno — architektonicka cast

Investor stavby a jeho sidlo:
Mesto Ziar nad Hronom

Ul. S. Moysesa 46
965 19 Ziar nad Hronom

r -

2. Identifikacné udaje projektanta stavby

ARCHITEKTI DE s.r.o.
Soltésovej 22
965 01 Ziar nad Hronom

3. Zakladné udaje charakterizujlce stavbu a poZzadované zmeny

Projektovda dokumentdcia rieSi rekonstrukciu obvodového plasta budovy kniznice
MSKC. Objekt sa nachadza na parcele C-KN 698/2 v katastrdlnom tzemi Ziar nad Hronom
vokrese Ziar nad Hronom. Budova kniZnice sa nachadza vcentre mesta, v blizkosti
cesty l.triedy 50/E572 smerujucej do Handlovej. Budova je priamo napojend k mestskému
kultdrnemu centru. Dotknuta parcela sa nachadza v zastavanom uzemi obce. Budova kniZnice
je na pozemku orientovana hlavnymi fasddami juhozdpadne a severovychodne. Objekt je
obkoleseny z troch stran zatrdvnenymi plochami, severozapadna strana susedi s mestskym
kultdrnym centrom. Pristup do objektu je zo severovychodnej strany.

Z pohladu statiky sa jednad o prefabrikovany objekt v konstrukénej sustave MSRP.
P&dorysne je tvorena 4-mi modulmi po 6,0m, pricom ramové priecle st v module 4,8+3,0m.
Na rozpon 6,0m su ukladané predpaté stropné panely PPD hribky 250mm. Samotny objekt je
dvojpodlazny s konstrukénou vyskou 3,6m. Objekt je v celom rozsahu podpivnic¢eny. V ramci
tohto kondtrukéného systému boli pouZité stipy zakladného rozmeru 500/500mm. Ramové
priegle rovnako rozmeru 500/500mm so zazubenim pre uloZenie stropnych panelov. Sirka




stropnych panelov je zdkladnych 1200mm. Fasada objektu je vypliova realizovana v Stite na
ramove;j priecli. V prieceliach na obvodovom stuzidle.

V ramci stavebnych zmien déjde k vymene fasadneho plasta z fahkého boletického na
rovnako novy skladany s obdobnou objemovou hmotnostou. Murovana 3titova stena bude
v celom rozsahu zateplena hribkou 100mm. Pre moZnost spdtného osadenia velkoplosnej
reklamy budu v stite zrealizované uchytavacie body. Rovnako ddojde k zatepleniu stresnej
konstrukcie.

4. Orientacny staticky vypocet

4.1 Vypocet prirastku hmotnosti od zateplenia
Pre pomerny prirastok zataZenia objektu stadi stanovit pritaZenie jedného modulu
typického podlaZia. Vzhladom na stipovy konstrukény systém objektu sa stanovuje

najnepriazdnivejsia zataZovacia $Sirka 6,0m.
Orientacny prepocet je v zmysle pévodne platnej STN 73 0035
ZataZenia:

Jestvujuce stile zataZenie:

Yy
Stropna konstrukcia —
stropny panel — priemerna hmotnost 5,0kN/m? 1,1 5,5kN/m?
Podlahy — priemerna hmotnost 1,5kN/m?* 1,1 1,65kN/m?
Stfpové konstrukcie + priecle—priem. hmot. 1,74 kN/m* 1,1 1,92 kN/m?
Obvodovy plast — priemerna hmotnost 1,0kN/m? 1,1 1,1kN/m?

Jestvujuce nahodilé zataZenie:
Yy

Ujito&né zafaZenie 4,0kN/m?> 1,3 5,2 kN/m?




Nové stale zatazenie:

Yy
Obvodovy zateplovaci stavebny systém —
Priemerna hmotnost s fasadnymi natermi max. 0,12kN/m* 1,2 0,144kN/m’
Stresny zateplovaci stavebny systém —
priemerna hmotnost s izol. proti zrazkovej vode max. 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?

Stanovenie jestvujuceho zataZenia pre zataZovaciu Sirku pre jedno typické podlaZie:

ZataZovacia Sirka

Stropna konstrukcia — 8,3m x 6,0mx 5,5kN/m2 = 273,9 kN
Podlahy — 8,3m x 6,0mx 1,65kN/m*> =  82,17kN
Zvisly nosny systém — 8,3m x 3,6m x 1,92 kN/m2 =3 57,38 kN
Obvodovy plast - 36mx60mx2x 1,1kN/m’ =  47,52kN
Nahodilé zataZenie — 8,3m x 6,0m x 5.2 kN/m2 = 258,96 kN

JESTVUJUCE ZATAZENIE CELKOM: 719,93 kN

Stanovenie prirastku zataZenia:

ZataZovacia sirka

Zateplenie fasady — 3,6mx6,0m x2x 0,144kN/m’ = 6,22 kN
Zateplenie strechy — 8,3m x6,0m /3 x 0,24 kN/m*> = 3,984 kN

NOVE ZATAZENIE CELKOM: 10,204 kN

Maximalny percentualny prirastok zataZenia objektu vplyvom jeho zateplenia

10,204kN

—————=0,0141736 = 1,417 %
719,93kN




Zhodnotenie:

Pre staticky vypocet boli prijaté viaceré zjednodusenia nosnej konstrukcie objektu. Pri tychto
zjednoduseniach sa minimalizovalo jestvujice zataZenie a maximalizoval prirastok nového
zataZenia od zateplovacich systémov. Celkovy prirastok zataienia vplyvom zjednoduseni
bude vidy niz3i ako vypocitana hodnota tj. 1,417%.

4.2 Navrh kotvenia

Pre kotvenia zateplovacich fasadnych systémov s smerodajné hodnoty udavané
v technickych listoch vyrobcov jednotlivych systémov.

Ako mechanické kotviace prvky tepelnoizolatnych dosiek k jestvujucej fasade
doporucujem pouZit izolané tine vyrobcu EJOT (kotva ejotherm STR U) resp. HILTI (izolaéné
tfne IDP). Raster kotiev resp. kotevny plan bude navrhnuty vyrobcom kotevného systému.
Kotevny systém musi byt navrhnuty tak aby preniesol minimélnu silu od sania vetra
v hodnote 0,37kN/m? (do vysky 5m) a 0,493 kN/m? (do vysky 10m) V miestach lomov
obvodovych stien, naroZi a pri vrchole atiky, kde je zvySené prudenie vzduchu, je nevyhnutné
uvaZovat s hodnotami o 100% vyssimi. Hodnoty boli vypocitané v zmysle STN EN 1991-1-4

4.3 Posudenie kotvenia velkoplo3nej reklamy

Pre orientaCny navrh kotvenia cez zateplovaci systém hribky 100mm uvaiujeme
s maximalnou plochou reklamného panelu 8,6x4,5m. Pre uvedenl plochu uvaZujeme
kotvenie po obvode v rastri 1,0m. Pri uvedenom rozloZeni sa jednd o 26ks kotevnych bodov.
Tieto budu slazit na uchytenie napinacieho rdmu. Celkova extrémna sila na takuto plochu je
28,58kN. Z tejto hodnoty na jedno kotviace miesto pripadd 1,1kN.

Pri dimenzovani na tuto hodnotu mézeme pre kotvenie do pérobeténu pouiit lepent
zadvitovu ty¢ M12 s pouzitim lepidla HILTI HIT HY-70 s parametrami na Smyk 1,8kN ako aj na
tah 1,8kN. Pre moznost pacenia doporucujeme pouzit vacsiu kotevni hibku tj. minimélne
250mm.

5. Zavery statického vypoctu

Predmetom statického vypoctu v 1. ¢asti bolo stanovenie percentualneho prirastku
nového pritaZzenia. Vypoctom bolo zistené Ze prirastok zataZenia je zanedbatelny z pohladu
stability celého objektu a v nijakom pripade nemé&Ze ovplyvnit jestvujlce statické pdsobenie
objektu ako celku.

V 2. &asti bol prevedeny ndvrh mechanickych kotiev pre kotvenie tepelnoizolacnych
dosiek k jestvujucej fasade. Navrh doporucuje poutzitie kotiev EJOT resp. HILTI IDP s hustotou
osadzovania stanovenou v kotevnom pldne vypracovanym dodavateflom na zadané tahové




sily. Alternativne je moiné pouZit akékolvek iné kotvenie, ktoré prenesie poZadované sily od
sania vetra.

V 3. casti bol realizovany orientacny prepocet navrhnutého kotvenia velkoplosnej
fasddnej reklamy. Z uvedeného vypoctu vyplyva, Ze navrhnuté kotvenie vyhovuje na prenos
horizontdlnych sil od sania vetra ako aj od napnutia konstrukcie.

6. Statické posudenie objektu

6.1 Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie st tvorené stipovym skeletovym systémom s prie¢nymi
ielezobeténovymi ramami v module 6,0m. Stipy vramci nosnych ramov st vrastri 3,0
a 4,8m. Zakladny rozmer Zelezobeténovych stlpov je 500/500mm.

V ramci obnovy objektu bude &ast fasddy vymenena za novd. Na ostatn( &ast fasady budd
mechanicky prichytavané tepelnoizolacné dosky fasadneho zateplovacieho systému. Navrh
mechanickych kotiev je bliZSie popisany v statickom vypocte. Chemické prikotvenie je
realizované sucasnym prilepovanim tvarnic na fasadu.

Fasadne konStrukcie su vplyvom tepelného zataZenia objektu tj. zmenou teplot
v zimnom a letnom obdobi vystavované znacnému cyklickému namahaniu. Taktiez vplyvom
zrdZania sa vodnych par v samotnej konstrukcii dochadza k degraddcii zakladného materialu.
Vplyvom zateplenia objektu poklesne tepelné zataZenie fasadnych konstrukcii a déjde
k posunu kondenzacnych pasiem vodnych par v obvodovych stendach smerom k exteriéru.

Takto navrhnutd a zrealizovana stavebnd uUprava objektu stabilizuje jestvujuci stav
obvodovych fasadnych konstrukcii, pricom &ast z nich bude kompletne nahradena za nové.

6.2 Vodorovné nosné konstrukcie

Vodorovné nosné konstrukcie objektu su tvorené stropnymi panelmi ukladanymi na
rozpon 6,0m. Stropné panely su predpaté zelezobetdnové, s hribkou 250 mm.

Vodorovné nosné konstrukcie objektu nebudd dotknuté. Na zaklade toho moino
konstatovat Ze, jestvujice vodorovné nosné konstrukcie ostavaju v pévodnom stave bez
Zmien.

6.3 Strecha

Stre3nd konstrukcia je tvorend jednopldstovou strechou. Na stre$nych paneloch je priamo
realizovana spadova vrstva s prislusnou skladbou stresného plasta




Pri stavebnej uprave objektu dojde k pridaniu tepelnoizolaénych latok na strechu objektu
(max 0,2kN/m?). PrifaZenie strednej kondtrukcie viak bude minimdlne.

Stresnd konstrukcia tak aj po prevedeni pric ostane z hladiska statického pritaZenia
v pévodnom stave bez zmien.

6.4 Strecha

Zaklady objektu predpokladame patkové v stdrinych zeminach.

Vypocitany prirastok zataZenia objektu bude mensi ako 1,417% a preto vplyvom zateplenia
objektu neddjde k zmene statického pdsobenia zakladov objektu.

6.5 Zataienie

V statickom vypocte bolo uvazované snormovou objemovou tiazou stavebnych
materialov navrhnutych v podkladoch. Pévodné zataZenie je podla STN 73 0035. Vsetky nové
klimatické zataZenia vetrom su rieSené v zmysle STN EN 1991-1-4

Kazda zmena zataZenia vyzaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

7. Zaver

Na zdklade vykonanych statickych vypoctov konstatujem, e pomerny prirastok
nového zataienia bude tvorit maximalne 1,417% k jestvujlicemu zataZeniu. Tento prirastok
v nijakom pripade neméie negativne ovplyvnit statické pdsobenie objektu ako celku.

Navrhnuty systém mechanického kotvenia izolaénych panelov  uvaiuje
s mechanickymi kotvami, ktorych rozmiestnenie definuje vyrobca kotiev vypracovanim
kotevného pldnu (viac vid' ast staticky vypocet).

Fasadny reklamny putac bude kotveny na gredl'iené kotevné skrutky cez zatepl'ovaci
systém s uvaZenim sania podla STN EN 1991-1-4 ako aj zohladnenia prieénych sil od

napnutia. Takto navrhnuta Uprava kotvenia je v zmysle platnych noriem a fasadne prvky
na novy stav vyhovuju.

V KosSiciach




