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LEGENDA PRVKOV:

@ SCHODISKOVE OCELOVE ZABRADLIE, OSETRENE PROTIKORGZNYM NATEROM, MADLO VO VYSKE 900MM

@ OCELOVE ZABRADLIE RAMPY, OSETRENE PROTIKORGZNYM NATEROM, MADLO VO VYSKE 300, 750, 900MM

ATIKOVWY POZINKOVANY PLECH OSETRENY OCHRANNYM NATEROM, RAL 7035

VONKAJS| PARAPET Z POPLASTOVANEHO PLECHU, FARBA IDENTICKA AKO FARBA OKIEN

POPLASTOVANY OKAPOVY PLECH NA UKOTVENIE PVC HYDROIZOLACIE, RAL 7035

KRYCI PLECH VONKAJSEJ ZALOZIE, PRIESTOR PRE ROLETU 140MM, RAL 9006

NOVA VONKAJSIA HLINIKOVA ZALOZIA PROMINENT S75 S MOTORICKYM OVLADANIM, RAL 9006

VNOTORNY DREVENY, ALEBO PLASTOVY PARAPET, SIRKA 290MM

VNOTORNY DREVENY, ALEBO PLASTOVY PARAPET, SIRKA 540MM

NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNYM ZASKLENIM, Ux<1,7W/m’K,

NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNOU WPLNOU A FAREBNE UPRAVENOU, Ux<1,7W/m?K

NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNOU WPLNOU A FAREBNE UPRAVENOU, Ux<1,7W/m?K

@ NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNOU WPLNOU A FAREBNE UPRAVENOU, Ux<1,7W/m’K

NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNOU WPLNOU A FAREBNE UPRAVENOU, Ux<1,7W/m?K

@ NOVE DVOJKRIDLOVE HLINIKOVE VSTUPNE DVERE S PTM A TEPELNOIZOLACNYM ZASKLENIM, Uax<1,7W/m’K,
DVERE SU S BOCNYMI A HORNYM NADSVETLIKOM S TEPELNOIZOLACNYM FIXNYM ZASKLENIM

DILATACIA, XPS POLYSTYREN HR. 20MM

QRLCRGEEB®O

LEGENDA MURQVACICH PRAC:

. VYBETONOVANIE NOVEHO VSTUPNEHO SCHODISKA A VSTUPNEJ PODESTY, DILATOVANEJ OD EXISTUJUCEJ CASTI

. VYBETONOVANIE NOVEJ VSTUPNEJ RAMPY S OCHRANNYM ZABRADLIM, RAMPA S MAX. SKLONOM 1:12, S. 1400MM

. ZATEPLENIE VONKAJSEJ FASADY KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM Z MINERALNEJ VLNY A SILIKAT. OMIETKY

. ZATEPLENIE FASADY A ZHOTOVENIE ODVETRANEJ METALICKEJ FASADY ETALBOND. NITOVANY SYSTEM, 10MM MEDZERA

. VYMUROVANIE NOVEHO MURIVA Z KERAMICKYCH TEHAL

. ZATEPLENIE STRECHY MINERALNOU VLNOU HR.160MM, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLACIE A ATIKOVYCH PLECHOV

. ZATEPLENIE VSTUPNEHO PRESTRESENIA, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLACIE A OKAPOVYCH PLECHOV

. ZATEPLENIE SOKLOVEJ CASTI XPS POLYSTYRENOM 60MM, A OPRAVA POSKODENEJ ASFALTOVEJ HYDROIZOLACIE

. VYMUROVANIE STIENKY MEDZI RAMOM OKNA A 7B STLPOM Z POROBETONOVYCH TVARNIC A OMIETNUTIE

. ZHOTOVENIE STRKOVEHO OKAPOVEHO CHODNIKA OKOLO CELEJ BUDOVY, KAMENIVO FR. 32-64MM, S.500MM HLBKA
150MM, OKAPOVY CHODNIK JE LEMOVANY PREFABRIKOVANYM BETONOVYM OBRUBNIKOM HRUBKY S0MM

. OSADENIE HLINIKOVEHO RAMU Z PROFILU L 25/25/2MM DO PODLAHY, VYROVNANIE A VYSPRAVKA OTVORU V PODLAHE,
OSADENIE NOVEJ CISTIACEJ ROHOZE S ROZMEROM 1700x900MM, VYSPRAVKA POVRCHU PODESTY + EPOXY NATER

. OSADENIE NOVEHO PRESTUPU POTRUBIA #100MM CEZ STRECHU. V NADSTRESNEJ CASTI UPRAVENE PROTI VNIKU VODY

‘ ZHUTNENIE ZEMINY, NASYP A ZHUTNENIE STRKOVEHO LOZKA A NASLEDNE VYASFALTOVANIE NOVEHO CHODNIKA DO
POZADOVANEJ VWSKOVEJ UROVNE, ABY SPODNA HRANA RAMPY A CHODNIKA BOLA V ROVNAKEJ VYSKE. OKRAJE
CHODNIKA LEMUJO BETONOVE PREFABRIKOVANE CESTNE OBRUBNIKY HR. 100MM

LEGENDA SKLADBY STRECHY S2| PRESTRESENIE NAD VSTUPOM DO OBJEKTU mm
S1| STRECHA NAD OBJEKTOM mm STRESNA PVC FOLIA ODOLNA VOCI UV ZIARENIU 1,5
STRESNA PVC FOLIA ODOLNA VOCI UV ZIARENIU SEPARACNA GEOTEXTILIA 300g/m?
SEPARACNA GEOTEXTILIA 300g/m’ ZATEPLENIE STRECHY MINERALNOU VLNOU, NOBASIL | &
ZATEPLENIE STRECHY MINERALNOU VLNOU VO DVOCH 160 DDP-N
VRSTVACH HR.80MM, NOBASIL DDP—N POVODNE STRESNE VRSTVY
POVODNA SPADOVA VRSTVA /B NOSNA CAST PRESTRESENIA
POVODNE PREFABRIKOVANE STROPNE PANELY 240 ZATEPLENIE FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 40
LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3
TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2
+0,000=285,200 m.n.m.
AKCTA Rekonstrukcia mestskej kniznice

LOKALITA

k.. Ziar nad Hronom, parc. ¢&.

C-KN 698/2, 698/1, okr. Ziar nad Hronom

STAVEBNIK

Mesto Ziar nad Hronom

PROFESIA

Architektonické a stavebné riesenie

AUTOR

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

VYPRACOVAL

kolektiv ADE

Ing.arch.Maria Drblikova

Ing. Vladimir Berlo

stueey pp Realiz. dokumentacia

MIERKA

1:50

DATUM Marec 2014

FORMAT 6 x Ad

C. ZAKAZKY

A1402

¢. VIKRESU A1402-F1.2-V-04

NAZOV VYKRESU

Pédorys strechy - Novy stav

Firma ARCHITEKTI DE, s.r.o. je majitelom autorskych prév na tento projekt.Kopirovanie, alebo pouzitie projektu pre ing Uéel, alebo stupefi ako bol spracovany je mozné len s jej suhlasom.




