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DETAIL 6

LEGENDA:

VNUTORNA OMIETKA

PREFABRIKOVANE OBVODOVE 7B STUZIDLO SYSTEM MSRP

PAROTESNA FOLIA

HLINIKOVE OKNO S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM

DIFUZNE OTVORENA VETROTESNA POISTNA HYDROIZOLACIA

EXTERIEROVA SCREENOVA ROLETA - FARBA BLEDO SIVA ( RAL 9006)

NITY SO SIRSOU HLAVOU NA PREKRYTIE DILATACNYCH DIER

UKOTVENIE RAMU OKNA DO NOSNEJ KONSTRUKCIE

HLINIKOVY KOMPOZITNY PANEL HR. 4MM $ POVRCHOVOU UPRAVOU - COFFEE BROWN
NOSNA HLINIKOVA KONSTRUKCIA PRE UKOTVENIE KOMPOZITNEHO PANELA
(11) KRYCI PLECH VONKAJSEJ ZALUZIE

(12) TEPELNA IZOLACIA Z FASADNEJ MINERALNEJ VLNY HR. 50MM

(13) TEPELNA IZOLACIA Z FASADNEJ MINERALNEJ VLNY HR. 100MM

KOTVA PRE UCHYTENIE HLINIKOVEHO NOSNEHO PROFILU

(15 ODVETRANA VZDUCHOVA MEDZERA

TRVALE PRUZNY TMEL S ODTIENOM PODOBNYM FASADE

(17) MURIVO Z PALENYCH TEHAL

VNUTORNY DREVENY, PRIPADNE PLASTOVY PARAPET

VONKAJSI POPLASTOVY PARAPET 250MM

TEPELNA IZOLACIA (KZS) Z FASADNEJ MINERALNEJ VLNY HR. 40MM

(21) LEPIACA MALTA S VILACENOU SKLOTEXTILNOU SIETKOU HR. 3MM

(22) VONKAJSIA TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA HR. 2MM

(23) KOTVIACI OCELOVY L-PROFIL NA UCHYTENIE OBKLADU DO RAMU OKNA
ASFALTOVA HYDROIZOLACIA 300MM NAD TEREN, V PRIPADE POTREBY OPRAVIT
(25) TEPELNA IZOLACIA V SOKLOVEJ CASTI Z XPS POLYSTYRENU, DO NEZAMRZNEJ HIBKY HR.60MM
OCHRANNA MRIEZKA PROTI HMYZU

(27) HLINIKOVY PERFOROVANY SOKLOVY PROFIL PRE ZATEPLENIE, SIRKA 100MM
STRKOVY OKAPOVY CHODNIK FR. 32-64MM, HLBKA 150MM

BETONOVY PREFABRIKOVANY OBRUBNIK HR. 50MM, ULOZENY DO BETONOVEHO LOZKA
EXTERIEROVA HYDROIZOLACNA PAROPRIEPUSTNA FOLIA

(31) KRYCIPLECH DO KASTLIKA RAL9006

(32) ZAPUSTENY HLINIKOVY RAM Z L-PROFILU 25/25/3 MM DO PODLAHY

(33) NIVELACNY POTER HR. 3 MM

CISTIACA ROHO?

(35) UKOTVENIE CHRANICKY BLESKOZVODU DO HLINIKOVEHO RAMU OKNA

CHRANICKA BLESKOZVODU 7 HDPE @16 MM
@ BLESKOZVOD @8 MM
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AKCIA RekonStrukcia mestskej kniznice
LOKALITA k.0. Ziar nad Hronom, parc. &. C-KN 698/2, 698/1, okr. Ziar nad Hronom
STAVEBNIK v,
Mesto Ziar nad Hronom
PROFESIA . o .
Architektonické a stavebné riesenie
AUTOR 7O0DPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
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