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LEGENDA SKLADBY STIEN

LEGENDA SKLADBY STRECHY

M1 STENA S PREVETRAVANOU FASADOU mm S1| STRECHA NAD OBJEKTOM mm
VNUTORNA POVODNA OMIETKA STRESNA PVC FOLIA ODOLNA VOCI UV ZIARENIU
POVODNE OBVODOVE MURIVO SEPARACNA GEOTEXTILIA 300g/m?
ZATEPLENIE FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 100 ZATEPLENIE STRECHY MINERALNOU VLNOU VO DVOCH | .
PREVETRAVANA VZDUCHOVA MEDZERA 160 VRSTVACH HR.80MM, NOBASIL DDP-N
METALICKY OBKLAD Z KOMPOZIT. PANELA ETALBOND | 4 POVODNA SPADOVA VRSTVA
POVODNE PREFABRIKOVANE STROPNE PANELY 240
M2| ATIKOVE MURIVO S PREVETRAVANOU FASADOU mm
STRESNA PVC FOLIA ODOLNA VOCI UV ZIARENIU 1,5 S2| PRESTRESENIE NAD VSTUPOM DO OBJEKTU mm
SEPARACNA GEOTEXTILIA 300g/m’ STRESNA PVC FOLIA ODOLNA VOCI UV ZIARENIU 1,5
ZATEPLENIE MURIVA MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 50 SEPARACNA GEOTEXTILIA 300g/m?
POVODNE OBVODOVE MURIVO ZATEPLENIE STRECHY MINERALNOU VLNOU, NOBASIL | &
ZATEPLENIE FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 100 DDP-N
PREVETRAVANA VZDUCHOVA MEDZERA 90 POVODNE STRESNE VRSTVY
METALICKY OBKLAD Z KOMPOZIT. PANELA ETALBOND 4 7B NOSNA CAST PRESTRESENIA
_ ZATEPLENIE FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 40
M3) STENA NA VYKLENKU_ZATEPLENA KZS mm LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3
TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA_OMIETKA 2 TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2
LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3
ZATEPLENIE MURIVA MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 40
POVODNE OBVODOVE MURIVO
ZATEPLENIE FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 100 LEGENDA SKLADBY PODLAH
LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3 P1| PODLAHA SCHODISKA A VSTUPNEJ PODESTY mm
TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2 EPOXIDOVY NATER S PROTISMYKOWYM POVRCHOM (NAPR. 0.9
_ SIKAFLOOR-2530W), FARBA SIVA ’
M4 STENA ZATEPLENA KZS mm PODKLADNY NATER
VNGTORNA_OMIETKA B NOSNA DOSKA 200
POVODNE OBVODOVE MURIVO
ZATEPLENIE FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 100 P2| PODLAHA RAMPY mm
LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3 EPOXIDOVY NATER S PROTISMYKOWYM POVRCHOM (NAPR. 0.2
TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2 SIKAFLOOR-2530W), FARBA SIVA '
PODKLADNY NATER
M5 STENA V_SOKLOVEJ CASTI mm 8 NOSNA DOSKA 150
VNUTORNA OMIETKA_ ZHUTNENE STRKOVE LOZKO (POD RAMPOU) 150
POVODNE OBVODOVE MURIVO ZHUTNENA NASYPANA ZEMINA (POD RAMPOU)
POVODNA ASFALTOVA HYDROIZOLACIA
EXTRUDOVANY POLYSTYREN STYRODUR 3035CS 60
ULOZENY DO NEZAMRZNEJ HLBKY
NASYPANA ZEMINA
M6| STENA NA VYKLENKU ZATEPLENA KZS mm
TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2
LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3
ZATEPLENIE MURIVA MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 40
POVODNE OBVODOVE MURIVO
ZATEPLENIE FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 40
LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3
TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2

LEGENDA MATERIALOV:

XY
B2
%,

]
TR

ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCIA
POVODNE MURIVO Z PALENYCH TEHAL
SPADOVA VRSTVA Z BETONU

ZELEZOBETONOVY PREFABRIKOVANY STLP

PREFABRIKOVANY STROPNY 7B PANEL
TEPELNA 1ZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY
TEPELNA 1ZOLACIA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU

NOVE KONSTRUKCIE

LEGENDA PRVKOV:

@ SCHODISKOVE OCELOVE ZABRADLIE, OSETRENE PROTIKORGZNYM NATEROM, MADLO VO VYSKE 900MM
@ OCELOVE ZABRADLIE RAMPY, OSETRENE PROTIKORGZNYM NATEROM, MADLO VO VYSKE 300, 750, 900MM
@ ATIKOVY POZINKOVANY PLECH OSETRENY OCHRANNYM NATEROM, RAL 7035
@ VONKAJS| PARAPET Z POPLASTOVANEHO PLECHU, FARBA IDENTICKA AKO FARBA OKIEN
@ POPLASTOVANY OKAPOVY PLECH NA UKOTVENIE PVC HYDROIZOLACIE, RAL 7035

KRYCI PLECH VONKAJSEJ ZALOZIE, PRIESTOR PRE ROLETU 140MM, RAL 9006

@ NOVA VONKAJSIA HLINIKOVA ZALOZIA PROMINENT S75 S MOTORICKYM OVLADANIM, RAL 9006

VNGTORNY DREVENY, ALEBO PLASTOVY PARAPET, SIRKA 290MM
@ VNOTORNY DREVENY, ALEBO PLASTOWY PARAPET, SIRKA 540MM

NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNYM ZASKLENIM, Ux<1,7W/m’K,

@ NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNOU WPLNOU A FAREBNE UPRAVENOU, Ux<1,7W/m?K
@ NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNQIZOLACNOU WPLNOU A FAREBNE UPRAVENOU, Ux<1,7W/m?K
@ NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNOU WPLNOU A FAREBNE UPRAVENOU, Ux<1,7W/m?K
NOVE HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNOU WPLNOU A FAREBNE UPRAVENOU, Ux<1,7W/m?K
@ NOVE DVOJKRIDLOVE HLINIKOVE VSTUPNE DVERE S PTM A TEPELNOIZOLACNYM ZASKLENIM, Ux<1,7W/m’K,

DVERE SO S BOCNYMI A HORNYM NADSVETLIKOM S TEPELNOIZOLACNYM FIXNYM ZASKLENIM
DILATACIA, XPS POLYSTYREN HR. 20MM

LEGENDA MUROVACICH PRAC:

. VYBETONOVANIE NOVEHO VSTUPNEHO SCHODISKA A VSTUPNEJ PODESTY, DILATOVANEJ OD EXISTUJUCEJ CASTI

. VYBETONOVANIE NOVEJ VSTUPNEJ RAMPY S OCHRANNYM ZABRADLIM, RAMPA S MAX. SKLONOM 1:12, S. 1400MM

. ZATEPLENIE VONKAJSEJ FASADY KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM Z MINERALNEJ VLNY A SILIKAT. OMIETKY

. ZATEPLENIE FASADY A ZHOTOVENIE ODVETRANEJ METALICKEJ FASADY ETALBOND. NITOVANY SYSTEM, 10MM MEDZERA
VYMUROVANIE NOVEHO MURIVA Z KERAMICKYCH TEHAL
ZATEPLENIE STRECHY MINERALNOU VLNOU HR.160MM, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLACIE A ATIKOVYCH PLECHOV
ZATEPLENIE VSTUPNEHO PRESTRESENIA, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLACIE A OKAPOVYCH PLECHOV

VYMUROVANIE STIENKY MEDZI RAMOM OKNA A 7B STLPOM Z POROBETONOVYCH TVARNIC A OMIETNUTIE

. ZATEPLENIE SOKLOVEJ CASTI XPS POLYSTYRENOM 60MM, A OPRAVA POSKODENEJ ASFALTOVEJ HYDROIZOLACIE

ZHOTOVENIE STRKOVEHO OKAPOVEHO CHODNIKA OKOLO CELEJ BUDOVY, KAMENIVO FR. 32-64MM, S.500MM HLBKA
150MM, OKAPOVY CHODNIK JE LEMOVANY PREFABRIKOVANYM BETONOVYM OBRUBNIKOM HRUBKY 50MM

. OSADENIE HLINIKOVEHO RAMU Z PROFILU L 25/25/2MM DO PODLAHY, VYROVNANIE A VYSPRAVKA OTVORU V PODLAHE,
OSADENIE NOVEJ CISTIACEJ ROHOZE S ROZMEROM 1700x900MM, VYSPRAVKA POVRCHU PODESTY + EPOXY NATER

. OSADENIE NOVEHO PRESTUPU PQOTRUBIA #100MM CEZ STRECHU. V NADSTRESNEJ CASTI UPRAVENE PROTI VNIKU VODY

. ZHUTNENIE ZEMINY, NASYP A ZHUTNENIE STRKOVEHO LOZKA A NASLEDNE VYASFALTOVANIE NOVEHO CHODNIKA DO

POZADOVANEJ VWSKOVEJ GROVNE, ABY SPODNA HRANA RAMPY A CHODNIKA BOLA V ROVNAKEJ VYSKE. OKRAJE
CHODNIKA LEMUJU BETONOVE PREFABRIKOVANE CESTNE OBRUBNIKY HR. 100MM

+0,000=285,200 m.n.m.
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