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1. Identifikac¢né udaje stavby a investora

Nazov stavby:

Stupen:

Miesto stavby:

Okres:
Profesia:

Rekonstrukcia mestskej kniznice

Projektova dokumentacia

Ziar nad Hronom, C-KN 698/2, 698/1
k.d. Ziar nad Hronom

Ziar nad Hronom

ACH Stavebno — architektonicka ¢ast

Investor stavby a jeho sidlo:
Mesto Ziar nad Hronom

Ul. S. Moysesa 46
965 19 Ziar nad Hronom

Identifikacné udaje projektanta stavby

ARCHITEKTI DE s.r.o.

Soltésovej 22

965 01 Ziar nad Hronom

Hlavny architekt:

Ing. arch. Mdria Drblikova +421 905 627 865,

Zodpovedni projektant:

Elektroinstalacie:

Ing. Gabriel Danko

3. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej buduicu prevadzku

Projektova dokumentacia riesi rekonstrukciu obvodového plasta budovy kniznice MSKC.
Objekt sa nachadza na parcele C-KN 698/2 v katastralnom tzemi Ziar nad Hronom v okrese Ziar
nad Hronom. Budova kniZnice sa nachddza v centre mesta, v blizkosti cesty I.triedy 50/E572
smerujucej do Handlovej. Budova je priamo napojena k mestskému kultirnemu centru. Dotknuta

parcela sa nachadza v zastavanom uUzemi obce. Budova kniZnice je na pozemku orientovana
juhozapadne aseverovychodne. Objekt je obkoleseny ztroch stran

hlavnymi fasadami

zatravnenymi plochami, severozapadna strana susedi s mestskym kultirnym centrom. Pristup do

objektu je zo severovychodnej strany.
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Predmetom je vypracovanie dokumentacie na vystavbu rekonstrukcie 1402 Kniznica
Michala Chrasteka Ziar n/Hronom— v zneni STN EN 62305 1-4 /2012. Pre rieiené Uzemie bola
spolo¢nostou ARCHITEKTI DE, s.r.o. v03/2014 spracovand dokumentacia na rekonstrukciu
strechy, vonkajsej fasady aj bleskozvod- ochrana pred atmosférickym prepatim.

4. Prehlad vychodiskovych podkladov

Pri vypracovani dokumentacie boli pouZité nasledovné podklady:
e Zadanie investora
* Projektova dokumentacia architektura a PD elektro Tech. sprava
e Zakon ¢.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavenom poriadku ( stavebny zakon ),
v zneni neskorsich zmien
e zameranie terénu ( vyskovy systém Balt p.v., suradnicovy systém JSTK)
e suvisiace STN a predpisy hlavne STN EN 62305 1-4/2012
e Ostatné legislativne predpisy a zdkony zakon 124/2006

5. Stavebno-technické rieSenie stavby- vSeobecne

Jednd sa o trojpodlainy objekt s plochou strechou a atikou okolo nej. Krytina je PVC fdlia
a na atike plech pozinkovany. Predmetom projektu je navrh bleskozvodu objektu podla STN EN
62305 1-4. Objekt je obdiZnik. Strecha— pddorys je obdiZnikového tvaru. Zariadenie je navrhnuté
podla platnych zdkonov, vyhlasok aplatnych STN EN 62305. Zodpoveda aj ekonomickym
kritériam.

6. Napatova sustava
3 +PE+N, [J50Hz, 3x400/230V +10%, -6%,typ: TN-S- vo vnutri, -na streche je bez napatia

7. Ochrana pred nebezpec¢nym dotykovym napatim

NeZivé Casti EZ —polohou, ochrannym pospojovanim,

Zivé &asti EZ — nie su bleskozvod, je bez napitia. (v pripade priameho zésahu st na SZ svorkach
tabulky , Pozor nebezpecie Urazu krokovym napéatim*“.)

8. Urcenie vonkajsich vplyvov

Prostredie je uréené podla STN 332000 5 51/2012 protokolarne a protokol doloZzeny do
projektu Ccislo: 04/14.
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9. Krytie el. zariadeni

Bleskozvod IP 00 pre vonk. prostredie v dosahu ruky po Sz skiSobné svorky.
Od konca OU ochranny uholnik, je bleskozvod v zemi- je chraneny krytim. (zdbranou )

10. Ochrana pred atmosferickym prepatim

Je navrhnuty podla suboru noriem STN EN 62305. Podla vSeobecnej Casti. Typ vonkajsej
ochrany trieda LPL Ill a navrh ochrany LPS Il vyplyva z vypoctu rizika. Na streche sa nenachadzaju
horlavé latky. Rozmery a Clenitost pultovej — rovnej strechy je 12600x7160. Zachytavacia sustava:
pre celu strechu je navrhnutd mreza z FeZn fi8, rozmer oka 12,25x10,59 na podperach PV21liat —
1m od seba na atike. Pergola nad vstupom bude chranend jednou zbernou ty¢ou 2m FeZn fi 10,
ktord sa postavi vedla atiky na Zelezny tanier. Pergola je teda chranena ochrannym uhlom. Ople-
chovanie je pripojené okapovou svorkou SO na bleskozvod. Zvislé zachytavacie tyce JP15 su 3ks,
ktoré chrdnia kominky na streche a odvetranie. Metoda ochranného uhla- jeden bod vytvara
ochranny kuzel. KedZe su 3 prekryvaju sa a chrania vetraky. Typ valivej gule je na stanovenie
ochrannych priestorov (R=45m). Sustava zvodov: je vodic¢ova gulatina FeZn fi8. Pocet 6ks podla
vykresu. Na atike sa pripoji aj SS svorkami oplechovanie na zvody. Zvody su na podperach PV 02
do steny vonku. Vo vyske 1,6-1,8 m su Typové SZ skusobné svorky. Stredné zvody ¢. 2 a5 su
ukryté v chranickach HDPE tvrdych fi 16 dl 7,15m, su medzi okenicami. Od svoriek SZ chrani
bleskozvod mechanicky OU ochranny uholnik s drziakom do steny. Uholnik je natreny zelenou
farbou. Na stene pri SZ svorkdch ma byt tabulka — Pozor nebezpedie Urazu krokovym napatim.
Uzemfiovacia sUstava st zemné tyée ZT FeZn fi 10. 1,5m pocet 6ks. Dizka zemniaceho vedenia
vzemi je min 5m. Navrh vnutorného LPS: spociva 1/ v doplneni kompletného pospojovania
kovovych Casti vnutri stavby — do eqvipotencialovej svorkovnice, aj pripojenie PE svorky vsetkych
rozvadzacov, pripojenie vodicom CY_-J1x16mm2 na bleskozvod. 2/ Doplnenie SPD prepatovych
ochran do rozvadzacov. Silnopridovej SPD 1 so skratovou odolnostou 35kA. Do RaM
a elektronickej ¢asti SPD2 a SPD3. Dostatocnu ochranu pred atmosférickym prepatim sa dosiahne
kvalitnym zabezpecenim vonkajSieho LPS avnutornej LPS. V stadiu preberania je potrebné
vykonat vsetky merania a urcit v reviznej sprave dobu periodickej revizie a doby pravidelnych
kontrol a udrzby. Upevnenie zbernych tyci JP na streche: Zberné tyce su uchytené v hrubych
kovovych tanieroch prisp6sobenych na volné upevnenie na plochu strechu. Ostatné vid vykresy.

11. Bezpeénost pri praci

Pri montaznych pracach musia byt désledne dodrziavané ustanovenia prislusnych noriem,
ktoré presne vymedzuju a uréuju prace na el. zariadeniach. Pracovnici dodavatela musia mat
kvalifikaciu a vykonané platné skusky v zmysle zakona 124/06 a vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/09 Z.z.
Pred zahajenim stavby prevadzkovatel el. zariadenia zabezpedi instruktaz a poucenie pracovnikov
doddvatela o zasobovani daného zariadenia el. energiou zdpisom do stavebnomontazneho
dennika. Prace na EZ mdzu vykonavat vylu¢ne v beznapatovom a zaistenom stave. Vykonavat
manipuldcie a obsluhovat technické zariadenia moézu podla vyhlasky MPSVR SR ¢.-508/09 Z.z. § 17
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len pracovnici na to urCeny prevadzkovatelom EZ. Kazdd zmena na stavbe voli projektovej

dokumentdcii sa musi odsuhlasit so zodpovednym projektantom.

12. Zasady na vykonanie skusok a kritéria uspesSnosti
Pred uvedenim EZ do prevadzky je potrebné:
— preskusat na SZ1-6 svorkach odpor uzemnenia, nesmie byt vacsi ako 10 ohm na kazdom

zemnici. Zaroven vykonat merania aj na vnutornej ¢asti LPS. Pospojovanie, prech. odpor,
a meranie na SPD1,2,3.

13. Charakteristika stavby z hl'adiska hygieny

Projektovana stavba svojim obsahom a Struktirou nebude negativne ovplyviiovat hygienu
Zivotného prostredia danej lokality. Prevadzka zariadenia neprodukuje Skodlivy odpad.

14. Zabezpecenie PO a BOZ

EZ nevyZaduje protipoZiarne opatrenia. ( Hasiaci pristroj S snehovy. )

15. Zaradenie el. zariadenia podla miery ohrozenia
je ,B” - podla vyhl. MPSVR ¢.508/09 Z.z.

16. Supis pouzitych predpisov a STN

Zakon 124/06,Vyhlaska MPSVR ¢. 508/2009, doplneny ¢. 470/2011 od 1.1.2012, zékon
¢.400/2011 7z 1.1.2012,STN 332000-4-42/2012, STN 332000-5-52/2012, STN332000-5-54/2012,
STN EN50310/2011 STN EN 62 305 1-4 /2012 STN EN60519-1/2011 STN 332000-5-51/2012, STN
331500 71, STN 332000-6 a suvisiace normy.

V Ziari nad Hronom 03/2014 Vypracoval: Ing. Gabriel Danko
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