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LEGENDA MATERIALOV:

ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCIA
POVODNE MURIVO Z PALENYCH TEHAL
SPADOVA VRSTVA Z BETONU

ZELEZOBETONOWY PREFABRIKOVANY STLP

PREFABRIKOVANY STROPNY 7B PANEL
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KONSTRUKCIE URCENE NA VYBURANIE

+8,100 ‘ ‘ +8,100 ‘ LEGENDA MUROVACICH PRAC:

= | | J: | DEMONTAZ VSETKYCH POVODNYCH HLINIKOVYCH OKIEN A POVODNEJ METALICKEJ FASADY, SPOLU S PARAPETMI
VYBURANIE NENOSNEHO MURIVA NAD VSTUPOM DO BUDOVY

VYBORANIE POVODNEHO SCHODISKA SPOLU S OKRASNYMI MUROVANYMI KVETINACMI, CAST VSTUPNEJ PODESTY ZOSTANE
ZACHOVANA

+6.650 N | | | | | ~< ODKOPANIE ZEMINY V' SOKLOVEJ CASTI DO NEZAMRZNEJ HLBKY MIN. 900MM A SETRNE ODSTRANENIE PRIMUROVKY TAK,

1420

ABY SA NEPOSKODILA HYDROIZOLACNA VRSTVA, $IRKA VYKOPU MIN. 80OMM
| | | DEMONTAZ POVODNYCH VSTUPNYCH DVERI SPOLU SO SVETLIKMI

| | | . ODSTRANENIE POVODNYCH STRESNYCH VRSTIEV AZ PO SPADOVO VRSTVU, ODSTRANENIE OPLECHOVANIA NA ATIKE A
OCISTENIE POTRUBI VEDGCICH PONAD STRECHU 0D KORGZIE

y
@ | | | E ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ZO VSTUPNEHO PRESTRESENIA, PRIPADNE ODSTRANENIE NEVHODNEJ PODKLADNEJ VRSTVY
ZHOTOVENIE VWKOPU PRE ZAKLADY POD NOVU PRISTUPOVO RAMPU A NOVE VSTUPNE SCHODISKO, HLBKA ZAKLADOV
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JE MIN. DO NEZAMRZNEJ HLBKY (900MM)
OPATRNA DEMONTAZ KAMENNEHO TRAVERTINOVEHO OBKLADU — MOZNOST POUZITIA NA INOM OBUJEKTE

3050
3050

@9 ODSTRANENIE POVODNEJ KERAMICKEJ DLAZBY NA PODLAHE A OBKLADU V SOKLOVEJ CASTI
@1) VYBRATIE PODLAHOVEJ CASTI DO HLBKY 25MM PRE OSADENIE NOVEJ CISTIACEJ ROHOZE

| | VYBORANIE OTVORU DO STROPU, CEZ STRESNU KONSTRUKCIU PRE UMIESTNENIE POTRUBIA #100MM. OTVOR SA
+3,400 VYHOTOVI CEZ STROPNY PANEL, NIE CEZ /B KRAJE STUZIDLO.

VYBORANIE POVODNEHO PRISTUPOVEHO ASFALTOVEHO CHODNIKA A NASLEDNE VYKOP DO HLBKY 100MM

POZNAMKA:
| m PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE WYTYCIT EXISTUJOCE INZINIERSKE SIETE
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| LEGENDA SKLADBY STIEN
| £0,400 M1 STENA S METALICKYM OBKLADOM mm
VNGTORNA POVODNA OMIETKA

| ) POVODNE OBVODOVE MURIVO

0,000 MINERALNA VLNA

. PREVETRAVANA VZDUCHOVA MEDZERA
METALICKY OBKLAD NA OCELOVEJ KONSTRUKCII
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M2| STENA S METALICKYM OBKLADOM mm
ASFALTOVA HYDROIZOLACIA NA ATIKOVOM MURIVE
,/—' PENETRACNY NATER
_l% ' POVODNE ATIKOVE MURIVO
MINERALNA VLNA
PREVETRAVANA VZDUCHOVA MEDZERA
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/ METALICKY OBKLAD NA OCELOVEJ KONSTRUKCII

/ +0,000=285,200 m.n.m.

/ AKCTA RekonStrukcia mestskej kniZznice

L o sd L A ! LOKRLITA k.4. Ziar nad Hronom, parc. ¢. C-KN 698/2, 698/1, okr. Ziar nad Hronom

________ STAVEBNIK v,
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