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LEGENDA SKLADBY STIEN M3 STENA NA VYKLENKU ZATEPLENA KZS mm AKCTA Rekonstrukcia mestskej kniznice
M1 STENA S PREVETRAVANOU FASADOU mm TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2 LOKALITA k.0. Ziar nad Hronom, parc. &. C-KN 698/2, 698/1, okr. Ziar nad Hronom
VNOTORNA POVODNA OMIETKA LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3
POVODNE OBVODOVE MURNO ZATEPLENIE MURIVA MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 40 STAVERTR -
ZATEPLENIE_FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 100 POVODNE OBVODOVE MURIVO Mesto Zziar nad Hronom
PREVETRAVANA VZDUCHOVA MEDZERA 160 ZATEPLENIE_FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 100 PROFESIA , . .
METALICKY OBKLAD Z KOMPOZIT. PANELA ETALBOND | 4 LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 3 hrchitektonické a stavebne rieSenie
TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2 oo Z0DPOVEDN! PROJEKTALT YPRACOVAL
M6| STENA NA VYKLENKU ZATEPLENA KZS mm
TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2 M4| STENA ZATEPLENA KZS mm o o o )
LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MR|EZKOU 3 VNUTORNA OMIETKA kolektiv ADE Ing.arch.Marla Drbllkova Ing. Vladlmlr Beno
ZATEPLENIE MURIVA MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 40 POVODNE OBVODOVE MURIVO
POVODNE OBVODOVE MURIVO ZATEPLENIE FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 100 stoeelt pp Realiz. dokumentécial mizrea 1:50 | parom Marec 2014
ZATEPLENIE_FASADY MINERALNOU VLNOU NOBASIL FKD| 40 LEPIACA MALTA SO SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU 5 , 6 % 24| e o 21400 | & v A1402-E1.0-7-03
TENKOVRSTVOVA FAREBNA SILIKATOVA OMIETKA 2 P — Pdorys 2.NP - Nov{ stav

Firma ARCHITEKTI DE, s.r.o. je majitelom autorskych prév na tento projekt.Kopirovanie, alebo pouzitie projektu pre ing Uéel, alebo stupefi ako bol spracovany je mozné len s jej suhlasom.




