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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Rekonstrukcia mestskej kniznice
Stupeni: Dokumentacia pre realizaciu
Miesto stavby: Ziar nad Hronom, C-KN 698/2, 698/1

k.U. Ziar nad Hronom
Okres: Ziar nad Hronom

Investor stavby a jeho sidlo:
Mesto Ziar nad Hronom
Ul. S. Moysesa 46
965 19 Ziar nad Hronom

2. Identifikacné udaje projektanta stavby

ARCHITEKTI DE s.r.o.
Soltésovej 22
965 01 Ziar nad Hronom

Hlavny architekt:
Ing. arch. Maria Drblikova +421 905 627 865,

Zodpovedni projektanti profesii:

Stavebno-architektonicka cast: Ing. arch. Maria Drblikova
Elektroinstalacie: Ing. Gabriel Danko
Statika : Ing .Marek Gazi
Vypracoval: Ing. Vladimir Berio
Datum: Marec 2014

3. Zakladné udaje charakterizujtice stavbu, vystavbu a jej budtcu prevadzku

Projektova dokumentacia riesi rekonstrukciu obvodového plasta budovy mestskej kniznice .
Budova kniZnice je suéastou MsKC, ktora sa nachadza na ulici SNP , parcele C-KN 698/2 v katastralnom
Uzemi Ziar nad Hronom v okrese Ziar nad Hronom. Budova kniZnice sa nachadza v centre mesta , v okoli sa
nachadzaju budovy obdianskej vybavenosti , v blizkosti cesty I.triedy 50/E572 smerujicej do Handlove;j.
Dotknuta parcela sa nachadza v zastavanom Uzemi obce. Budova kniZnice je na pozemku orientovana
hlavnymi fasadami juhozapadne a severovychodne. Objekt je obkoleseny ztroch stran zatrdvnenymi
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plochami, severozapadna strana susedi s mestskym kultirnym centrom. Hlavny vstup do objektu je zo
severovychodnej strany.

Plosné ukazovatele stavby

Skutkovy
Stavebné objekty v Ndvrh
stav
SO 01 MESTSKA KNIZNICA ZASTAVANA PLOCHA 237,60 m? | Bez zmien
Zastavanost pozemku:
Vymera Zaber z ploch
CKN y piochy
pozemku

698/1 1925 m? 51,2 m?
698/2 3366 m? Bez zaberu

spevnené plochy navrhované (rampa, schodisko ) : 43 m?

doplnenie chodnika 8,2 m?

4. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno technické rieSenie stavby

4.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Budova kniZnice sa nachadza v zastavanom Uzemi obce. Pozemok je rovinaty. NajblizSia stavba je
severozapadnej strane mestské kultdrne centrum, ktoré je priamo napojené na objekt.Do objektu sa
vstupuje zo severovychodnej strany od hlavnej cesty l.triedy.Vzhladom na uz nevyhovujuci stav obalovych
konstrukcii budovy, prejde rekonstrukciu fasady a strechy.

4.2 Spristupnenie objektu a napojenie na dopravny systém

Vstup je rieSeny len schodiskom, ktorého vysky stupriov su nevyhovujuce. Vzhladom na
poziadavku bezbariérového pristupu do budovy, bude rieSend nova pristupova rampa s novym
schodiskom. Rampa zabezpecdi bezproblémovy vstup imobilnym osobam, pripadne mamickam s kocikmi.

Stavba je spristupnend pre vozidla z ulice M. Chrasteka, kde je situované parkovisko pred MSKC.
Odtial vedie chodnik pre pesich az kvstupu do kniZnice. Paralelne s ulicou Slovenského narodného
povstania vedie chodnik pre pesich odkial je moznost vstupu do kniznice.

4.3 Architektonické riesenie

Budova kniZnice MSKC ma podorysny tvar obdiZnika srozmermi 24,75x10,5m. Budova je
pridruzena k objektu MSKC, ktorého je stuéastou. Objekt kniznice ma dve nadzemné ajedno podzemné
podlaZie. Strecha je plochd so sklonom priblizne 4%. Nosny systém je skeletovy zo sustavy MS-RP.
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Skeletova konstrukcia je zostavend z nosnych prvkov stipov, rdmovych prie¢li a réamovych vloziek,
obvodovych stuzidiel, stropnych panelov a stropnych stuZidiel, schodiskovych a vystuinych stien,
predpatych stropnych panelov Spiroll a doplnkovych vloZiek. Zakladové konstrukcie st patky pod stipami
a liniové

Dve hlavné presklené fasady su orientované na juhozdpad a severovychod. Severovychodnd
vstupna fasada je orientovand smerom k ulici Slovenského narodného povstania. Tretia fasada je bez
okien aje orientovana juhovychodne. Povodnda fasada je tvorenda z metalického obkladu a okennych
konstrukcii hnedej farby, ktoré tvoria samostatné horizontalne linie, navzdjom prestriedané. Okenné
konstrukcie su hlinikové sjednoduchym zasklenim. Horizontalna linia okien a metalického obkladu je
prerusena medzi jednotlivymi oknami vystupujicimi nenosnymi hlinikovymi profilmi. Juhovychodna strana
je bez otvorovych konStrukcii, vyhotovenda z CD muriva a omietnuta vdpenno-cementovou omietkou.
Severovychodna fasada je rozclenena rizolitmi, ktoré zvyraznuju vstup a zaroven vytvaraju zavetrie. Vstup
do budovy je vyvySeny od okolitého terénu, preto je rieSeny vstupnym schodiskom. Po bokoch schodiska
sa nachdadzaju murované kvetinace. Vstupné zavetrie je prestreSené. Na Celnej fasade sa v soklovej Casti
nachadza kamenny obklad z travertinu. Na zadnej strane budovy vystupuje z podzemného podlazZia linia
sklopnych okien, ktoré su od seba oddelené murivom.

Na celnej a zadnej fasade objektu su na konzoldch umiestnené klimatizacné jednotky. Na
juhovychodnej fasade, na ktorej nie si otvorové konstrukcie su umiestnené velkorozmerné bilboardy.

Vzhladom na uZ nevyhovujuci stav fasadnej obalovej konstrukcie a potrebu bezbariérového vstupu
do objektu kniznice, bola poZiadavka na vypracovanie tejto projektovej dokumentacie, ktora nevyhovujuci
stav riesi.

P6vodna metalickd fasada sa demontuje, odstrani sa povodna kamenna vina, systém uchytenia
obkladu avonkajSie parapety okien. StreSny plast sa odstrani az po spadovu vrstvu, demontuji sa
povodné atikové plechy. Vsetky hlinikové okenné konstrukcie sa demontuju spolu so vstupnymi dverami
aich svetlikmi.

Na vstupnej fasdde sa upravi hlavny vstup do kniZnice. Schodiskové stupne sa vyburaju, pricom
podesta sa zachova. Na podeste odstrani keramicka dlazba aj v soklovej &asti a vybura sa otvor s hibkou
25mm, kde sa zapusti hlinikovy rdm pre Cistiacu rohoZz. Bo¢né murované kvetinace vedla schodiska sa
taktieZ vyburaju. Nad vstupom do objektu sa vyburaju nenosné steny vystupujlice od fasady (rizolity). Na
prestreseni vstupu sa odstrani povodné oplechovanie.

V mieste rampy sa vykopu ryhy pre zaklady do nezdmrznej hibky (min. 900mm). Taktiez sa vykopu
ryhy pod zaklad nového schodiska. Vzhladom na zateplenie soklovej Casti, treba odkopat zeminu do
nezamrznej hibky (min. 900mm) okolo celého obvodu kniZnice. V zadnej ¢asti objektu je nutné opatrne
robit vykopové prace okolo uloZeného potrubia. Na celnej fasade je vsoklovej Casti umiestneny
travertinovy kamenny obklad, ktory sa opatrne zosadi, pricom sa vyuZije na posSkodenych miestach fasady
vedlajSej budovy MSKC.

Vzduchotechnické jednotky umiestnené na fasade sa demontuju a presunu na strechu. Pre
potreby VZT jednotiek sa v strope vinteriéri vyblra otvor a pripravi sa prechodové potrubie stropnou
nosnou konstrukciou. Potrubie sa vyvedie cez stresny plast nad strechu. Koniec potrubia sa osadi
kolienkom, ktoré sa zahne smerom nadol, aby sa zabranilo vnikaniu dazdovej vody smerom do budovy. Je
doleZité, aby prieraz stropom sa vyhotovil cez streSny panel spiroll a nie cez obvodové Zb stuzidlo s
konzolou (tvar stuzidla L).

Na zadnej strane fasady s umiestnené na oknach 1.PP bezpecnostné mreze. Pocas rekonstrukcie
sa demontuju a neskor sa ocistia, natrd farebnym naterom a znova poutziju.
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Na bocnej fasdde s umiestnené dva velkoformatové billboardy, ktoré sa docasne demontuju
a znova sa umiestnia po zatepleni fasady na svoje miesto.

Pocas rekonstrukcie sa neuvaZuje srenovdciou vnutornych priestorov. Chybajuce parapetné
murivo na 2.NP v priestoroch chodby sa domuruje do rovnakej vysky a hrdbky ako je vyska parapetov na
fasade.

Na juhozapadnu a severovychodnu fasadu sa osadia nové hlinikové okna a nové vstupné hlinikové
dvere so svetlikmi. V miestach, kde je to potrebné sa medzi stipmi, pripadne stenou vymuruje deliaca
priecka. Vzhladom na nové delenie okien, bude potrebné domurovat ostenia na podlaZziach podla
vykresovej dokumentdcie. Pred vstupom do objektu sa vybetdnuje nové schodisko arampa pre
imobilnych, pripadne pre mamicky s ko¢iarom. Sklon rampy je maximélne 1:12 adi?ka dvoch ramien
priblizne 9m, pricom st oddelené medzipodestou. Sirka rampy je 1300mm s bo&nymi vodiacimi soklikmi
Sirokymi 150mm a vysokymi 100mm. Na tychto soklikoch bude ukotvené ocelové zabradlie s vySkou madla
300mm, 750mm a 900mm. Rampa a nové schodisko bude vybetonované zo Zelezobetdnu, ktory bude
priznany. Naslapna vrstva schodiska a rampy sa oSetri epoxidovym naterom s protiSmykovym povrchom.
P6vodny vstupny chodnik sa upravi do vysky, aby rampa bola kontinualne naf napojena. Vstupnd podesta
do objektu sa opatri novou Cistiacou rohoZou, ktorej uroven bude rovnakej vyske ako je vysSka vstupnej
podesty. Po ukonceni terénnych Uprav sa v okoli budovy znovu vyseje travnik.

Objekt sa zatepli na stenach, v soklovej Casti a na streche. V soklovej ¢asti, aj pod Uroviiou terénu,
a? do nezamrznej hibky min. 900mm, sa steny zateplia extrudovanym polystyrénom hribky 60mm na
rohoch 40mm. Vonkajsia fasada a strecha sa zatepli mineralnou vinou. Steny s hrdbkou 100mm a strecha
s hrubkou 160mm. Po zatepleni objektu sa vyhotovi nova hydroizolacna vrstva na streche a atika sa
nanovo oplechuje. Na streche sa osadia nové dazd'ové vpuste. Po zatepleni soklove] ¢asti sa vyhotovi novy
Strkovy okapovy chodnik so Sirkou 500mm. Na celnej a zadnej fasade sa okolo okien vyhotovi novy
metalicky obklad z hlinikového kompozitného panela shr. 4mm. Tepelnad izolacia pod odvetranym
obkladom sa prekryje poistnou hydroizolaciou — paropriepustnou féliou. Obklad bude sfarebnou
povrchovou Upravou a priestor medzi nim a mineralnou vinou bude odvetrany. Obklad bude ukotveny na
vertikalne nosné profily, ktoré si pomocou kotiev uchytené do muriva s dostato¢nou pevnostou. Systém
ukotvenia hlinikovych panelov do nosnych profilov bude nitovany. Farba nitov bude podobna farbe
obkladu.

PrestreSenie vstupu sa zatepli po celej ploche minerdlnou vinou hr. 40 a 50mm. Nasledne sa
vyhotovi nova vrstva povlakove]j hydroizolacie z PVC fdlie, ktora bude ukotvena na poplastované plechy.

Vzhladom na potrebu premiestnenia klimatickych jednotiek z fasady na strechu, uvaZuje sa osadit
plastové potrubie cez strop a stresny plast, pre prechod VZT potrubia tymito konstrukciami.

Pred vstupom do objektu kniZnice sa na strope zavetria osadi nové vstupné osvetlenie.

5. Stavebné konstrukcie

5.1 Zakladové konstrukcie

Nova pristupovd rampa aschodisko pred vstupom do objektu bude vybeténovana zo
Zelezobetdonovych stien tr. C20/25 s vystuzou S235, ktoré budu uloZené na beténovych zdkladoch Sirky
350mm. Sirka zakladového pasu pri nastupnom stupni schodiska je 400mm. Hibka zékladov bude min.
900mm pod utroviiou terénu v nezamrznej hibke. Zakladové pasy budu ulozené na $trkovom 16zku hribky
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150mm z kameniva fr. 32-64mm. Zakladové pasy medzi schodiskom a rampou budl od seba navzdjom
oddilatované extrudovanym polystyrénom hr. 20mm.

5.2 Schodiska a rampy

Pred vstupom do objektu sa vybetdnuje novd rampa a schodisko, nakolko existujuci vstup do
budovy je nevyhovujuci. Zelezobeténové konstrukcie budd z beténu tr. C20/25 s vystuzou S235. Prosty
betdn zékladovych pasov bude z tr. C15/20.

Schodisko bude jednoramenné s deviatymi stupfiami vysky 156,67mm a Sirky stupria 300mm. Po
bokoch schodiska je osadené ocelové zabradlie svyskou 900mm. BocCné steny pod schodiskovym
ramenom sU Zelezobetdénové Sirky 200mm, s priznanym pohladovym betéonom bez omietky. Nova
schodiskova podesta bude hriubky 200mm. Povrchova naslapna vrstva schodiska sa opatri epoxidovym
ochrannym naterom s protismykovym povrchom napr. Sikafloor-2530W sivej farby. Epoxidova vrstva musi
byt vyhotovena na podkladnom natere, ktory odportca vyrobca. Nové schodisko bude oddilatované od
novej rampy a od pévodnej vstupnej podesty.

Na pdvodnej vstupnej podeste sa vybura-vyhibi otvor 1700x900mm pre novu Eistiacu rohoz. Do
pripraveného otvoru sa osadi hlinikovy ram z L-profilu 25x25x3mm. Povrch sa pripraveného otvoru sa
upravi nivelacnym poterom hr. 3mm, aby sa plocha zarovnala s hlinikovym profilom. Nasledne sa uloZi
vyberatelna Cistiaca rohoz z hlinikovych profilov tak, aby bola v jednej rovine s podestou.

Na pévodnej vstupnej podeste sa odstrani keramicka dlazba a sokel. Tato podlahova plocha sa po
vyhotoveni Cistiacej rohoZe vyspravi cementovou maltou a oSetri sa epoxidovym naterom s protiSmykovou
Upravou.

Nova pristupova rampa bude sluzit pre imobilnych ludi, pripadne zjednodusi vstup do kniznice
mamickam s ko¢ikmi. Rampa bude zhotovena z monolitickych Zelezobeténovych stien z betonu tr. C20/25
a ocele tr. S235. Zakladové pasy budu zhotovené z prostého betdnu tr. C15/20. Rampa bude dvojramenna
s oddychovou medzipodestou. Svetld Sirka ramien je 1300mm, pricom po krajoch rampy su vybeténované
vodiace sokliky pre nevidiacich. Sirka soklikov je 150mm s vy$kou 100mm. Na nich je ukotvené ocelové
zabradlie s vy$kou madla 300mm, 750mm a 900mm. Di?ka ndstupného ramena je 8550mm so sklonom
max. 1:12. Uroveri medzipodesty je vo vydke -0,710m. Di?ka vystupného ramena rampy je 9000mm,
pricom rozmery ramena a soklikov su také isté ako vystupného ramena. Sklon vystupného ramena je max.
1:12. Medzipodesta ma svetlu Sirku v najuzSom bode 1550mm. Steny rampy vystupujlce od terénu budu
z pohladového priznaného beténu. Hrubka stien a podlahy rampy bude 150mm. Povrchova nasfapna
vrstva schodiska sa opatri epoxidovym ochrannym naterom s protiSmykovym povrchom napr. Sikafloor-
2530W sivej farby. Epoxidova vrstva musi byt vyhotovend na podkladnom natere, ktory odporuca vyrobca.
Vystupné rameno rampy je oddilatované od novej vstupnej podesty extrudovanym polystyrénom hribky
20mm.

Po vybetdnovani a dokonceni nového schodiska a rampy sa upravi povodny pristupovy chodnik
k budove do Urovne -1,410m, aby sa zabezpedlil pohodiny bezbariérovy vstup na rampu. TaktieZz sa
zabezpeli rovnaka vyska ndstupného stupria, ako vySka ostatnych stuprfiov na schodisku. Sklon
upraveného chodnika bude smerom k povodne;j ¢asti.

Pred zacatim vykopovych prac treba vytycit pripadné mozné inzinierske siete.

5.3 Stresné konstrukcie

Po odstraneni povodnych stresnych vrstiev, az po spadovu vrstvu, sa stresna konstrukcia zatepli
mineralnou vinou Nobasil DDP-N. Tepelna izolacia bude uloZena vo dvoch vrstvach hr. 80mm, takze
celkova hrabka tepelnej izolacie na streche bude 160mm. Atikové murivo sa z vnutornej strany zatepli
mineralnou vinou Nobasil FKD hribky 50mm. Po uloZeni tepelnej izolacie na strechu sa opatri geotextiliou,
ktorad bude tvorit separa¢nd vrstvu medzi tepelnou izolaciou a novou hydroizolaénou vrstvou z PVC félie
napr. Fatrafol 810 s hr. 1,5mm. Hydroizola¢nd stre$na félia musi spifiat poziadavku na odolnost vo&i UV
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Ziareniu. Fdlia sa natavi na poplastované plechy. Postup realizacie hydroizolacie musi zodpovedat
pozZiadavkam a pracovnym postupom vyrobcu. Spad strechy zostane totozny s pévodnym, nakolko sa
uvazuje povodnu spadovl vrstvu zachovat. Vymenia sa pdvodné dve stre$né vpuste za nové. Zvodové
dazdové potrubie ostane zachované. Prestupové potrubia prechadzajice stresnou konstrukciou sa
zaizoluju hydroizolaciou, podla Standardnych typizovanych detailov. Po zaizolovani strechy sa nanovo
oplechuje atikové murivo.

PrestreSenie nad vstupom do objektu sa zatepli zhora mineralnou vinou 50mm a po bokoch
a zospodu mineralnou vinou s hrdbkou 40mm. Staré oplechovanie sa odstrani a nahradi sa PVC féliou
odolnou vodi UV Ziareniu, napr. Fatrafol 810 shr. 1,5mm. Fdélia bude ukotvena na poplastovanych
plechoch, pricom na vy€nievajlcich okrajoch bude ukotvend na poplastovanych okapovych plechoch.

5.4 Priecky a nenosné konstrukcie

Vzhladom na nové clenenie okien je potrebné rozsirit ostenia o500mm podla vykresovej
dokumentdcie. Tie sa vymuruju z keramickych tvdarnic, napr. Britterm hr. 250mm. Na 2.NP treba
vymurovat chybajice parapetné murivo do rovnakej vyskovej Urovne, ako je vyska vedlajsich parapetov
t.j. priblizne 950mm. Murivo sa nasledne presietkuje, omietne a vymaluje rovnakou farbou, ako st pouzité
farby v interiéri

Pre potreby predelenia miestnosti medzi stipom a oknami sa vymuruju prie¢ky z pérobeténovych
tvarnic, ktoré sa nasledne presietkuji, omietnu anamaluju rovnakou farbou, ako su pouzité farby
v interiéri.

Okna v 1.PP sa zamuruju podla vykresovej dokumentacie nového stavu.

5.5 Hydroizolacie

Na streche a vstupnom prestreSeni sa po odstraneni povodnych vrstiev vyhotovia nové féliové
hydroizolacie ukotvené na poplastovanych plechoch. PVC félia bude hribky 1,5mm amusi spifiat
poziadavky odolnosti voci UV Ziareniu a dalSie poZiadavky pre féliové hydroizolacie na plochych strechach.
Navrhujem pouzit stresnd féliu napr. Fatrafol 810. Nova hydroizolaéna vrstva musi byt separovana od
podkladu geotextiliou 300g/m2.  Postup realizicie hydroizoldcie musi zodpovedat poZiadavkam
a pracovnym postupom vyrobcu.

V soklovej casti po odkopani zeminy a odstraneni primurovky v pripade poskodenia pévodnej
hydroizolacie je potrebné ju opravit, aby sa zabranilo prieniku vody do muriva. Pévodnd ochrannu
primurovku nahradi extrudovany polystyrén, ktory zaroven plni tepelno-technicku funkciu.

5.6 Tepelné izolacie

Objekt bude vnadzemnej casti zatepleny minerdlnou vinou avsoklovej, podzemnej casti
extrudovanym polystyrénom.

Na streche sa pouZije minerdlna vina svlastnostami pre ploché strechy napr. Nobasil DDP-N.
Hribka stresnej tepelnej izolacie bude 160mm, pricom bude pozostavat z dvoch 80mm hrubych dosiek.
Atikové murivo sa zatepli fasddnou mineralnou vinou hr. 50mm napr. Nobasil FKD.

Steny sa zateplia fasadnou mineralnou vinou hr. 100mm napr. Nobasil FKD. Steny odstavajuce od
fasady, ktoré nie su v priamom styku s vnutornym prostredim sa zateplia fasddnou mineralnou vinou hr.
40mm napr. Nobasil FKD. Vzhladom na predsadené osadenie okien, nie je potrebné riesit zateplenie
ostenia.

V soklovej Casti sa nahradi pévodna primurovka extrudovanym polystyrénom hr. 60mm napr.
Styrodur 3035CS, na stendch vycnievajucich od fasady extrudovanym polystyrénom hr. 40mm Styrodur
3035CS.
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5.7 Vonkajsie vyplne otvorov

P6vodné hlinikové okna a vstupné dvere sa nahradia novymi hlinikovymi s prerusenim tepelného
mosta (PTM) a tepelnoizolacnym zasklenim. Hlavné okenné konstrukcie sa nachadzaju na juhozdpadnej
a severovychodnej strane. Okenné konstrukcie na 1 a 2.NP na juhozdpadnej strane budu kvoli slne¢nému
Ziareniu opatrené screenovymi roletami , ktoré budld schované pod metalickym obkladom a budu
ovladané motoricky. V3etky oknd na 1 a 2.NP musia mat klucky umiestnené nizsie aby bolo zabezpelena
pohodIna manipulacia s kridlom okna.

Nové okenné konstrukcie budu osadené tak, Ze budu predsadené pred parapetné murivo. Vsetky
vonkajsie otvorové konstrukcie musia splfiat min. stinitel prechodu tepla Un<1,7W/m?K a min. index
vzduchovej nepriezvu¢nostiRy=37dB. Okenné konstrukcie budud dnu otvaravo-sklopné jednokridlové,
pripadne fixné s modulovou Sirkou 1000mm a vyskou okna 2100mm. Tieto oknd budu prestriedané
v niektorych miestach s fixnymi oknami so Sirkou 2000mm a vyskou 2100mm. Okna na 1.PP su rovnakych
vlastnosti, avSak rozmerovo maju 900x900mm. Pri osadeni okien sa rdamy upravia zvnutra
paronepriepustnou fdliou a z vonka paropriepustnou —difiznou féliou. Po vyhotoveni metalického obkladu
sa bude kotvit do ramov okien. Cast fixnych okien so $irkou 1m bude mat na zaskleni nalepenu
perforovanu farebnu féliu (vid'. vykres pohladov novy stav)

Vonkajsie parapety budu poplastované plechy sfarebnou Upravou, vnutorné parapety budu
z drevovlaknitého materialu, pripadne plastu.

Vstupné dvere musia spliiiat rovnaké tepelno-technické a akustické poZiadavky, ako okenné
konstrukcie. Dvere budud von otvaravé dvojkridlové, pricom lavé kridlo musi mat min. 900mm. Vstupné
hlinikové dvere budld osadené sbocnymi ahornym nadsvetlikom. Na nadsvetliku bude nalepend
perforovana félia, kde bude napis kniZnice a galérie. Ram okna po osadeni bude upraveny zvnutra
paronepriepustnou fdliou a z vonka paropriepustnou —difiznou féliou.

Vsetky nové otvorové konstrukcie budu s povrchovou Upravou elox prirodny hlinik.

Po osadeni okien a dveri sa ostenia a nadprazia presietkuju, ostierkuju a vymaluju.

5.8 Upravy povrchov

Budova kniZznice ma na fasade pouzity povodny Boleticky metalicky obklad, ktory sa odstrani.
Nahradi ho po zatepleni novy metalicky obklad z kompozitného panela Etalbond, hr. 4mm s povrchovou
Upravou coffeebrown. Tento obklad bude kotveny nitovanym systémom na vertikdlne T-profily. Tieto
profily budd uchytené pomocou kotiev na murivo. Kotvy musia byt umiestnené este pred zateplenim
objektu a musia vystupovat cez tepelnt izolaciu do pozadovanej vzdialenosti. Medzi tepelnou izolaciou
a obkladom z kompozitného panela bude odvetrana vzduchovd medzera. Na juhozadpadnej strane bude
vzhladom na potrebu roliet SirSia ako na severovychodnej. Kvoli roztaznosti materialu treba uvazovat
s medzerami medzi jednotlivymi platiami 10mm. Kazda platiia musi byt nitovana tak, aby bola schopna
tepelnej roztaznosti na strany. Odporuca sa poufZit nity so SirSou hlavickou, podobnej farby ako je obklad,
pod ktorymi bude zakryta vacsia diera cez panel, ktorda umozni tepelni roztaznost. Min. dva nity na panely
musia byt upevnené fixne, bez moznosti tepelnej roztaznosti. Ukoncenie okolo osteni a nadprazi bude
z jedného kusu panela, zahnutého 90stupniov, pricom bude ukotveny na hlinikovy L-profil 30x30x2mm do
ramu. Kompozitny panel bude ukonceny pod atikovym plechom, ktory ho prekryje. Obklad bude prekryvat
aj vonkajsi parapet okien. V dolnej soklovej Casti bude zahnuty smerom dovnutra k stene a otvorend
medzera sa prekryje mriezkou proti hmyzu.

Ostatné viditelné casti stien, kde nie je pouzity metalicky obklad sa upravia kontaktnym
zateplovacim systémom (KZS). Tepelna izolacia sa presietkuje slepiacou maltou a tenkovrstvovou
farebnou omietkou BaumitCulture 3267. V soklovej Casti sa pouZije rovnaka farebnd Uprava ako na KZS na
stendch. Hrubka tenkovrstvovej omietky bude 2mm.

5.9 Zamocnicke a klampiarske vyrobky
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Nové schodisko anova rampa bude opatrend novym ocelovym zabradlim sochrannym
protikoréznym naterom. Vyska madla na schodisku bude 900mm. Vyska madla na rampe pre imobilnych
bude vo vy$ke 300mm, 750mm a 900mm. Stipiky budu kotvené zhora do 2b soklika. Stipiky schodiskového
zabradlia budu kotvené z boku. Farba zébradli bude RAL 7035. Di?ka atvar zabradli vid vykres vypis
zamocnickych prvkov.

Nové atikové plechy budl z pozinkovaného plechu upravené farebnym naterom RAL 7035.
VonkajSie parapetné plechy budu poplastované s farebnou Upravou identickou k farbe okien.

Na prestreSeni bude pouzité atikove okapové oplechovanie z poplastovaného plechu s farebnou
Upravou RAL7035. Dizky klampiarskych vyrobkov vid. vykres vypis klampiarskych konstrukcii.

5.10 Natery

Ochrana proti kordézii kovovych a doplnkovych konstrukcii je navrhovana syntetickymi natermi
v zmysle STN 03 8260 . Ochrana proti korézii trapézového plechu je jeho poplastovanim , ktoré tvori stcast
vyrobku. VSetky ocelové konstrukcie budu oSetrené ochrannym protikoréznym naterom.

Vsetky ocelové konStrukcie a zamocnicke wvyrobky z uhlikovych oceli sa opatria epoxy -
polyuretanovy naterovym systémom, ktory je mozno aplikovat ruénym nanasanim, alebo
vysokotlakymbezvzduchovym striekanim v zloZeni:

Naterovy systém:

Priprava povrchu Sa 2,5 podla ISO 8501-1:1988/SIS 055900.
Hrubka nateru:

1x Zn epoxidovy podkladny nater 25 um

1x epoxidovy zakladny nater 150 um

1x polyuretanovy vrchny nater 50 um

Bezpecnostné natery v zmysle STN 01 8012-1 z vystraznych pruhov.

- prekazky na prechodny ¢as sa opatria — bezpecnostnym naterom farebného odtiena” biela farba
»RAL 9003, SR 0100, DIN 5381“ a ¢ervena farba ,,RAL 3001, SR 8162, DIN 5381“

- savé povrchy: impregnacny nater + 2x vrchny nater odolny voci chemickym ucinkom. Farebny
odtien: RAL 7035 — Seda farba.
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6. Odvadzanie splaskovych a dazd'ovych vod, zasobovanie objektu vodou a energiami

6.1 Zasobovanie vodou

Zasobovanie vodou nie je predmetom tejto projektovej dokumentdcie. Pred zacatim vykopovych
prac treba vytycit pripadné mozné inZinierske siete.

6.2 Kanalizacia

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie. Pred zacatim vykopovych préac treba vytycit
pripadné mozné inZinierske siete.

6.3 Dazdova kanalizacia

Dazd'ové vody budu odvadzané pévodnymi vnutornymi dazdovymi zvodmi — nemenia sa. Vymenia
sa povodné streSné vpuste za nové.
Dazd'ova kanalizacia nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

6.4 Zasobovanie teplom

Teplo na vykurovanie a ohrev TUV nie je predmetom riedenia tejto projektovej dokumentacie.
Tepelno-technické vlastnosti obvodového plasta su rieSené v Casti B2.

6.5 Zasobovanie elektrickou energiou

Zasobovanie elektrickou energiou nie je predmetom rieSenia tejto projektovej dokumentacie.

6.6 Bleskozvod

Predmetom projektu je navrh bleskozvodu objektu podia STN EN 62305 1-4. Objekt je obdiznik.
Strecha— podorys je obdiznikového tvaru. Zariadenie je navrhnuté podla platnych zdkonov, vyhlasok
a platnych STN EN 62305. Zodpoveda aj ekonomickym kritériam.

Napatova sustava:

3 +PE+N, [J50Hz, 3x400/230V +10%, -6%,typ: TN-S- vo vnutri, -na streche je bez napétia

Ochrana pred nebezpeé¢nym dotykovym napatim:

NeZivé Casti EZ —polohou, ochrannym pospojovanim,

Zivé ¢asti EZ — nie su bleskozvod, je bez napétia. ( v pripade priameho zédsahu su na

SZ svorkach tabulky , Pozor nebezpecie Urazu krokovym napatim®.)
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Ochrana pred atmosférickym napatim

Je navrhnuty podla suboru noriem STN EN 62305. Podla vSeobecnej Casti. Typ vonkajSej ochrany
trieda LPL Il a ndvrh ochrany LPS Il vyplyva z vypoctu rizika. Na streche sa nenachdadzaju horlavé latky.
Rozmery a ¢lenitost pultovej — rovnej strechy je 12600x7160. Zachytavacia sustava: pre celd strechu je
navrhnutd mreza z FeZn fi8, rozmer oka 12,25x10,59 na podperach PV21liat —1m od seba na atike.

Pergola nad vstupom bude chrdnena jednou zbernou tycou 2m FeZnfi 10, ktord sa postavi vedla
atiky na Zelezny tanier. Pergola je teda chranena ochrannym uhlom. Oplechovanie je pripojené okapovou
svorkou SO na bleskozvod. Zvislé zachytdvacie tyce JP15 su 3ks, ktoré chrania kominky na streche a
odvetranie. Metoda ochranného uhla- jeden bod vytvara ochranny kuzel. KedZe su 3 prekryvaju sa
a chrania vetraky. Typ valivej gule je na stanovenie ochrannych priestorov (R=45m). Sustava zvodov: je
vodicova gulatina FeZn fi8. PocCet 6ks podla vykresu. Na atike sa pripoji aj SS svorkami oplechovanie na
zvody. Zvody su na podperach PV 02 do steny vonku. Vo vyske 1,6-1,8 m su Typové SZ skusobné svorky.
Stredné zvody €. 2 a5 su ukryté v chranickach HDPE tvrdych fi 16 dl 7,15m, si medzi okenicami. Od svoriek
SZ chréni bleskozvod mechanicky OU ochranny uholnik s drziakom do steny. Uholnik je natreny zelenou
farbou. Na stene pri SZ svorkdch ma byt tabulka — Pozor nebezpelie urazu krokovym napatim.
Uzemfovacia slstava su zemné tyée ZT FeZnfi 10. 1,5m pocet 6ks. Dizka zemniaceho vedenia v zemi je
min 5m.

Navrh vnatorného LPS spociva:

1/ v doplneni kompletného pospojovania kovovych casti vnuatri stavby — do eqvipotencidlovej
svorkovnice, aj pripojenie PE svorky vsetkych rozvddzacov, pripojenie vodi¢om CY_-J1x16mm2 na
bleskozvod.

2/ Doplnenie SPD prepatovych ochran do rozvadzacov. Silnopridovej SPD 1 so skratovou
odolnostou 35kA. Do RaM a elektronickej ¢asti SPD2 a SPD3. Dostato¢nu ochranu pred atmosférickym
prepatim sa dosiahne kvalitnym zabezpecenim vonkajsieho LPS a vnutornej LPS.

V $tadiu preberania je potrebné vykonat vietky merania a uréit v reviznej sprave dobu periodickej
revizie a doby pravidelnych kontrol a udrzby. Upevnenie zbernych ty¢i JP na streche: Zberné tyce su
uchytené v hrubych kovovych tanieroch prisp6sobenych na volné upevnenie na plochu strechu. Ostatné
vid' vykresy.

7. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Rekonstrukcia obvodového plasta mestskej kniznice a rekonstrukcia nového vstupu do budovy
nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Objekt bude vyuZivany pre Ucely kniznice, galérie a nie
st v iom planované Ziadne prevadzky s vplyvom na Zivotné prostredie.

Odpad, ktory bude vznikat je mozné rozdelit na:

e odpad vznikajuci pocas rekonstrukcie
* odpad vznikajuci pocas prevadzky
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Odpad vznikajuci pocas rekonstrukcie:

Pocas rekonstrukcie objektu nie je predpoklad vzniku nebezpecnych odpadov. Pocas realizicie
vzniknd odpady zo stavebnych prac, v zmysle Vyhl. & 248/2001 Z.z. MZP SR v zneni vyhlasky 409/2002 Z.z.
MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, ktorych zatriedenie podla katalégu budu nasledovné:

Tab.: Produkcia odpadov poéas vystavby podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢&. 284/2001
Z.z.

Kataldg. Kat. Zhodnotenie,

Cislo Nazov druhu odpadu odpa zneSkodnenie
odpadu du odpadov
150101 |Obaly z papiera lepenky 0 |skladkovanie
150102 |Obaly z plastov 0 |skladkovanie
150103 |Obalyzdreva 0 |skladkovanie
150106 |ZmieSané obaly 0 |skladkovanie
170101 |Betdn O |skladkovanie
170102 |Tehly O |skladkovanie
17 0103 | Obkladacky ,dlazdice a keramika O |skladkovanie

Zmesi betonu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramik , .
170107 iné ako uvedené v 17 01 06 " o |skiadkovanie
170201 |Drevo o |Vyuditienajmaako
palivo
17 0202 |Sklo O |skladkovanie
17 02 03 |Plasty O |recyklacia
17 04 02 | Hlinik O |recyklcia
17 0506 |Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 O |skladkovanie
17 06 04 Izola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 0 |skizdkovanie
06 03
2002 01 |Biologicky rozloZitelny odpad 0] ;iig?g?ié;éiff;;l;:
200301 Zmesovy komunalny odpad 0] skIad’kova.nle
/spalovanie

Uvedené odpady budu skladované na parcele, kde sa nenachadzaju Ziadne budovy resp. objekty,
ktoré by sa pri vystavbe museli likvidovat, alebo rekonstruovat.
Pevny stavebny odpad kategérie O navrhujem ukladat na regulovanej skladke v blizkosti stavby resp. do
kontajneru miestneho komunalneho odpadu.
Sklo a kovy umiestnit do vykupni druhotnych surovin. Demontované drevené prvky mézu byt
pouzité ako tuhé palivo.
Zemina a kamenivo, ktoré vznikne pri vykopovych pracach budud docasne uskladnené na stavebnej
parcele a neskor sa spdtne pouziju na terénne Upravy.
Odpad vzniknuty v rdmci rekonstrukcie bude odvezeny na trvall skladku uréenu pre tieto materidly.
Likvidacia odpadu bude stucéastou dodavky dodavatela stavebnych prac. Dodavatel je povinny zabezpedit
pocas realizacie Cistotu prijazdovych a obsluznych komunikacii.

Stavebna ¢innost bude organizovana Casovo tak, aby nebol naruseny klud obyvatelov okolitych
domov a musi byt v stlade s platnymi nariadeniami miestnej ¢asti.

Zékazka Stupe 1 Cislo dokumentu Format Rev Datum Strana

Al4

02 RD A1402 |B1 T 01 A4 00 20.03.2014 13/ 14




ARCH TEKT

Odpad vznikajuci pocas prevddzky:

Pocas prevadzky bude vznikat komunalny odpad, ktory bude zhromaZzdovany v odpadovych

nadobdach. Likvidovany bude v zmysle zdkona 223/2001 §39 prostrednictvom obce, podla Vseobecného
zavazného nariadenia platného na Uzemi.

8.

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

V ramci pripravy a realizacii stavebnych Gprav je zhotovitel povinny dodrziavat poziadavky v sulade

s nasledovnymi zakonmi :

Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

Nariadenie vlady ¢.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko

nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko,

Vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Vyhlagka SUBP €.59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace
a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny ¢.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni

normy pre zhotovovanie stavebnych konstrukcii (najma STN 73 2400, 73 2810).

Bezpecnost aochrana zdravia pracujicich iverejny zdujem vyzaduje, aby v navrhu zemnych
konstrukcii bolo dbané na ustanovenia o bezpecnej realizacii zemnych konstrukcii a prac
uvedenych v STN 73 3050 Zemné préce.

V3etci pracovnici pred zadiatkom stavebnych prac musia byt preukazatelne oboznameni s platnymi

bezpecnostnymi predpismi. Pracovnici su povinni ich dodrzZiavat a kontrolovat po celt dobu vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave a realizicii stavby postupovat azabezpecovat ustanovenia

nariadenia vlady ¢. 396 Z. z. z 24. maja 2006.

Vsetky préace, tykajluce sa vystavby objektov, musia byt robené podla platnych predpisov, noriem

STN a predpisov, vyhlasiek a zakonov.

Investor a dodavatel je povinny sledovat a vyhodnocovat mozné nebezpecenstva a prijimat ucinné

opatrenia na ich odstranenie alebo na ich obmedzenie.

Cinnost koordinatora bezpe&nosti bude zabezpelovat stavebnik.

Z hladiska poziarnej ochrany na stavenisku av priestoroch stavby je potrebné dodrziavat Zakon
o0 poziarnej ochrane ¢ .314/2001 Z.z., ktory meni adoplfia zakon &. 562/2005 Z.z , Vyhlasku MV
¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii , ktort meni a dopiiia zakon ¢. 561/2005 Z.z.

Poziadavky na poskytnutie prvej pomoci a oSetrovanie je povinny si zabezpedit kazdy zhotovitel

sam.

V Ziari nad Hronom 20.3.2014 Vypracoval: Ing. Vladimir Bero
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