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PROTOKOL ¢. 04/14
o urceni vonkajsich vplyvov vypracovany odbornou komisiou
firmy: IRP Ing. G. DANKO S. Moysesa 57/26 Ziar nad/ Hronom
V Ziari nad / Hronom dria:6.3.2014

ZloZenie komisie:

predseda : Ing. G. Danko projektant elektro
clenovia:
zastupca investora: zdstupca investora: MsU Ziar nad Hronom

Rev. Technik elektro -

Ostatni ucastnici konania: Ing. arch M. Drblikova - projektant - manager
Ing. V. Berio — projektant stavebny

Nazov stavby: Rekonstrukcia mestskej kniznice
miesto: MsKC- KniZnica M. CHrdsteka Ziar nad Hronom
Ndzov objektu: Strecha- bleskozvod

Podklady pre vypracovanie protokolu:

1/ vykresy stavebné - komplet stavebny projekt MsKC

2/ TS techn sprdva stav casti

3/ PoZiadavky na vybavenie popisy ¢innosti

4/ Obhliadka staveniska- miesta bola- fotografia — na mieste
Prilohy: nie su
Popis objektu: Podrobny popis aj s Cinnostou je na druhej strane tohto protokolu
Rozhodnutie: Je vykonané na druhej strane tohto protokolu

Zddévodnenie: Komisia rozhodovala na zdklade platnych elektrotechnickych a dalSich predpisov
STN 332000-5-51/2013 a technickych udajov od vyrobcov ¢i doddvatelov stavebnych a
elektrotechnickych vyrobkov.

Zaver: V pripade akychkolvek zmien v stavebnej konstrukcii a zmene volby materidlu je nutné
tento protokol doplnit.

Ddtum napisania protokolu: 7.3.2014 podpis predsedu komisie
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Ddtum vypracov. protoklu: 6.3.2014

Cislo protoklu: 04/14

Strana protokolu: 2

Miestnost €. : |. Poschodie : 101a-chodba,102a-schodisko,103a archiv,104a ucebria,105a chodba,
106a,107a,108a-kanceldrie,109a sklad kanc. Potrieb,110a kancel. 111a,112a WC. Prizemie: 1
chodba, 2 schodisko, 3 sklad, 4 pocitacovd miestnost, 5 kniznica- regdly knih, 6 miestnost pre
posedenie, 7 WC.

Suterén: 1 schodisko, 2 chodba, 3 sklad, 4 kruzky, 5chodba, 6 Satria,7 WC, 8 galéria J. PovaZana.

Ucéel miestnosti: podlaZie 1NP.,-je priestor pre —kniZnicu — poZicovria knih- regdly s knihami a

pocitacova miestnost, tieZ aj v zasadacej miestnosti debaty so spisovatelmi. Suterén je vlastne pre
kruzky a galériu diel J. PovaZana. I. Poschodie su kanceldrie pre administrativu MsKC. TieZ aj sklad
pre administrativne zabezpecovanie- kanc. Potrieb.

Urcenie vonkajsich vplyvov v priestore : Komplex. Elektroinst. A bleskozvod-strecha

Tabulkovou formou:

zostavenie vonkajsich vplyvov do tabulky

Kod Priestor stavebny objekt/oznaéenie
miestnosti/ druh priestoru
zasuvky svetlo
Vonkajsi vplyv Suter. I NP I NP Vonku | opatrenia
| PP strecha
AA - Teplota okolia - -AA3
AB - Atmosférické podmienky AB4 AB4 AB4 AB8
AC - Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1 AC1
AD - Vyskyt vody AD1 AD1 AD1 AD3 Na streche Prud. P21
chranic
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies | AE1 AE2 AE2 AE2
AF - Vyskyt korozivnych alebo AF1 AF1 AF3 AF2 pozink
znedistujucich latok
AG - Mechanické namdhanie - AG1 AG1 AG2 AG1
narazy
AH - Vibracie AH1 AH1 AH1 AH1
AK - Vyskyt rastlin alebo AK1 AK1 AK2 AK2
plesni
AL - Vyskyt Zivocichov ALl ALl AL2 AL2
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AM - Elektromagnetické, AM2 AM1 AM1 AM3 elektrost
elektrostatické alebo
ionizujuce pbésobenie
AN - SInecné Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN4
AP - Seizmické ucinky AP1 AP1 AP1 AP1
AQ - Barkova ¢innost AQ2 AQl AQl AQ3 Zvody6
AR - Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1
AR2
AS - Vietor - - - AS2
AT - Snehova pokryvka - - - AT2
AU - Ndmraza - - - AU2
BA - Schopnost 0s6b BA1 BA1/3 BA4 BAS5 znali Pr. chra.
BB-Odpor tela BB1 BB1 BB1 BB1
BC - Kontakt 0s6b s BC1 BC2 BC2 BC3 Tabulky
potencidlom zeme Pri S7
BD -Podmienky uniku v BD1 BD1 BD2 BD1 suterén
pripade nebezpeclenstva
BE - Povaha spracuvanych a BE1 BE2 BE2 BE1 Prdd.chran
skladovanych latok knizni archiv .100mA
CA - Stavebné materialy CA1Y CAY CALY cA2 PVC
CB - Konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1

Poznamka: Nepriaznivé pre EZ je, AD3 CA2-PVC . AD3 — pre bleskozvod na streche. (pozinkovanie

vodicov a svoriek).

Rozhodnutie:

1) Vonkajsie vplyvy boli uréené v suladu s STN 332000-5-51. Opatrenia pre jednotlivé vonkajsie
vplyvy st nasledovné. BE2 zdsuvky, svetld musia ist cez prud. Chrdani¢ 100mA.

2/AD3 — vyskyt vody strecha—. Tdto cinnost je pre EZ vnutri eliminovand pozinkovanim a EZ vo je
pre znalych. CA2 - bleskozvod je na 10cm podperdch a na atike. ( Eliminované)

3/ Opatrenie pre AQ1 je pre bleskozvod navrhnutd ochrana pred prepdtim v rozvddzaci R- zvodi¢

bleskozvodovych prudov pred hlavnym isticom.

4/A v R je tieZ prepdtovd ochrana a uzemnend PE svorka do HUS a na bleskozvod.

6.3.2014 podpis
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