LEGENDA PRVKOV: LEGENDA MUROQVACICH PRAC:

VYBETGNOVANIE NOVEHO VSTUPNEHO SCHODISKA A VSTUPNEJ PODESTY, DILATOVANEJ OD EXISTUJGCEJ GASTI
PREVETRAVANA FASADA Z OBKLADU Z KOMPOZITNEHO ® y
PANELA HR. 4MM. FARBA ETALBOND COFFEE BROwN @ VYBETONOVANIE NOVEJ VSTUPNEJ RAMPY S OCHRANNM ZABRADLIM, RAMPA S MAX. SKLONOM 1:12, 3. 1400MM
HLINIKOVE OKNO S PTM A TEPELNOIZOLACNYM @ ZATEPLENIE VONKAJSEJ FASADY KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM Z MINERALNEJ VLNY A SILIKAT. OMIETKY
ZASKLENIM Ux=1,7W/m?K, FARBA ELOX PRIRODNY @ ZATEPLENIE FASADY A ZHOTOVENIE ODVETRANEJ METALICKEJ FASADY ETALBOND. NITOVANY SYSTEM, 10MM MEDZERA
HLINIK @ VYMUROVANIE NOVEHO MURIVA Z KERAMICKYCH TEHAL
VONKAJSI PARAPET Z POPLASTOVANEHO PLECHU, )
FARBA IDENTICKA AKO FARBA. OKIEN @ ZATEPLENIE STRECHY MINERALNOU VLNOU HR.160MM, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLACIE A ATIKOVYCH PLECHOV
@ ZATEPLENIE VSTUPNEHO PRESTRESENIA, ZHOTOVENIE NOVEJ PVC HYDROIZOLACIE A OKAPOVYCH PLECHOV

SILIKATOVA TENKOVRSTVOVA OMIETKA, FARBA
48100 | | (05) | 48100 SLEDO SIVA — BAUMIT CULTURE. 3267 ZATEPLENIE SOKLOVEJ GASTI XPS POLYSTYRENOM 60MM, A OPRAVA POSKODENEJ ASFALTOVEJ HYDROIZOLACIE
I~ ] o~ | OPLECHOVANIE. ATIKY POZINKOVANSM PLECHOM S VYMUROVANIE STIENKY MEDZI RAMOM OKNA A 7B STLPOM Z POROBETGNOVYCH TVARNIC A OMIETNUTIE
| | | OCHRANNYM NATEROM. FARBA SIVA RAL 7035 @ ZHOTOVENIE $TRKOVEHO OKAPOVEHO CHODNIKA OKOLO BUDOVY FR. 32-64MM, $.500MM HLBKA 150MM, OKAPOWY
i 5 ) CHODNIK JE LEMOVANY PREFABRIKOVANYM BETGNOWM OBRUBNIKOM HRUBKY 50MM
| | | g)lE’EAQTO\F/)XISY FPLL'EACHPOFiRKgﬁng\C/Q g:fp%gs @ O0SADENIE HLINIKOVEHO RAMU Z PROFILU L 25/25/2MM DO PODLAHY, VYROVNANIE A VYSPRAVKA OTVORU V PODLAHE,
| | | ’ OSADENIE NOVEJ GISTIACES ROHOZE S ROZMEROM 1700x900MM
@) HUNKOVE VSTUPNE DVERE S PTH A @ OSADENIE NOVEHO PRESTUPU POTRUBIA #100MM CEZ STRECHU. V NADSTRESNEJ CASTI UPRAVENE PROTI VNIKU VODY
| | | TEPELNOIZOLACNYM ZASKLENIM Us=1,7W/m’K +
| | | NADSVETLIK A BOCNE SVETLIKY, FARBA ELOX
PRIRODNY HLINIK
| | | PRIZNANA BET. KONSTRUKCIA S NASLAPNOU VRSTVOU
| | | Z EPOXID. NATERU S PROTISMYKOVYM POVRCHOM,
FARBA SIVA
| | | OCELOVE ZABRADLIE S OCHRANNYM PROTIKOROZNYM
| | | NATEROM, FARBA SIVA RAL 7035
HLINIKOVE OKNO S TEPELNOIZOLAGNYM ZASKLENIM
| | | Us=1,7W/m?K A PERFOROVANOU SAMOLEPIACOU
| | | (0) 3450 FAREBNOU FOLIOU, FARBA RAMU ELOX PRIRODNY
r HLINIK
| | | T & (D) NOVE EXTERIEROVE OSVETLENIE VSTUPNEJ PODESTY,
+(04) 2KS
| | |
+3,010 (2) VELKOPLO3NA TLAG NA SAMOLEPIACU PERFOROVANO
| | @ | FOLIU, 39M?
| | | (19 EXTERIEROVE SCREENOVE ROLETY (MATERIAL
SKLENENE VLAKNO POTIAHNUTE PVC), FARBA
| | | BLEDOSIVA RAL 9006, 3/2,1M 12KS, 4/2,1M 2KS
| | | . BEZPECNOSTNE FOLIE, 700/700MM 8KS +0,000=285,200 m.n.m.
| | | . y . . Y
% POSZ NKASMELAH;/IATIZACN/CH JEDNOTIEK UMIESTNENYCH NA ok, Rekonstrukcia mestske] kniznice
| | | - " " LOKALITA k.G. Ziar nad Hronom, parc. &. C-KN 698/2, 698/1, okr. Ziar nad Hronom
=000 +0.190 EXTERIEROVEJ FASADE SA PRESUNIE NA STRECHU r P /2, /L
| | | . N — VIDITELNA GAST CHRANICKY BLESKOZVODU BUDE VO
- Hi FARBE OKENNYCH RAMOV STAVEBNTK )
| | | Mesto Ziar nad Hronom
‘ ‘ ‘ PROFESIA A ht kt ) k’ t b ) D .
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NAZOV VYKRESU JUHOVYCHODNY POHLAD - Novy stav
e Firma ARCHITEKTI DE, s.r.o. je majitelom autorskych prév na tento projekt.Kopirovanie, alebo pouzitie projektu pre inj uéel, alebo stupefi ako bol spracovany je mozné len s jej suhlasom.




