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DREVENE PRESKLENE DVERE DVOJKRIDLOVE
S NADSVETLIKOM
S UZATVARATELNOU DVOJKRIDLOVOU BRANOU
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DRAZKA V DREVE
30x10mm

200

DREVENE PRESKLENE DVERE

DVOJKRIDLOVE, S NADSVETLIKOM S

UZATVARATELNOU DVOJKRIDLOVOU

BRANOU:

DREVENE DVERE BUDU VYHOTOVENE ZO

SMREKOVEHO VIACVRSTVOVEHO LEPENEHO

- | DREVA. DVERE SU DVOJKRIDLOVE, SPODNA

200

o?]

“ﬁ 0L 00 %m \DMSD TRETINA JE PLNA S KAZETOU, VRCHNE DVE

TRETINY SU PRESKLENE IZOLACNYM DVOJSKLOM.

780

DVERE BUDU OSADENE V DREVENEJ SMREKOVEJ

ZARUBNI. ZAVESY DVERI, KLUCKA, STITOK SU

ATYPICKE - SECESNE.

UZATVARATELNA DVOJKRIDLOVA BRANA BUDE

VYHOTOVENA TIEZ ZO SMREKOVEHO

VIACVRSTVOVEHO DREVA. RAM BRANY BUDE

VYPLNENY LATKOVYMI KAZETAMI. KOVANIA -

. | ZAVESY BRANY BUDU VYHOTOVENE

200

. | UMELECKO-REMESELNYM SPOSOBOM AKO

ZELEZNE, POZINKOVANE A NATRETE CIERNOU

ZAMOK BRANY MATNOU SYNTETICKOU FARBOU.
1550 |, UZATVARANIE BUDE ZABEZPECENE POSUVNYMI
7 UZAMYKATELNYMI KOVANIAMI V STREDNEJ CASTI
DREVENA BRANA - zatvorena DVERI.

NATER DREVENYCH CASTi DVERI, NADSVETLIKA

AJ BRANY BUDE TRANSPARENTNYM NATEROM NA
DREVO V STREDNE HNEDOM ODTIENI ORECH.

POZNAMKA:
PRED VYROBOU VYPLNIi OKIEN, DVERI A
OKENIC JE POTREBNE ZAMERAT SKUTOCNE

ZIAR NAD HRONOM
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