
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Z V E R E J N E N I E
údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o IPKZ“)

a

V Ý Z V A
-  dotkutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
-  dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

v

1. Žiadosť o zmenu povolenia:
1.1. Žiadosť zo dňa: 28. 03. 2017
1.2. Doručená na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica
1.3. Doručená dňa: 28. 03. 2017
1.4. Evidovaná pod číslom: 10282/2017
1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk: 09. 05. 2017
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli obce:

M E S T O
l l . f f . j0 l?  ŽIAR NAD HRONOM

m5 m’
Dátum zverejnenia 
pečiatka a podpis

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 
obce:

Dátum ukončenia zverejnenia 
pečiatka a podpis

2. Prevádzkovateľ:
2.1. Názov: T+T, a.s.,
2.2. Adresa: Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
2.3. IČO: 36 400 491

Telefón: 048/47 196 53 e-mail: anna.kassova@sizp.sk

http://www.sizp.sk
mailto:anna.kassova@sizp.sk
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Prevádzka:
3.1. Názov: „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“, skládka odpadov na odpad,

ktorý nie je nebezpečný,
3.2. Adresa: lokalita bývalej obce Horné Opatovce
3.3. Katastrálne územie: Horné Opatovce
3.4. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5. Nakladanie s odpadmi
5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú 
celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné 
odpady.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1 Číslo: 5052-24720/2014/Kas/472590314
4.2 Zo dňa: 27.08. 2014
4.3 Právoplatné dňa: 19. 09. 2014

Informácie pre verejnosť:
5.1 Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania a vyjadrenie sa 

k začatiu konania dotknutou verejnosťou a verejnosťou je  potrebné zaslať 
na adresu uvedenú v hlavičke tohto zverejnenia a podľa možností 

na elektronické adresy anna. kassova(cvMzp. s k a sizpipkbb(a)sizp. s k .
5.2 Podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 

dotknutej verejnosti za účastníka konania a možnosť vyjadrenia sa k začatiu 
konania dotknutou verejnosťou a verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného 
v bode 1.5., t. j. do 08. 06. 2017

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 
a výpisy):
6.1 Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej 
len „Inšpekcia“), Jegorovova 29B, Banská Bystrica, 2. poschodie, v pracovných 
dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

6.2 Obec: Mestský úrad Žiar nad Hronom v stanovených stránkových dňoch.
6.3 Webové sídlo: www.sizp.sk, www.ziar.sk

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
Príslušný orgán: MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, Bratislava 
Výsledok procesu: „Záverečné stanovisko“
Číslo: 2870/2016-1.7/vt

Predmetom konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia je:
v oblasti ochrany ovzdušia
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ - konanie o udelení súhlasu 
na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
vrátane ich zmien.
v oblasti ochrany vôd:
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ - konanie o povolení

http://www.sizp.sk
http://www.ziar.sk
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na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré 
nie je  potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd 
a podzemných vôd. 

v oblasti odpadov
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na prevádzkovanie 

III. etapy skládky na zneškodňovanie odpadov, ktorého súčasťou je schválenie 
projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie telesa III. 
etapy skládky po jej uzatvorení,

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, 
v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, 
v oblasti stavebného poriadku:
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 61 stavebného zákona povolenie stavby 
„Skládka odpadov Žiar nad Hronom -  III. etapa na pozemkoch pare. č. 167/20, 167/23, 
167/25, 167/27, v katastrálnom území Horné Opatovce.
Nakoľko neboli známi všetci vlastníci susedných pozemkov, inšpekcia upovedomila 
o začatí konania verejnou vyhláškou.

9. Zoznam dotknutých orgánov:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
2. Mesto Žiar nad Hronom, odbor životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia,

Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
3. Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH,

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS,

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK,

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom, Ul. SNP 127, 

965 01 Žiar nad Hronom
8. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, 

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
10. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12. Michlovský s.r.o., UC 2- údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21,

974 05 Banská Bystrica
13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

10. Ústne pojednávanie:
Nakoľko sa jedná o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku,
inšpekcia po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania a dotnutých orgánov
nariadi ústne pojednávanie.

11. Stručné zhrnutie údajov o obsahu podanej žiadosti:
Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia bola spracovaná a predložená povoľovaciemu
orgánu na základe povinnosti vyplývajúcej pre prevádzkovateľa zo zákona o IPKZ.
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Realizácia stavby „Skládka odpadov Žiar nad Hronom - III. etapa“ rieši postupné rozšírenie 
skládkovacích plôch „Skládky odpadov Žiar nad Hronom“ skládka odpadov na odpad , ktorý 
nie je nebezpečný (ďalej len „skládka“). Výstavba III. etapy nadväzuje na vybudované 
a prevádzkované skládkové teleso I. etapy skládky, ktorá je členená na dve kazety KÍ a K2. 
Stavebno -  technické riešenie výstavby III. etapy skládky je v súlade so zákonom č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 372/2015 Z. z. 
so zohľadnením miestnych podmienok pre výstavbu a prevádzku predmetnej skládky.
Výstavba navrhovanej etapy skládky nadväzuje na vybudované prípojky a siete a 
pre jej prevádzkovanie budú využívané jestvujúce cesty, prevádzkové objekty, mechanizmy 
a ostatná vybavenosť areálu skládky.

Umiestnenie prevádzky
Skládka je umiestnená v katastrálnom území Horné Opatovce na parcelách číslo 167/20, 
167/24, 167/27 a 167/29, ktoré má prevádzkovateľ vo vlastníctve. Ostatné pozemky a tiež 
prevádzkové objekty v areáli skládky ostali vo vlastníctve ZSNP SPO, s.r.o., Žiar nad Hronom, 
ktorý je  vlastníkom a prevádzkovateľom „Skládky odpadov Žiar nad Hronom“ skládka 
odpadov na nebezpečný odpad, II. etapa. Prevádzkovateľ T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 
Žilina uzatvoril so spoločnosťou ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 
písomnú dohodu o spoločnom užívaní zariadení skládky.

Opis prevádzky a jej základných parametrov
Skládka je zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou Dl -  uloženie na povrch zeme, 
ktoré je  prevádzkované na základe vydaného integrovaného povolenia.
Skládka je  oplotená, vybavená váhou, prevádzkovým objektom a zariadením na čistenie 
dopravných prostriedkov. Príjazdová komunikácia na skládku je napojená na vnútroskládkovú 
komunikáciu.

Údaje o výstavbe III. etapy skládky:
Názov stavby: „Skládka odpadov Žiar nad Hronom  -  III. etapa64.

Miesto stavby: Stavba je umiestnená v existujúcom priestore objektu skládky odpadov
Žiar nad Hronom
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Katastrálne územie: Horné Opatovce

Zhotoviteľ PD: NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, 974 01 Banská Bystrica
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Janec

Technické údaje:
Plocha, na ktorej bude uložený odpad 
Užitočný objem telesa 
Max. výška uloženého odpadu 
Celková plocha tesnenia telesa 
Životnosť telesa
Ročná tonáž dovezeného odpadu

19 442 m2
279 500 m3 t.j. 237 575 t 
24,00 m 
9 030 m2 
3 roky 
70 000 t/rok

Stavebné objekty:
SO-01Príprava územia
- vytýčenie rozsahu stavby
- odstránenie časti jestvujúceho oplotenia
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- odstránenie jestvujúceho dláždeného rigola o dĺžke 218 m
- odstránenie časti spevnenej vnútroareálovej cesty na ploche 750 m2
- odstránenie krovinatého porastu z plochy 19 140 m"
- odstránenie betónového vtokového objektu.

SQ-02 Odvodňovacia priekopa
- odvodňovacia spevnená priekopa z betónových tvárnic o dĺžke 119,25 m realizovaná 
na južnej strane telesa s napojením do existujúcej priekopy, ktorá je zaústená do Opatovského 
potoka.

SQ-03 Oplotenie
- oplotenie ohraničujúce plochu III. etapu z východnej a južnej časti skládky. Oplotenie bude 
realizované z oceľových stĺpikov a pozinkovaného pletiva o celkovej dĺžke 364,80 m.

SQ-04 Kazeta na ukladanie odpadov

Konštrukcia dna telesa skládky:
- upravené a zhutnené podložie,
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s koeficient filtrácie kf < 1.10 '9 m .s'1
- tesniaca fólia hr. 1,5 mm, hladká + monitorovací systém fóliového tesnenia
- ochranná vrstva -  geotextília 880 g.m'2
- drenážna vrstva štrku hr. 500 mm, frakcie 16-32 mm 
Konštrukcia svahov telesa skládky:
- upravené a zhutnené svahy telesa
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s koeficient filtrácie kf < 1.10'9 m .s'1
- tesniaca fólia hr. 1,5 mm, jednostranne zdrsnená + monitorovací systém fóliového tesnenia

o
- ochranná vrstva -  geotextília 880 g.m"
- drenážna vrstva štrku hr. 500 mm, frakcie 16-32 mm + pneumatiky.

Odvedenie zrážkových vôd:
Teleso na ukladanie odpadov bude rozdelené hrádzkami na tri úložné plochy (K4/a,K4/b,K4/c) 
z dôvodu minimalizácie množstva priesakovej kvapalín. Z plôch, kde ešte nebude ukladaný 
odpad, bude nekontaminovaná zrážková voda odvádzaná cez potrubie na odvádzanie 
zrážkových vôd do súčasného odvodňovacieho systému skládky. Pred začatím ukladania 
odpadu do telesa bude potrubie zaslepené.
Systém odvedenia zrážkových vôd pozostáva z troch vetiev (A,B,C) zaústených do vtokovej 
šachty (VŠI), ktorá je  postavená na bývalom mieste vtokového objektu, do ktorého boli 
zaústené bývalé odvodňovacie priekopy. Výtok z tejto šachty je priamo napojený na pôvodné 
potrubie. Každá úložná plocha (K4/a,K4/b,K4/c) bude mať v najnižšom mieste vtokovú šachtu 
(VŠ2,VŠ3,VŠ4,), ktoré budú postupne zaslepované pred uvedením príslušnej úložnej plochy 
do prevádzky.
Vetva „A“ (medzi šachtami VŠI a VŠ2) má dĺžku 81,60 m. Vetva „Bu (medzi šachtami VŠI 
aVŠ3) má dĺžku 78,00 m. Vetva „C“ (medzi šachtami VŠI aVŠ4) má dĺžku 108,80 m. 
Na odvod zrážkových vôd bude použité HDPE potrubie 225 x 20,5 mm. Sklon potrubia 
vo vetve „A“ je 1,96 % , vo vetve „B“ 3,69 % a vo vetve „C“ je  3,81 %.

Drenáž na odvádzanie priesakovej kvapaliny
V mieste najnižšieho spádu telesa bude v štrkovej drenážnej vrstve osadené drenážne potrubie 
na zachytávanie priesakových kvapalín, ktoré bude zhotovené ako perforované potrubie 
z HDPE priemeru 225 mm. V telese skládky v mieste ukladania odpadov bude uložené 
perforované potrubie dĺžky 137 m, mimo úložný priestor bude potrubie plné dĺžky 69 m.
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Pri každej vtokovej šachte je drenážne potrubie na zachytávanie priesakovej kvapaliny dočasne 
zaslepené prizváranou HDPE fóliou hr. 2,5 mm. Pred sprevádzkovaním každej úložnej plochy 
bude toto zaslepenie odstránené a zaslepená bude vtoková šachta na odvádzanie zrážkových 
vôd. Na konci drenážneho potrubia priesakovej kvapaliny bude umiestnená preplachovacia 
šachta.

Odplyňovacie studne
Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky budú zhotovené tri odplyňovacie studne. 
Na drenážnu štrkovú vrstvu bude položený cestný panel IZD 120/100 (2x3m), na ktorý sa 
položí sieťovina priemeru 8 mm oká 100/100 mm výšky 2 m. Táto sa vyplní kamenivom, 
predtým však do nej vloží perforovaná rúra HDPE D N I00 výšky 3,0 m. Odplyňovacia studňa 
bude nastavovaná po každých 2 m podľa navážania odpadu.

SO -  05 Predĺženie rozvodu protiprašného systému
Súčasná skládka odpadu má realizovaný protiprašný systém s čerpacou stanicou 
pri akumulačnej nádrži priesakových kvapalín. Systém slúži najmä v letných suchých
obdobiach proti zabráneniu prašnosti na skládke. V rámci realizácie III. etapy skládky bude 
jestvujúci rozvod vody predĺžený o 132,03 m. Nové potrubie z HDPE bude vedené popri 
odvodňovacej priekope a bude napojené na pôvodný rozvod. Na potrubí budú osadené dva 
nadzemné hydranty.

SO -  06 Čerpacia šachta a odvod priesakovej kvapaliny do akumulačnej nádrže
Drenážne potrubie privádzajúce priesakové kvapaliny z telesa III. etapy vyústi do čerpacej 
šachty umiestnenej za obvodovou hrádzou telesa skládky.
V šachte budú umiestnené dve liatinové čerpadlá. Vždy bude pracovať iba jedno čerpadlo, 
druhé bude ako rezerva v prípade poruchy prvého čerpadla. Priesakové kvapaliny budú 
prečerpávané do najbližšej plastovej šachty Šd9 vo vzdialenosti 3,5 m a následne budú 
gravitačné odvádzané potrubím z HDPE do existujúcej akumulačnej nádrže priesakových 
kvapalín a odtiaľ na likvidáciu do CHÚV, ktorá sa nachádza v areáli Dalkia Industry Žiar nad 
Hronom, a.s. Činnosť CHÚV je zahrnutá do samostatného integrovaného povolenia vydaného 
pre prevádzku závodu Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Z čerpacej šachty bude vedené aj gravitačné odtokové potrubie - bezpečnostný prepad 
na odvedenie priesakových kvapalín v prípade, ak nastane porucha na čerpadlách, resp. 
výpadok elektrického prúdu, aby nedošlo k zaplaveniu šachty, resp. k celkovému zaplaveniu 
telesa. Zároveň je v čerpacej šachte na prítokovom potrubí riešené uzatváranie prítoku 
priesakových kvapalín vretenovým šupátkom.

SO -  07 Prípojka NN do čerpacích šácht
Objekt rieši napojenie čerpadiel v čerpacej šachte na elektrickú energiu. Na správny chod 
čerpadla bude slúžiť rozvádzač RŠČ 1, kde budú osadené elektrické prvky potrebné 
pre ovládanie čerpadla. V čerpacej šachte budú osadené snímače stavu hladiny.
Prípojka nn:
Na existujúce miestne rozvody nn bude napojený nový rozvod vedený zemou. Prípojka nn 
bude napojená na zdroj v areáli skládky.

SO -  08 Rekultivácia kazety K4
Celková zrekultivovaná plocha 21 670 m2
Plocha krycej a rekultivačnej vrstvy 23 210 m2
Svahy telesa skládky budú upravované do sklonu 1:2,5. V úrovniach 307,00 bude odpad 
upravený do lavíc šírky 5 m. Pred ukladaním rekultivačnej vrstvy bude povrch zhutnený.
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Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy
- krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy) + 

zatrávnenie
- drenážna vrstva štrku fr. 16 -32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímesí)
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou kf < 1.10'9 m.s’1
- odplyňovacia vrstva zo štrku fr. 16 -32 mm hr. 200 mm.

Opis monitoringu
Na skládke sa vykonáva monitorovanie podzemných vôd prostredníctvom troch 
monitorovacích vrtov umiestnených nad a pod skládkou s označením PV 2, PV 3 a PV 7. 
Monitoruje sa aj množstvo a zloženie priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže 
priesakových kvapalín a percentuálne zloženie skládkových plynov.

Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami
Pre zneškodňovanie odpadov na skládke nie je schválený rozhodnutím referenčný dokument 
(BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku B AT. Predmetná skládka 
na zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov bude posúdená podľa platnej legislatívy 
na úseku životného prostredia.



Stručné  zhrnut i e
údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa zákona 
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o IPKZ“).

v

1. Žiadosť o vy danie podstatnej zmeny integrovaného povolenia
1.1 Doručená na správny orgán: SIŽP IŽP Banská Bystrica (ďalej len „inšpekcia“) 

dňa 28. 03.2017
1.2 Variabilný symbol: 472590314

2. Prevádzkovateľ:
2.1 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
2.2 IČO: 36 400 491

3. Prevádzka:
v

3.1 Názov prevádzky: „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“
3.2 skládka odpadov na odpad , ktorý nie je nebezpečný
3.3 Adresa prevádzky: lokalita Horné Opatovce
3.3 Katastrálne územie: Horné Opatovce
3.4 Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:

Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:
5. Nakladanie s odpadmi
5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú 

celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné 
odpady.

4. Zdôvodnenie žiadosti:
Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia bola spracovaná a predložená povoľovaciemu 
orgánu na základe povinnosti vyplývajúcej pre prevádzkovateľa zo zákona o IPKZ.
Realizácia stavby „Skládka odpadov Žiar nad Hronom - III. etapa“ rieši postupné rozširovanie 
skládkovacích plôch „Skládky odpadov Žiar nad Hronom“ skládka odpadov na odpad , ktorý 
nie je nebezpečný (ďalej len „skládka“). Výstavba III. etapy nadväzuje na vybudované 
a prevádzkované skládkové teleso I. etapy skládky, ktorá je členená na dve kazety KÍ a K2. 
Stavebno -  technické riešenie výstavby III. etapy skládky je v súlade so zákonom č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 372/2015 Z. z. 
so zohľadnením miestnych podmienok pre výstavbu a prevádzku predmetnej skládky.
Výstavba navrhovanej etapy skládky nadväzuje na vybudované prípojky a siete a 
pre jej prevádzkovanie budú využívané jestvujúce cesty, prevádzkové objekty, mechanizmy 
a ostatná vybavenosť areálu skládky.

5. Umiestnenie prevádzky
Skládka je umiestnená v katastrálnom území Horné Opatovce na parcelách číslo 167/20, 
167/24, 167/27 a 167/29, ktoré má prevádzkovateľ vo vlastníctve. Ostatné pozemky a tiež 
prevádzkové objekty v areáli skládky ostali vo vlastníctve ZSNP SPO, s.r.o., Žiar nad 
Hronom, ktorý je vlastníkom a prevádzkovateľom „Skládky odpadov Žiar nad Hronom“ 
skládka odpadov na nebezpečný odpad, II. etapa. Prevádzkovateľ T+T, a.s., Andreja Kmeťa 
18, 010 01 Žilina uzatvoril so spoločnosťou ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar 
nad Hronom písomnú dohodu o spoločnom užívaní zariadení skládky.

1/5



Opis prevádzky a jej základných parametrov
Skládka je zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou Dl -  uloženie na povrch zeme, 
ktoré je prevádzkované na základe vydaného integrovaného povolenia.
Skládka je oplotená, vybavená váhou, prevádzkovým objektom a zariadením na čistenie 
dopravných prostriedkov. Príjazdová komunikácia na skládku je napojená na vnútro skládkovú 
komunikáciu.

Údaje o výstavbe III. etapy skládky:
Názov stavby: „Skládka odpadov Žiar nad Hronom -  III. etapa“.

Miesto stavby: Stavba je umiestnená v existujúcom priestore objektu skládky odpadov
Žiar nad Hronom
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Katastrálne územie: Horné Opatovce

Zhotoviteľ PD: NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, 974 01 Banská Bystrica
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Janec

„Skládka odpadov Žiar nad Hronom -  III. etapa bude zhotovená na pozemkoch pare. 
č. 167/20, 167/23, 167/25, 167/27 v katastrálnom území Horné Opatovce.
Nakoľko neboli známi všetci vlastníci susedných pozemkov, inšpekcia upovedomila 
o začatí konania verejnou vyhláškou.

Technické údaje:
Plocha, na ktorej bude uložený odpad 
Užitočný objem telesa 
Max. výška uloženého odpadu 
Celková plocha tesnenia telesa 
Životnosť telesa
Ročná tonáž dovezeného odpadu

Stavebné objekty:
S 0-01 Príprava územia
- vytýčenie rozsahu stavby
- odstránenie časti jestvujúceho oplotenia
- odstránenie jestvujúceho dláždeného rigola o dĺžke 218 m
- odstránenie časti spevnenej vnútroareálovej cesty na ploche 750 m2
- odstránenie krovinatého porastu z plochy 19 140 m2
- odstránenie betónového vtokového objektu.

SQ-02 Odvodňovacia priekopa
- odvodňovacia spevnená priekopa z betónových tvárnic o dĺžke 119,25 m realizovaná 
na južnej strane telesa s napojením do existujúcej priekopy, ktorá je zaústená do Opatovského 
potoka.

19 442 m2
279 500 m3 t.j. 237 575 t 
24,00 m 
9 030 m2 
3 roky 
70 000 t/rok
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SQ-03 Oplotenie
- oplotenie ohraničujúce plochu III. etapu z východnej a južnej časti skládky. Oplotenie bude 
realizované z oceľových stĺpikov a pozinkovaného pletiva o celkovej dĺžke 364,80 m.

SQ-04 Kazeta na ukladanie odpadov
Konštrukcia dna telesa skládky:
- upravené a zhutnené podložie,
- tesnenie z dovitých zemín hrúbky 2x250 mm s koeficient filtrácie kf < 1.10'9 m .s'1
- tesniaca fólia hr. 1,5 mm, hladká + monitorovací systém fóliového tesnenia
- ochranná vrstva -  geotextília 880 g.m'~
- drenážna vrstva štrku hr. 500 mm, frakcie 16-32 mm 
Konštrukcia svahov telesa skládky:
- upravené a zhutnené svahy telesa
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s koeficient filtrácie kf < 1.10'9 m .s'1
- tesniaca fólia hr. 1,5 mm, jednostranne zdrsnená + monitorovací systém fóliového tesnenia
- ochranná vrstva -  geotextília 880 g.m'2
- drenážna vrstva štrku hr. 500 mm, frakcie 16-32 mm + pneumatiky.

Odvedenie zrážkových vôd:
Teleso na ukladanie odpadov bude rozdelené hrádzkami na tri úložné plochy 
(K4/a,K4/b,K4/c) z dôvodu minimalizácie množstva priesakovej kvapalín. Z plôch, kde ešte 
nebude ukladaný odpad, bude nekontaminovaná zrážková voda odvádzaná cez potrubie 
na odvádzanie zrážkových vôd do súčasného odvodňovacieho systému skládky. Pred začatím 
ukladania odpadu do telesa bude potrubie zaslepené.
Systém odvedenia zrážkových vôd pozostáva z troch vetiev (A,B,C) zaústených do vtokovej 
šachty (VŠI), ktorá je postavená na bývalom mieste vtokového objektu, do ktorého boli 
zaústené bývalé odvodňovacie priekopy. Výtok z tejto šachty je  priamo napojený na pôvodné 
potrubie. Každá úložná plocha (K4/a,K4/b,K4/c) bude mať v najnižšom mieste vtokovú 
šachtu (VŠ2,VŠ3,VŠ4,), ktoré budú postupne zaslepované pred uvedením príslušnej úložnej 
plochy do prevádzky.
Vetva „A“ (medzi šachtami VŠI a VŠ2) má dĺžku 81,60 m. Vetva „B“ (medzi šachtami VŠI 
aVŠ3) má dĺžku 78,00 m. Vetva „C“ (medzi šachtami VŠI aVŠ4) má dĺžku 108,80 m. 
Na odvod zrážkových vôd bude použité HDPE potrubie 225 x 20,5 mm. Sklon potrubia vo 
vetve „A“ je  1,96 % , vo vetve „B“ 3,69 % a vo vetve „C“ je 3,81 %.

Drenáž na odvádzanie priesakovej kvapaliny
V mieste najnižšieho spádu telesa bude v štrkovej drenážnej vrstve osadené drenážne potrubie 
na zachytávanie priesakových kvapalín, ktoré bude zhotovené ako perforované potrubie 
z HDPE priemeru 225 mm. V telese skládky v mieste ukladania odpadov bude uložené 
perforované potrubie dĺžky 137 m, mimo úložný priestor bude potrubie plné dĺžky 69 m.
Pri každej vtokovej šachte je drenážne potrubie na zachytávanie priesakovej kvapaliny 
dočasne zaslepené prizváranou HDPE fóliou hr. 2,5 mm. Pred sprevádzkovaním každej 
úložnej plochy bude toto zaslepenie odstránené a zaslepená bude vtoková šachta 
na odvádzanie zrážkových vôd. Na konci drenážneho potrubia priesakovej kvapaliny bude 
umiestnená preplachovacia šachta.

Odplvňovacie studne
Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky budú zhotovené tri odplyňovacie studne. 
Na drenážnu štrkovú vrstvu bude položený cestný panel IZD 120/100 (2x3m), na ktorý sa
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položí sieťovina priemeru 8 mm oká 100/100 mm výšky 2 m. Táto sa vyplní kamenivom, 
predtým však do nej vloží perforovaná rúra HDPE DN100 výšky 3,0 m. Odplyňovacia studňa 
bude nastavovaná po každých 2 m podľa navážania odpadu.

SO -  05 Predĺženie rozvodu protiprašného systému
Súčasná skládka odpadu má realizovaný protiprašný systém s čerpacou stanicou 
pri akumulačnej nádrži priesakových kvapalín. Systém slúži najmä v letných suchých 
obdobiach proti zabráneniu prašnosti. V rámci realizácie III. etapy skládky bude existujúci 
rozvod vody predĺžený o 132,03 m. Nové potrubie z HDPE bude vedené popri odvodňovacej 
priekope a bude napojené na pôvodný rozvod. Na potrubí budú osadené dva nadzemné 
hydranty.

SO -  06 Čerpacia šachta a odvod priesakovej kvapaliny do akumulačnej nádrže
Drenážne potrubie privádzajúce priesakové kvapaliny z telesa III. etapy vyústi do čerpacej 
šachty ČS umiestnenej za obvodovou hrádzou telesa skládky.
V šachte budú umiestnené dve liatinové čerpadlá. Vždy bude pracovať iba jedno čerpadlo, 
druhé bude ako rezerva v prípade poruchy prvého čerpadla. Priesakové kvapaliny budú 
prečerpávané do najbližšej plastovej šachty Šd9 vo vzdialenosti 3,5 m a následne budú 
gravitačné odvádzané potrubím z HDPE do existujúcej akumulačnej nádrže priesakových 
kvapalín a odtiaľ na likvidáciu do CHUV, ktorá sa nachádza v areáli Dalkia Industry Žiar 
nad Hronom, a.s. Činnosť CHUV je zahrnutá do samostatného integrovaného povolenia 
vy daného pre prevádzku závodu Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Z čerpacej šachty bude vedené aj gravitačné odtokové potrubie - bezpečnostný prepad 
na odvedenie priesakových kvapalín v prípade, ak nastane porucha na čerpadlách, resp. 
výpadok elektrického prúdu, aby nedošlo k zaplaveniu šachty, resp. k celkovému zaplaveniu 
telesa. Zároveň je v čerpacej šachte na prítokovom potrubí riešené uzatváranie prítoku 
priesakových kvapalín vretenovým šupátkom.

SO -  07 Prípojka NN do čerpacích šácht
Objekt rieši napojenie čerpadiel v čerpacej šachte na elektrickú energiu. Na správny chod 
čerpadla bude slúžiť rozvádzač RŠČ 1, kde budú osadené elektrické prvky potrebné 
pre ovládanie čerpadla. V čerpacej šachte budú osadené snímače stavu hladiny.
Prípojka nn:
Na existujúce miestne rozvody nn bude napojený nový rozvod vedený zemou. Prípojka nn 
bude napojená na zdroj v areáli skládky.

SO -  08 Rekultivácia kazety K4
Celková zrekultivovaná plocha 21 670 m2
Plocha krycej a rekultivačnej vrstvy 23 210 m2
Svahy telesa skládky budú upravované do sklonu 1:2,5. V úrovniach 307,00 bude odpad 
upravený do lavíc šírky 5 m. Pred ukladaním rekultivačnej vrstvy bude povrch zhutnený.

Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy
- krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy) + 

zatrávnenie
- drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímesí)
- tesnenie z dovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou kf < 1.10‘9 m .s'1
- odplyňovacia vrstva zo štrku fr. 16-32 mm hr. 200 mm.
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Opis monitoringu
Na skládke sa vykonáva monitorovanie podzemných vôd prostredníctvom troch 
monitorovacích vrtov umiestnených nad a pod skládkou s označením PV 2, PV 3 a PV 7. 
Monitoruje sa aj množstvo a zloženie priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže 
priesakových kvapalín a percentuálne zloženie skládkových plynov.

Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami
Pre zneškodňovanie odpadov na skládke nie je schválený rozhodnutím referenčný dokument 
(BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT. Predmetná skládka 
na zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov bude posúdená podľa platnej legislatívy 
na úseku životného prostredia.
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